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ARRANQUE DEL SISTEMA
DESDE PAVIMENTO EXISTENTE
(PERFIL DE ARRANQUE CON PANELES

SINTETICOS)

(1) soporTE

@ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE SINTETICO (EPS)

<)

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

@ ALISADO ARMADO

@ FONDO DE ACABADO

@ REVOCO DE ACABADO

e PANEL DE ZOCALO (XPS)

BASE DI PARTENZA
(PERFIL DE ARRANQUE)

QME@® @EX

@ ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA
(GOTERON PARA PERFIL DE ARRANQUE)

= mm Em o mm mw o omm my,

| Se recomienda instalar las Base di Partenza |
(Perfil de Arranque) distanciado

1 aproximadamente 2 cm de la cota del terreno,
fijandolo con los correspondientes anclajes al I
muro; verificando la colocacién a nivel.

I Unir los Perfiles de Arranque con los adecuados |
Elemento di Giunzione (Elementos de Unién).

\ _ __NOTA »
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DETALLE A ESCALA 1:2
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ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA

BASE DI PARTENZA
(PERFIL DE ARRANQUE) (GOTERON PARA PERFIL DE ARRANQUE)

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener
conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de
construccién p . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las

instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. The GreenBuildi ng Com pany

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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ARRANQUE DEL SISTEMA DESDE PAVIMENTO
EXISTENTE - APLICACION DE RODAPIE (PERFIL
DE ARRANQUE CON PANELES SINTETICOS)

(1) soPoRTE

2/ @ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE SINTETICO (EPS)

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

@ ALISADO ARMADO

@ FONDO DE ACABADO

@ REVOCO DE ACABADO

e PANEL DE ZOCALO (XPS)

BASE DI PARTENZA
(PERFIL DE ARRANQUE)

@ ESPUMA DE POLIURETANO

(11) RoDAPIE

= Em Em o mw mw o omm my,

I Si se prevé la instalacion de un rodapié, se I
recomienda sellar la zona inferior de la Base

I di Partenza (Perfil de Arranque) con espuma
de poliuretano. Una vez endurecida la |
espuma, eliminar el sobrante y proceder al

| encolado del zécalo con el adhesivo |

especifico.
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BASE DI PARTENZA
\ (PERFIL DE ARRANQUE) /

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener

conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de

construccién p . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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ARRANQUE DEL SISTEMA DESDE PAVIMENTO
EXISTENTE (PERFIL DE ARRANQUE CON
PANELES NATURALES/MINERALES)

(1) SOPORTE

@ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE NATURAL O MINERAL

<)

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

@ ALISADO ARMADO

@ FONDO DE ACABADO

@ REVOCO DE ACABADO

e GIUNTO DILATAZIONE PLUS
(JUNTA DE DILATACION PLUS)

@ PANEL DE ZOCALO (XPS)
BASE DI PARTENZA
(PERFIL DE ARRANQUE)

@ ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA
(GOTERON PARA PERFIL DE ARRANQUE)

@EO@@® ©EX

- o o o Ew o o

Para separar fisicamente el panel de zécalo |

de los paneles naturales superiores, aplicar el

I Giunto Dilatazione Plus (Junta de Dilatacion |
Plus) entre paneles. Como alternativa colocar

| una banda de malla de armadura |
horizontalmente sin superposiciones a lo largo

| de todo el perimetro y en la interfaz de los I

SISEENONO

%) paneles aislantes de z6calo y los superiores,
& 4 & & | sin solucion de continuidad. !
i76a05a754 e = = = oA
ESCALA 1:10
DETALLE A ESCALA 1:2 DETALLE B ESCALA 1:2
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ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA GIUNTO DILATAZIONE PLUS
(GOTERON PARA PERFIL DE ARRANQUE) (JUNTA DE DILATACION PLUS)

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener

conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de

construccién p . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany

BASE DI PARTENZA
(PERFIL DE ARRANQUE)

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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ARRANQUE DEL SISTEMA DESDE PAVIMENTO

EXISTENTE - APLICACION DE RODAPIE (PERFIL
DE ARRANQUE CON PANELES
NATURALES/MINERALES)

(1) soporTE

U @ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE NATURAL O MINERAL

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

@ ALISADO ARMADO

@ FONDO DE ACABADO

@ REVOCO DE ACABADO

0 GIUNTO DILATAZIONE PLUS
(JUNTA DE DILATACION PLUS)

@ PANEL DE ZOCALO (XPS)
BASE DI PARTENZA
(PERFIL DE ARRANQUE)

@ ESPUMA DE POLIURETANO

@EOE@@® ©O®

(12) RoDAPIE

- o Ew E Ew Ew e Ew o o

Vs

- Para separar fisicamente el panel de zécalo de los paneles |
naturales superiores, aplicar el Giunto di Dilatazione Plus
(Junta de Dilatacién Plus) entre paneles. Como alternativa |

| colocar una banda de malla de armadura horizontalmente sin
superposiciones a lo largo de todo el perimetro y en la interfaz I
de los paneles aislantes de zécalo y los superiores, sin

;’1 2; solucién de continuidad.

N I - Si se prevé la instalacién de un rodapié, se recomienda sellar |

la zona inferior de la Base di Partenza (Perfil de Arranque) con

espuma de poliuretano. Una vez endurecida la espuma,

eliminar el sobrante y proceder al encolado del zécalo con el

adhesivo especifico.

1
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< < %\ DETALLE A ESCALA 1:2

ESCALA 1:10
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GIUNTO DILATAZIONE PLUS BASE DI PARTENZA
(JUNTA DE DILATACION PLUS) (PERFIL DE ARRANQUE)

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener
conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni

sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de
construccién p . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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ARRANQUE ENTERRADO CON AISLAMIENTO
PERIMETRAL EXISTENTE.

SISTEMA CON PANELES SINTETICOS

(1) sopoRTE

@ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE SINTETICO

=9

) (w) (v~

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

@ PANEL DE ZOCALO (XPS)

@ ALISADO ARMADO

@ FONDO DE ACABADO

REVOCO DE ACABADO

(9 ) AISLAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE

PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE

@ MEMBRANA DE BOTONES

@EO@® ®

- Em Em Ew Ew Ew o o

| En presencia de membrana bituminosa, 1
utilizar el adhesivo/impermeabilizante

1 adecuado para la instalacion del panel de I
zbcalo.

I Prever una pendiente adecuada del terreno
para alejar el agua metedrica del sistema de |
aislamiento térmico.

_ NOTA s

= Em Em mm mw o omw omm oy,

| Aplicar el producto  impermeabilizante |
adecuado sobre el alisado armado, en toda la

| zona enterrada y, al menos, 5 cm por encima |
de la cota del terreno.

\ _ . NotA s

ESCALA 1:10

DETALLE A ESCALA 1:2
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La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener

conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de

construccién pi . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.



AutoCAD SHX Text
3


ARRANQUE ENTERRADO CON AISLAMIENTO
PERIMETRAL EXISTENTE.

SISTEMA CON PANELES SINTETICOS
Y PANEL DE ZOCALO RETRANQUEADO

DETALLE B ESCALA 1:2

g
[

DETALLE A ESCALA 1:2
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T

(1) SOPORTE
@ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE SINTETICO (EPS)

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

ROMPIGOCCIA A VISTA CON BANDELLA STRIP
(GOTERON VISTO CON BANDA STRIP) O
ROMPIGOCCIA INVISIBILE (GOTERON INVISIBLE)

@ PANEL DE ZOCALO (XPS)

@ ALISADO ARMADO

FONDO DE ACABADO

@ REVOCO DE ACABADO

‘\‘Ib‘ AISLAMIENTO PERIMIETRAL EXISTENTE
@ PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE

@ MEMBRANA DE BOTONES

- mm Em Em Ew Ew o

| En presencia de membrana bituminosa, I
utilizar el adhesivo/impermeabilizante

| adecuado para la instalacion del panel de
zbcalo. I

[ Prever una pendiente adecuada del terreno
para alejar el agua meteérica del sistema |
aislamiento térmico.

- = NJIA »
- mm mm mw mm mm o omm owmy
| Aplicar el  producto  impermeabilizante ||

adecuado sobre el alisado armado, en toda la
| zona enterrada y, al menos, 5 cm por encima |
de la cota del terreno.

\ __ __NOTA /

ROMPIGOCCIA INVISIBILE
(GOTERON INVISIBLE) )

Y4

ROMPIGOCCIA A VISTA CON BANDELLA STRIP
(GOTERON VISTO CON BANDA STRIP)

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener
conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de
construccién pi . Seré respc ! del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto.

KERA/€OLL

The GreenBuilding Company

06/2022

La ion, la

Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
icaci istribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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ARRANQUE ENTERRADO CON AISLAMIENTO
PERIMETRAL EXISTENTE.
SISTEMA CON PANELES NATURALES/MINERALES

Y PANEL DE ZOCALO RETRANQUEADO

(1) sopoRTE

@ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE NATURAL O MINERAL

=)

® @@ ®®@O

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

NASTRO DI GUARNIZIONE COMPRIMIBILE
(CINTA DE SELLADO COMPRIMIBLE)

ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA
(GOTERON PARA PERFIL DE ARRANQUE)

@ PANEL DE ZOCALO (XPS)

e ALISADO ARMADO

@ FONDO DE ACABADO

@ REVOCO DE ACABADO

(1 1\] AISLAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE

@ PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE

@ MEMBRANA DE BOTONES

= Em Em mm mw Ew mwm omm my,

| Aplicar el  producto  impermeabilizante |
adecuado sobre el alisado armado, en toda la

| zona enterrada y, al menos, 2 cm por encima 1
de la cota del terreno.

\ _ _NotA s

(" )

ESCALA 1:10 NASTRO DI GUARNIZIONE COMPRIMIBILE
k (CINTA DE SELLADO COMPRIMIBLE) /

DETALLE B ESCALA 1:2 DETALLE A ESCALA 1:2

g
[

T

ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA
\ (GOTERON PARA PERFIL DE ARRANQUE)

(" )

L N B A

T

BASE DI PARTENZA
k (PERFIL DE ARRANQUE) )

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener

conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobra la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de

construccién p . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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ARRANQUE ENTERRADO SIN
AISLAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE.

SISTEMA CON PANELES SINTETICOS

(1) sopoRTE

@ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE SINTETICO

=9

) (w) (v~

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE

@ PANEL DE ZOCALO (XPS)

@ ALISADO ARMADO

@ FONDO DE ACABADO

REVOCO DE ACABADO

@ PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE

MEMBRANA DE BOTONES

@EO@® ®

- mm . mm o omw o omw oy,
| En presencia de membrana bituminosa, 1
utilizar el adhesivo/impermeabilizante
| adecuado para la instalacion del panel de
zbcalo. I

I Prever una pendiente adecuada del terreno
para alejar el agua metedrica del sistema
aislamiento térmico.

_ NoTA ~

o= Em Em mm Ew o omw omm oy,

| Aplicar el  producto  impermeabilizante ||
adecuado sobre el alisado armado, en toda la

| zona enterrada y, al menos, 5 cm por encima |
de la cota del terreno.

\ _ . NoTA s

ESCALA 1:10

DETALLE A ESCALA 1:2

(6)
/y\/ ®
(o

2290

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener

conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de

construccién pi . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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ARRANQUE ENTERRADO SIN
AISLAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE.

SISTEMA CON PANELES SINTETICOS
Y PANEL DE ZOCALO RETRANQUEADO

g2
egle
202287

ESCALA 1:10

DETALLE B ESCALA 1:2 DETALLE A ESCALA 1:2
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(1) sopoRTE

@ ADHESIVO

@ PANEL AISLANTE SINTETICO

@ ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE
ROMPIGOCCIA A VISTA CON BANDELLA STRIP

(GOTERON VISTO CON BANDA STR!P) o
ROMPIGOCCIA INVISIBILE (GOTERON INVISIBLE)
@ PANEL DE ZOCALO (XPS)
@ ALISADO ARMADO
e FONDO DE ACABADO
@ REVOCO DE ACABADO
@ PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE

@ MEMBRANA DE BOTONES

- mm . mw o omw omw omw wy,

| Enpresencia de membrana bituminosa, 1
utilizar el adhesivo/impermeabilizante

| adecuado para la instalacién del panel de I
zbcalo.

I Prever una pendiente adecuada del terreno
para alejar el agua meteérica del sistema
aislamiento térmico.

\ _ . NoTA s

= Em Em mm Ew o mwm omm oy,

| Aplicar el producto  impermeabilizante |
adecuado sobre el alisado armado, en toda la

| zona enterrada y, al menos, 5 cm por encima 1
de la cota del terreno.

\ _ . NoTA s

(" )

ROMPIGOCCIA INVISIBILE
(GOTERON INVISIBLE) )

Y4

ROMPIGOCCIA A VISTA CON BANDELLA STRIP
k (GOTERON VISTO CON BANDA STRIP)

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener
conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de
construccién p . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto.

KERA/€OLL

The GreenBuilding Company

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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ARRANQUE ENTERRADO SIN
AISLAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE.
SISTEMA CON PANELES NATURALES/MINERALES
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La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener

conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de

construccién p . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany
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instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto.
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