ARRANQUE DEL SISTEMA DESDE PAVIMENTO

EXISTENTE - APLICACION DE RODAPIE (PERFIL
DE ARRANQUE CON PANELES
NATURALES/MINERALES)
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- Para separar fisicamente el panel de zécalo de los paneles |
naturales superiores, aplicar el Giunto di Dilatazione Plus
(Junta de Dilatacién Plus) entre paneles. Como alternativa |

| colocar una banda de malla de armadura horizontalmente sin
superposiciones a lo largo de todo el perimetro y en la interfaz I
de los paneles aislantes de zécalo y los superiores, sin

;’1 2; solucién de continuidad.

N I - Si se prevé la instalacién de un rodapié, se recomienda sellar |

la zona inferior de la Base di Partenza (Perfil de Arranque) con

espuma de poliuretano. Una vez endurecida la espuma,

eliminar el sobrante y proceder al encolado del zécalo con el

adhesivo especifico.
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GIUNTO DILATAZIONE PLUS BASE DI PARTENZA
(JUNTA DE DILATACION PLUS) (PERFIL DE ARRANQUE)

La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener
conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni

sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de
construccién p . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany
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