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Biocalce Pintura

Pintura mural natural certificada, eco-
compatible, a base de cal en pasta pura

seleccionada CL 90-S, conforme a la norma /
EN 459-1, y tierras coloreadas naturales, para e ;
la decoracién transpirable de enfoscados. \| W llle

Pintura_,,

Biocalce Pintura, cal en pasta natural, es
particularmente apto para la decoracion
de enfoscados civiles y de saneamiento L0
para realizar decoraciones de alto prestigio N o
estético.

Rating 4

1. Deja al muro libre para respirar » Active Pollution Reduced
x VOC Very Low Emission
Bioactive Bacteriostatic
Health Care

Low Ecological Impact

2. Iddneo para garantizar ambientes
interiores sanos y un mayor
bienestar fisico y psiquico

<

<

<

3. Bacteriostatico y fungistatico
natural clasificado B+ y F+
(método CSTB)**

4. En exteriores da a las fachadas
nuevas el aspecto antiguo del
paso del tiempo

ke ru kOI I **Ensayo realizado segiin método CSTB, Contaminacién bacteriana y filngica
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Elementos Naturales

)
ﬁ Cal en Pasta Pura CL 90

Pigmentos Naturales de Molienda de
Tierras y Minerales Coloreados

o D) Aceite de Pino

Campos de aplicacion

— Destinos de uso

Cal en pasta natural para la decoracién de
enfoscados civiles y de saneamiento. Biocalce
Pintura es particularmente apropiado para
realizar decoraciones de alto prestigio estético
en la Construccion del Bienestar, donde el origen
rigurosamente natural de sus componentes
asegura el respeto de los parametros
fundamentales de transpirabilidad.

Biocalce Pintura es id6neo para decoraciones
en la Restauracién Historica, donde la eleccion
de los componentes de la tradicion, como cal

natural, tierras y minerales naturales coloreados
dosificados sabiamente, garantiza intervenciones
de conservacion que respetan las estructuras ya
existentes asi como los materiales originarios.

No utilizar sobre soportes frescos (no curados),
sucios, no cohesionados, polvorientos. Sobre
viejas pinturas o estucos viejos. Sobre muros
sujetos a humedad por remonte capilar sin
haber aplicado anteriormente enfoscados
deshumidificantes.
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Modo de empleo

- Preparacidn de los soportes

El soporte debe estar seco, limpio, libre de partes = - Preparacién

friables, polvo y moho. Los viejos enfoscados
deben estar adheridos al tejido mural, libres

de lesiones, secos, completamente limpios de
residuos de anteriores trabajos (viejos estucos,
viejos alisados, etc.) y pueden ser alisados con
revocos de la linea Biocalce en funcion del grado
de acabado y planicidad del enfoscado.

La preparacion preventiva de los soportes nuevos
o viejos contribuye a una ahorro de tiempo y

de producto coloreado, garantiza una calidad
superior a la decoracién final.

- Tratar preventivamente las superficies con
Biocalce Fondo o Biocalce Fondo Universale
en funcién del grado de acabado del soporte
24 horas antes de la aplicacion de Biocalce
Pintura. Prestar particular atencién en verano y
en presencia de sol directo: prever telas para dar
sombra.
En presencia de reparaciones parciales o
enfoscados con distinto grado de absorcidn,
aplicar Biocalce Fondo o Biocalce Fondo
Universale en mas manos hasta obtener la
homogeneidad del soporte.
Sobre soportes interiores a base de yeso, yeso
laminado o pinturas sintéticas aplicar Biocalce
Fondo Universale antes de Biocalce Pintura. En
presencia de superficies enfoscadas que tengas
recientes restauraciones o arreglos, éstas deberan
dejarse curar al menos 30 dias.
Para uniformar las absorciones de los soportes
viejos o desiguales utilizar Biocalce® Fondo en
una o0 mas manos en funcién de la absorcién
comprobada. Para el tratamiento de soportes
distintos a los mencionados y para aclaraciones
sobre las tipologias de intervencion donde se va
a actuar, se aconseja consultar la Guia para la
Decoracion de Soportes de Kerakoll.

Biocalce Pintura puede ser aplicado tanto en
exteriores como en interiores en mas manos

en funcion del grado de cobertura y del efecto
cromatico requerido.

Diluir la primera mano de Biocalce Pintura

con agua limpia hasta un maximo del 40% del
volumen. la segunda mano se diluye hasta un
maximo del 20%; el resultado final va subordinado
al grado de porosidad del soporte y al grado de
preparacion.

En ningtn caso se debe afadir agua a la mezcla
durante la aplicacion.

Aplicar siempre la misma dilucion en mezclas
posteriores.

Aplicacién

Biocalce Pintura se aplica facilmente tan solo
usando una brocha, teniendo cuidado de extender
el color con pasadas cruzadas e irregulares.

El soporte debe ser tratado siempre
preventivamente con Biocalce Fondo o Biocalce
Fondo Universale para permitir la correcta
maduracién de la cal y la fijacién de las tierras
coloreadas.

Biocalce Pintura esta pigmentado solo con
tierras naturales, por tanto son posibles las
ligeras diferencias de color entre una partida y
otra, asi como variaciones cromaticas finales en
funcion de absorcion diferente entre soportes o
de condiciones atmosféricas variables durante la
aplicacion.

Limpieza

Biocalce Pintura es un producto natural, la
limpieza de las herramientas se realiza solo con
agua antes del endurecimiento del producto.
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Otras indicaciones

- Biocalce Pintura se aplica con temperaturas - La alta humedad ambiental, condensacion y

comprendidas entre +8 °C y +30 °C y con
humedad relativa inferior al 80%. No aplicar el
producto en presencia de viento fuerte.

Cuando el producto se aplica en exterior es
necesario cubrir los andamios con las telas
oportunas para proteger del sol directo, del viento
y de las lluvias durante los primeros 15 dias.

La erosion superficial puede originar fenémenos
de carbonatacidén y/o percolaciones superficiales
velando de blanco el color original.

Prever la realizacion de decoraciones a paiios
completos. Evitar interrupciones en plantas de
andamios o en amplias superficies continuas.
Sobre tonos intensos, se aconseja la aplicacion
del producto sin interrupciones, mojado sobre
mojado para evitar sefiales.

El retoque puede verse afectado por varios
factores y puede ser visible incluso después del
secado.

En colores oscuros, después del secado completo,
al pasar los dedos por la pared, podria darse un
efecto de pizarra.

rugosidad del soporte pueden favorecer los
depésitos de polvo, esporas y otras fuentes de
nutricion y generar el crecimiento superficial de
microorganismos.

Si se aplica en ambientes interiores es
aconsejable, tras haber terminado la aplicacién,
ventilar los espacios durante algunos dias para
favorecer el endurecimiento del ligante mediante
el proceso de carbonatacién.

Sobre soportes no convenientemente preparados,
el producto puede evidenciar diferencias
cromaticas.

Muros no protegidos: superficies expuestas a la
accion directa de la lluvia deben protegerse ante
su accién directa, al menos hasta la completa
maduracidn del revestimiento decorativo, con

la finalidad de evitar goteos o cristalizacion
superficial.

Los posibles blanqueos o diferencias de color
debidos a la percolacién del agua en las paredes
no son atribuibles a un defecto de fabricacidn,
sino a la naturaleza mineral y natural del

producto.

Certificaciones y marcados

TECHNICAL STANDARD [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR]

CSTB

compuant | le futuren construction

C|. 90 HEALTH

AIR-HARDENING
‘CALCIUM LIME

NATURAL
BACTERIOSTATIC,

INDOOR
AIR QUALITY

* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Especificacion de proyecto

En la Construccion del Bienestar y en la Restauracion Histérica se realizard un acabado interior y exterior de altisima
higroscopicidad y transpirabilidad tan solo con el uso de tierras naturales coloreadas y de cal en pasta pura (tipo
Biocalce Pintura), con ventilacién natural activa en la dilucién de los contaminantes en interiores, bacteriostdtico y
fungistdtico natural, GreenBuilding Rating 4.

Aplicar Biocalce Pintura solo con el uso de brochas, previo tratamiento del soporte con Biocalce Fondo o Biocalce Fondo
Universale, teniendo cuidado de realizar una distribucién completa y uniforme. Aplicar el producto como minimo en dos
manos o mds en funcién del grado de cobertura deseado, sobre soportes previamente alisados con productos de acabado
Biocalce Revoco.

Rendimiento Biocalce Pintura: = 0,3 I/m? en dos manos.

** Ensayo realizado segiin método CSTB, Contaminacion bacteriana y fiingica
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Datos técnicos seguin Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto

Naturaleza quimica del ligante
Conservacion

Advertencias

Envase
Temperaturas limite de aplicacion

Tiempo de espera entre 1% y 22 mano

Protegido de la lluvia a +20 °C y
H.R. < 80%

Seco al tacto a +20 °C
pH en envase
Viscosidad Brookfield RVT6 RPM10

Densidad (peso especifico) a +20 °C

Rendimiento por m? acabado con
Biocalce Revoco Fino

Toma de datos a +20 * 2 °C de temperatura, 65 + 5% H.R. y sin ventilacién. Pueden variar en funcién de las condiciones particulares de cada obra.

cal en pasta natural

cal calcica en pasta CL 90-S

~ 12 meses desde la fecha de produccién en envase original

intacto

proteger de las heladas, evitar insolacién directa y fuentes de

calor

botes 141-41

de +8 °C a +30 °C
~12h

minimo 72 h

~4h

13,5+ 0,5

33.000 cp + 500 cp
~ 1,33 kg/1

~ 0,2 — 0,3 1/m? en dos manos
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Prestaciones

Calidad del aire interior (IAQ) ACTIVE - Dilucién contaminantes interior*

Flujo Dilucion
Tolueno 278 pg m?/h +27% método JRC
Pineno 383 pg m?/h +48% método JRC
Formaldehido 6244 pg m?/h +38% método JRC
Diéxido de Carbono (CO,) 584 mg m?/h +62% método JRC
Humedad (Aire Himedo) 71 mg m?/h +3% método JRC

Calidad del aire interior (IAQ) BIOACTIVE - Acci6én bacteriostatica**
Enterococcus faecalis Clase B+ no proliferacion método CSTB

Calidad del aire interior (IAQ) BIOACTIVE - Accidn fungistatica**

Penicillum brevicompactum Clase F+ no proliferacion método CSTB
Cladosporium sphaerospermum Clase F+ no proliferacion método CSTB
Aspergillus niger Clase F+ no proliferacion método CSTB
HIGH-TECH

Coeficiente de resistencia n=10 DIN 52615

A la difusion del vapor de agua(p)

Capa de aire equivalente

s, = 0,0006 m EN ISO 7783-2
(para 2 manos)

Toma de datos a +20 # 2 °C de temperatura, 65 + 5% H.R. y sin ventilacién. Pueden variar en funcién de las condiciones particulares de cada obra.

*Ensayos realizados segiin método JRC - Joint R h Centre - Comisién Europea, Ispra (Varese, Italia) - para la medicién de la reduccién de cc i en i interiores (Proyecto
Indoortron). Flujo y velocidad relacionados con la pintura para intenrior estandar (0,2 mm).

**Ensayo realizado segiin método CSTB, Contaminacién bacteriana y fungica

Advertencias

- Producto para uso profesional a fenémenos de carbonatacion y/o percolaciones
— atenerse a las posibles normas y disposiciones superficiales velando de blanco el color original
nacionales — se aconseja retirar el material en una unica partida
- no anadir agua al producto en fase de aplicacién —+ en grandes areas, prever las oportunas
— cubrir los andamios con las telas oportunas para interrupciones en la proximidad de juntas, bajantes,
proteger del sol, viento y lluvia durante la aplicacién angulos o prever las oportunas juntas técnicas
y en la fase de secado (15 dias) — en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- aplicaciones con temperaturas inferiores a +8 °C — para todo aquello no contemplado consultar con
y elevada humedad atmosférica o sin proteccién a el Kerakoll Worldwide Global Service
la lluvia en los primeros 15 dias pueden dar origen +34 964 255 400 — globalservice@kerakoll.es
woraan | Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2012. La presente informacién esta actualizada en octubre de 2022 (ref. GBR Data Report 09-22); se precisa que la
Quality | misma puede estar sujeta a modificaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para posibles actualizaci Itar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad
system |y actualizacién de su propia informacién solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y practicos. Sin

1509001
CERTIFIED
1T10/0326

embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecucién de estas, dichas informaciones representan indicaciones de caracter general que no comprometen en modo alguno a
nuestra Compaiifa. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Ibérica S.A. +34 964 25 15 00 www.kerakoll.com
Carretera de Alcora, km 10,450 12006 info@kerakoll.es
Castell6n de la Plana - Espafa



