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Biocalce Silicato Puro

Revoco natural certificado, eco-compatible, a
base de silicato puro de potasio estabilizado, \ :
coloreado en masa con tierras y minerales

naturales. " BlQa1cE

Silicato Puro

Biocalce Silicato Puro es especialmente
adecuado para la decoracion de espesor de
enfoscado civiles, de saneamiento, térmicos,
SATE (ETICS) transpirables y, en general, para
todos los soportes minerales a base de ligantes
hidraulicos. Protegido naturalmente con aceite
de pino segun las indicaciones de la norma DIN
18363.
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1. Natural a base de silicato puro de + Active Pollution Reduced
potasio y tierras naturales x VOC Very Low Emission

Bioactive Bacteriostatic

Health Care
3. Naturalmente protector de « Low Ecological Impact

fachadas particularmente
expuestas

<

2. Deja al muro libre para respirar

<

4. Disponible en 2 granulometrias:
0,6 mm - 1,0 mm

5. Idoneo para sistema SATE
(ETICS) transpirable

6. Bacteriostatico y fungistatico
natural (método CSTB)**

ke ru kOI I **Ensayo realizado segiin método CSTB, Contaminacion bacteriana y filngica
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Elementos Naturales

Silicato de Potasio Puro

Calizas Dolomiticas
(0,6 mm, 1,0 mm)

Pigmentos Naturales de Molienda de
Tierras y Minerales Coloreados

/
(=

@\ 4 , Aceite de Pino

o Arena Silicea Lavada de Cantera
Fluvial (0,1-0,6 mm)

Campos de aplicacion

- Destinos de uso

Revoco mineral coloreado transpirable para la
decoracién de enfoscado civiles, de saneamiento
y térmicos y en general para todos los soportes
minerales a base de ligantes hidraulicos.

Idéneo para el acabado decorativo y protector
sobre sistemas S.AT.E. naturales.

Biocalce Silicato Puro es particularmente
apropiado para realizar decoraciones de

alto prestigio estético en la Construccion del
Bienestar, donde el origen rigurosamente natural
de sus componentes asegura el respeto de los
parametros fundamentales de transpirabilidad
y permeabilidad al vapor de agua, garantizando
a la vez una eficaz proteccién ante los agentes
atmosféricos y medioambientales.

Biocalce Silicato Puro es idoneo para
decoraciones en la Restauracion Histérica,
donde la eleccion de los componentes de la
tradicién, como el silicato puro de potasio,
tierras y minerales naturales coloreados
dosificados sabiamente, garantiza intervenciones
de conservacién que respetan las estructuras ya
existentes asi como los materiales originarios.

No utilizar sobre soportes frescos (no curados),
sucios, no cohesionados, polvorientos. Sobre
viejas pinturas o estucos viejos. Sobre soportes
a base de yeso. Sobre muros sujetos a humedad
por remonte capilar sin haber aplicado
anteriormente enfoscados deshumidificantes.
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Modo de empleo

- El soporte debe estar seco, limpio, libre de partes - Preparacion y aplicacion

friables, polvo y moho.

Los nuevos enfoscados deben rasparse
convenientemente y alisarse con revocos de

la linea Biocalce para garantizar los mejores
resultados funcionales y estéticos de los acabados
realizados con revocos minerales.

Los viejos enfoscados deben estar adheridos

al tejido mural, libres de lesiones, secos,
completamente limpios de residuos de anteriores
trabajos (viejos estucos, viejos alisados, etc.)

y pueden ser alisados con revocos de la linea
Biocalce en funcidn del grado de acabado y
planicidad del enfoscado.

La preparacion preventiva de los soportes nuevos
o viejos contribuye a un ahorro de tiempo y

de producto coloreado, garantiza una calidad
superior a la decoracién final.

Se requiere la aplicacién de un preparador de
fondo, siempre a base de silicato de potasio, tipo
Biocalce Silicato Consolidante, que mejora las
resistencias y regula la absorcion con funcién de
promotor de silicatizacion del posterior acabado
mineral Biocalce Silicato Puro. Para uniformizar
las absorciones en superficies constituidas por
diversos materiales, después de haber efectuado
la consolidacion, es necesario proceder a la
extensién de una capa de silicato de potasio puro,
Biocalce Silicato Fondo Fino, para garantizar la
uniformidad cromatica de la posterior decoracion
pictédrica. Biocalce Silicato Fondo Fino no varia el
aspecto fisico de las superficies.

Para homogeneizar la absorcion, la planicidad

y la compacidad de la superficie, es preferible
usar Biocalce Silicato Fondo, con fibras y cargas
laminares naturales con efecto de relleno,
aplicado en una o mas manos en funcién del
grado de cobertura deseado. En los SATE
(ETICS) transpirables, utilizar Biocalce Silicato
Fondo.

Biocalce Silicato Consolidante y Biocalce Silicato
Fondo pueden pigmentarse afiadiendo hasta

un 20% de Biocalce Silicato Puro Pittura para
obtener un fondo coloreado antes de la aplicacién
de los revocos de la linea Biocalce Silicato Puro.
Para el tratamiento de soportes distintos a los
mencionados y para aclaraciones sobre las
tipologias de intervencion donde se va a actuar, se
aconseja consultar la Guia para la Decoracién de
Soportes de Kerakoll.

Aplicar Biocalce Silicato Consolidante aprox. 12
horas antes del ciclo a los silicatos.

Esperar al menos 12 horas para todas las manos
posteriores del ciclo previsto.

El producto se debe aplicar con fratas americanas
o paletas de acero inoxidable y sera acabado con
llana de plastico. El uso de llanas americanas

de hierro puede dejar restos de metal que, con

el paso del tiempo y a la intemperie, puede
evidenciar marcas de oxidacion en la fachada,
alterando el aspecto estético de la superficie
decorada.

Biocalce Silicato Puro esta listo para usar y debe
ser ligeramente mezclado antes del uso.

Solo en caso de que sea necesario, afiadir posibles
pequeiios porcentajes de agua limpia para regular
la densidad éptima para la aplicacion. Esta
adicion de agua debe realizarse con mezclador

a bajo namero de revoluciones. El producto se
aplica con fratas inoxidable y luego se termina
con llana de esponja o rigido de plastico.

El producto se puede aplicar en 1 0 2 manos en
funcién de la rugosidad del soporte.

En caso de 2 manos, se aconseja la aplicacién con
un intervalo de 12 horas.

No mojar el producto recién aplicado, aunque se
esté secando, para seguir trabajandolo; el agua
hace que la cal se blanquee.

El revestimiento mineral Biocalce Silicato Puro
debe aplicarse con las mismas condiciones
climaticas sobre la misma pared.

Las superficies de trabajo deben ser continuas
para permitir la aplicacion sin cortes de
ejecucion; en otro caso, se deben prever cortes y/o
interrupciones (juntas o pilares).

Limpieza

Biocalce Silicato Puro es un producto natural, la
limpieza de las herramientas se realiza con agua
antes del endurecimiento del mismo.
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Otras indicaciones

- Biocalce Silicato Puro se aplica con temperaturas favorecer el endurecimiento del ligante mediante

comprendidas entre +8 °C y +30 °C y con
humedad relativa inferior al 80%. No aplicar el
producto en presencia de viento fuerte.

— Antes de proceder con la aplicacién del
revestimiento coloreado, limpiar bien las tablas
de los andamios para eliminar cualquier resto
de suciedad en la superficie. El polvo, restos
de metales ferrosos o residuos de obras, con
viento o lluvia fuerte, pueden proyectarse sobre
la superficie pintada todavia fresca y causar
manchas que no se pueden eliminar tras el secado
del revoco.

— Cuando el producto sea aplicado en exteriores,
es necesario cubrir los andamios con telas para
proteger del sol directo, del viento y de la lluvia
durante las 72 primeras horas para permitir el
proceso de silicatizacion.

— Con temperaturas inferiores a +15 °C, en
condiciones de humedad elevada (> 80%) o
niebla, para alcanzar la completa maduracion
y la finalizacion del proceso de silicatizaciéon, el
revestimiento decorativo necesita tiempos mas
largos (8 — 15 dias), variables en funcién de las
condiciones ambientales. La elevada humedad
ambiental, condensacién y rugosidad del soporte
pueden favorecer los depésitos de polvo, esporas y
otras fuentes de nutricion y generar el crecimiento
superficial de microorganismos, provocando
efectos en la estética del acabado.

— Muros no protegidos: superficies expuestas a la
accion directa de la lluvia deben protegerse ante
su accion directa, al menos hasta la completa
maduracién del revestimiento decorativo, con
la finalidad de evitar goteos o cristalizacién
superficial.

— Prever la realizacién de decoraciones a paios
completos. Evitar interrupciones en plantas de
andamios o en amplias superficies continuas.

— Si se aplica en ambientes interiores es
aconsejable, tras haber terminado la aplicacién,
ventilar los espacios durante algunos dias para

el proceso de silicatizacion.

Dada la pureza de la formulacién de Biocalce
Silicato Puro vy su elevada alcalinidad, proteger
las superficies antiguas durante la aplicacion.
Elementos de decoracién urbana y vidrios,
ceramicas, piedras naturales, barro cocido

y metales se pueden danar en contacto con
productos al silicato.

Las posibles salpicaduras de producto se deben
eliminar inmediatamente con agua limpia.

En condiciones de elevada humedad ambiental

y del soporte, tras la aplicacién del producto,

se podrian formar goteos amarillentos/
transparentes, ligeramente brillantes y pegajosos
debido a los tensioactivos hidrosolubles presentes
en el producto. Este fenémeno puede ser
eliminado mediante un lavado de las paredes

o, simplemente, esperando futuras lluvias. Las
caracteristicas del revestimiento y el grado de
proteccion no se ven alteradas por este fenémeno.
En caso de tener que realizar una aplicacién
adicional de producto, sera necesario lavar a
fondo las paredes y aplicar una mano preventiva
de Biocalce Silicato Fondo. Tal fen6meno no se
manifiesta en condiciones climaticas estables.

Los revestimientos decorativos para exteriores
se componen de ligantes, pigmentos y cargas
minerales, que se utilizan para conseguir el
aspecto estético final y la textura del producto.
Durante la aplicacién de los colorantes, la rotura
de los aridos puede reportar las cargas presentes
en su interior, con su color original. Después

de que los colores oscuros se hayan secado
completamente, puede aparecer un efecto de
pizarra al pasar los dedos por la pared.
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Especificacion de proyecto

En la Construccién del Bienestar, en la Restauracién Histérica y en los SATE (ETICS) transpirables se realizardn
decoraciones de enfoscados interiores y exteriores de altisima transpirabilidad, protegidas con aceite de pino segin la
norma DIN 18363, con alisado mural de tierras naturales coloreadas y silicato de potasio puro (tipo Biocalce Silicato Puro
0,6 y Biocalce Silicato Puro 1,0).

Ventilacién natural activa en la dilucién de los contaminantes interiores, bacteriostdtica y fungistdtica natural,
GreenBuilding Rating 3**.

Aplicar Biocalce Silicato Puro con el empleo de llana inoxidable en una o dos manos, en funcién de la rugosidad del
soporte, después acabar con fratds de esponja o rigido de pldstico hasta obtener el efecto estético deseado. Aplicacién en
1 0 2 manos con rugosidad de acabado superficial variable segiin la granulometria elegida. Aplicacién en 1 0 2 manos con
rugosidad de acabado superficial variable segiin la granulometria elegida.

- Biocalce Silicato Puro 0,6: granulometria 0,6 mm, rendimiento =~ 1 kg/m? por mano.

- Biocalce Silicato Puro 1,0: granulometria 1,0 mm, rendimiento ~ 1,8 kg/m? por mano.

** Ensayo realizado segiin método CSTB, Contaminacion bacteriana y fiingica

Datos técnicos seguin Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto pasta blanca o coloreada

silicato puro de potasio/emulsion organica
<5%

~ 6 meses desde la fecha de produccién en

Naturaleza quimica del ligante DIN 18363

Conservacion . . .
envase original intacto

Advertencias proteger de las heladas, evitar insolacion
directa y fuentes de calor

Envase botes 25 kg

Temperaturas limite de aplicacion

Espesor maximo realizable por mano:

- Biocalce Silicato Puro 0,6
- Biocalce Silicato Puro 1,0
PH en envase

Densidad (peso especifico) a +20 °C

Silicatizacién cortical
(dias por mm de espesor)

Rendimiento sobre soporte acabado
con Biocalce Revoco Fino:

- Biocalce Silicato Puro 0,6

- Biocalce Silicato Puro 1,0

de +8 °C a 430 °C

0,6 mm
1,0 mm
~11

=~ 1,7 kg/1

= 15 dias

~ 1 kg/m? por mano

~ 1,8 kg/m? por mano

Toma de datos a +20 # 2 °C de temperatura, 65 + 5% H.R. y sin ventilacién. Pueden variar en funcién de las condiciones particulares de cada obra.
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Prestaciones

Calidad del aire interior (IAQ) ACTIVE - Dilucién contaminantes interior*

Tolueno

Pineno

Formaldehido

Diéxido de Carbono (CO,)

Humedad (Aire Humedo)

Flujo Dilucion
227 pg m?/h +138%
313 pg m?/h +88%
7856 pg m?/h +19%
348 mg m?/h +251%
68 mg m?/h +300%

Calidad del aire interior (IAQ) BIOACTIVE - Accién bacteriostatica**

Enterococcus faecalis

Clase B+ no proliferacion

Calidad del aire interior (IAQ) BIOACTIVE - Accidn fungistatica**

Penicillum brevicompactum
Cladosporium sphaerospermum
Aspergillus niger

HIGH-TECH

Permeabilidad al vapor de agua
Permeabilidad al agua

Respeta la teoria de Kuenzle
Adhesién

Conductividad térmica (A)

Reaccidn al fuego

Toma de datos a +20 * 2 °C de temperatura, 65 + 5% H.R. y sin ventilacion. Pueden variar en funcién de las condiciones particulares de cada obra.
* Ensayos realizados segun método JRC - Joint Research Centre - Comisién Europea, Ispra (Varese, Italia) - para la dicién de la red

Clase F+ no proliferacion
Clase F+ no proliferacién

Clase F+ no proliferacién

Clase V1 (alta)

Clase W3 (baja)

w < 0,5 kg /m2-h0,5-sD<2m
> 0,3 MPa

0,98 W/(m K)

A2 s1d0

método JRC
método JRC
método JRC
método JRC

método JRC

método CSTB

método CSTB
método CSTB

método CSTB

EN 7783-2
EN 1062-3
DIN 18550
EN 1542

EN 1745:2002
EN 13501-1

en i interiores (Proyecto

Indoortron). Flujo y velocidad relacionados con la pintura de exterior estandar (0,5 mm).
** Ensayo realizado segiin método CSTB, Contaminacién bacteriana y fingica

Advertencias

- Producto para uso profesional

— atenerse a las posibles normas y disposiciones

nacionales

- no anadir agua al producto en fase de aplicacion

- cubrir los andamios con las telas oportunas para
proteger del sol directo, del viento y de la lluvia
durante la aplicacién y en la fase de secado (las 72
primeras horas, a +23 °C constantes y con humedad

— se aconseja retirar el material en una unica partida

— en grandes areas, prever las oportunas

interrupciones en la proximidad de juntas, bajantes,

angulos o prever las oportunas juntas técnicas

— en caso necesario solicitar la ficha de seguridad

— para todo aquello no contemplado consultar con
el Kerakoll Worldwide Global Service
+34 964 255 400 - globalservice@kerakoll.es

. . o,
inferior al 80%)

Kerakoll Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente informacién est4 actualizada en noviembre de 2022 (ref. GBR Data Report — 11.22); se precisa que la misma puede
Quality estar sujeta a integraciones y/o variaciones por parte de Kerakoll. Para las posibles actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacién
System de su propia informacién solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y practicos. Sin embargo, no siendo
Jsos001. posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecucién de estas, dichas infor representan indicaci de caracter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compaiia. Se
1T10/0326 aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Ibérica S.A. +34 964 25 15 00 www.kerakoll.com

Carretera de Alcora, km 10,450 12006
Castell6n de la Plana - Espana

info@kerakoll.es



