
DECORATIEVE SYSTEMEN VOOR 
BUITENGEVELS EN BINNENRUIMTEN

S a m e n  m e t  d e  n a t u u r  b o u w e n 
w e  a a n  o n z e  t o e k o m s t .

ECO-VRIENDELIJKE DECORATIESYSTEMEN





Decoratie heeft niet alleen een decoratieve esthetische functie maar speelt bovendien een hoofdrol 
bij het beschermen en behouden van bouwwerken. Esthetische, duurzame en doelmatige resultaten 
vereisen een adequate voorbereiding van de oppervlakken.
Om aan de moderne bouwtechnische eisen te voldoen, verlangt de ontwikkeling van nieuwe materialen 
en de technologie al sinds enige tijd een continue bijscholing op het gebied van technologische 
innovatie en nieuwe toepassingsmethoden van de verwerkers.
Op decoratiegebied heeft Kerakoll specifieke systemen ontwikkeld voor het beschermen en het 
decoreren van muren binnen en buiten, met voor elke situatie het meest geschikte en passende 
decoratieve cyclus.

Deze handleiding is niet bedoeld als een opsomming van systemen, maar als een doeltreffende wijzer 
om de juiste keuze van een cyclus te maken, die voor elke situatie de meest specifieke is om de 
prestaties, de compatibiliteit met de bestaande onderlaag om de juiste esthetische oplossing op basis 
van de gebruiksbestemming te bieden.
Deze informatie is opgesteld op basis van onze beste technische en praktische ervaring.
De gegevens zijn van algemene aard, omdat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering 
van de werkzaamheden niet beïnvloed kunnen worden. De verwerkers en de ontwerpers moeten voor 
elk afzonderlijk geval controleren of de vermelde cyclus geschikt is.

DECORATIEVE SYSTEMEN VOOR 
BUITENGEVELS EN BINNENRUIMTEN
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DECORATIE VAN GEVELS OP 
SYNTHETISCH ISOLATIESYSTEEM (EPS)

•	 Compact effect

•	 Vezelversterkt

•	 Grote elasticiteit

•	 Bestand tegen stoten, weersinvloeden en schimmels

•	 Verminderde hechting van vuil “lage thermoplasticiteit”

•	 Makkelijk aan te brengen

•	 Verschillende korrelgroottes

5

4

3

2

1

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong Acryl-siloxaan

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Gelijkmatige 
kleuren

EGALISERING MET NET

Rinforzo V 50
Wapeningsnet in alkalibestendig glasvezel, geschikt voor de wapening van egalisaties op nieuw of te 
renoveren pleisterwerk, specifiek ontwikkeld voor de plaatsing in warmte-isolerende buitengevel 
isolatiesystemen.

VERBRUIK 
als egaliseermiddel 

≈ 1,6 kg/m2 per mm dikte

Keraklima Eco Granello
Eco-vriendelijk gecertificeerde minerale lijm en 
egaliseermiddel geschikt voor het leggen van alle soorten 
warmte-isolatiepanelen op absorberende ondergronden, met 
hoge bestendigheid en grote vervormbaarheid.

3

2 	 5

®

DECORATIE

VERBRUIK per enkele 
laag ≈ 2,1-3,5 kg/m2

Kerakover Eco Kompact Fine, Medio, 2.0 e 2.5
Minerale eco-vriendelijke organische vezelversterkte 
afwerking, gekleurde massa, op basis van waterhoudende 
acrylharsen en hydrofobische siloxanen.

	 4

®
5

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Acrilex Fondo
Minerale eco-vriendelijke organische tussengrondering, voor 
de voorbereiding van ondergronden vóór het verfcyclus.

4
	 2

®

THERMISCH BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET EPS

Het thermische buitengevelisolatiesysteem biedt het gebouw een groot aantal voordelen en verbetert het wooncomfort in alle 

jaargetijden. Is een oplossing voor het probleem van thermische bruggen dat veroorzaakt wordt door inwendig condensvocht 

en vochtaanslag. Bij thermische isolatiesystemen speelt de keuze van de afwerking een erg belangrijke rol met het oog op de 

duurzaamheid en doelmatigheid van het hele systeem. De decoratiecyclus, die bestaat uit Kerakover Eco Acrilex Fondo en 

Kerakover Eco Kompact garandeert dankzij de kenmerken prestaties een uitstekende waterdichtheid, elasticiteit, stootvastheid 

en uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en vochtaanslag. De decoratie, die makkelijk aan te brengen is, biedt een 

fraai ogend resultaat met een compact effect.EPS

1

Korrelgrootte

Fijn Middel-
groot

2.0 2.5
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EGALISERING MET NET

Rinforzo V 50
Wapeningsnet in alkalibestendig glasvezel, geschikt voor de wapening van egalisaties op nieuw of te 
renoveren pleisterwerk, specifiek ontwikkeld voor de plaatsing in warmte-isolerende buitengevel 
isolatiesystemen.

VERBRUIK 
als egaliseermiddel 

≈ 1,6 kg/m2 per mm dikte

Keraklima Eco Granello
Eco-vriendelijk gecertificeerde minerale lijm en 
egaliseermiddel geschikt voor het leggen van alle soorten 
warmte-isolatiepanelen op absorberende ondergronden, met 
hoge bestendigheid en grote vervormbaarheid.

DECORATIE

VERBRUIK per enkele 
laag ≈ 2,1-3,5 kg/m2

Kerakover Eco Kompact Fine, Medio, 2.0 e 2.5
Minerale eco-vriendelijke organische vezelversterkte 
afwerking, gekleurde massa, op basis van waterhoudende 
acrylharsen en hydrofobische siloxanen.

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Acrilex Fondo
Minerale eco-vriendelijke organische tussengrondering, voor 
de voorbereiding van ondergronden vóór het verfcyclus.

THERMISCH BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET EPS

Het thermische buitengevelisolatiesysteem biedt het gebouw een groot aantal voordelen en verbetert het wooncomfort in alle 

jaargetijden. Is een oplossing voor het probleem van thermische bruggen dat veroorzaakt wordt door inwendig condensvocht 

en vochtaanslag. Bij thermische isolatiesystemen speelt de keuze van de afwerking een erg belangrijke rol met het oog op de 

duurzaamheid en doelmatigheid van het hele systeem. De decoratiecyclus, die bestaat uit Kerakover Eco Acrilex Fondo en 

Kerakover Eco Kompact garandeert dankzij de kenmerken prestaties een uitstekende waterdichtheid, elasticiteit, stootvastheid 

en uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en vochtaanslag. De decoratie, die makkelijk aan te brengen is, biedt een 

fraai ogend resultaat met een compact effect.
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DECORATIE VAN GEVELS OP MINERAAL 
ISOLATIESYSTEEM (STEENWOL)

•	 Hoge luchtdoorlatendheid

•	 Grote waterafstotendheid

•	 Bestand tegen weersinvloeden en schimmels

•	 Uitgebreide kleurmogelijkheden

1

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong

Siliciumpoly-
meren

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Gelijkmatige 
kleuren

5

4

3

2

Korrelgrootte

1,0 1,2 1,5

Kerakover 
Eco Silox 1,0

Kerakover 
Eco Silox 1,2

Kerakover 
Eco Silox 1,5

THERMISCH BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET STEENWOL

Het natuurlijke warmteisolatiesysteem met panelen van steenwol heeft de capaciteit om thermisch te isoleren met uitstekende 

prestaties; de bijzondere structuur zorgt voor een uitstekende absorptie van de geluidsgolven waarbij de sterkte en de verspreiding 

van het geluid verminderd wordt. Steenwol heeft de capaciteit dat het geen water of damp vasthoudt en in geval van brand draagt 

het niet bij aan de verspreiding van vuur en daarom is het dus geschikt voor gebouwen waar specifieke eisen gelden die brandvrije 

bouwmaterialen voorschrijven. De decoratiecyclus, die bestaat uit Kerakover Eco Silox Fondo en Kerakover Eco Silox, garandeert 

een bijzonder luchtdoorlatend en waterdicht en elastisch systeem dat een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en 

vochtaanslag biedt. Decoratie biedt een fraai ogend resultaat met grote esthetische waarde.

1

Steenwol

DECORATIE
VERBRUIK 

per enkele laag 
≈ 2,1 kg/m2

Kerakover Eco Silox 1,2
Eco-vriendelijke minerale organische afwerkpleister, gekleurd, 
op basis acryl-silosanen op waterbasis.

5
	 4

®

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Eco-vriendelijke minerale organische tussenlaag, op 
acrylsiloxaan waterbasis voor de voorbereiding van 
ondergronden vóór het verfcyclus.

4
	 2

®

EGALISERING MET NET

Rinforzo V 50
Wapeningsnet in alkalibestendig glasvezel, geschikt voor de wapening van egalisaties op nieuw of te 
renoveren pleisterwerk, specifiek ontwikkeld voor de plaatsing in warmte-isolerende buitengevel 
isolatiesystemen.

VERBRUIK 
als egaliseermiddel 

≈ 1,2 kg/m2 per mm dikte

Biocalce® Cappotto
Eco-vriendelijk, gecertificeerde natuurlijke lijm en 
egaliseermiddel van natuurlijke zuivere kalk NHL 3.5 volgens 
de norm EN 459-1, voor het verlijmen en egaliseren van zeer 
luchtdoorlatende natuurlijke isolerende panelen.

3

2 	 5

®
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THERMISCH BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET STEENWOL

Het natuurlijke warmteisolatiesysteem met panelen van steenwol heeft de capaciteit om thermisch te isoleren met uitstekende 

prestaties; de bijzondere structuur zorgt voor een uitstekende absorptie van de geluidsgolven waarbij de sterkte en de verspreiding 

van het geluid verminderd wordt. Steenwol heeft de capaciteit dat het geen water of damp vasthoudt en in geval van brand draagt 

het niet bij aan de verspreiding van vuur en daarom is het dus geschikt voor gebouwen waar specifieke eisen gelden die brandvrije 

bouwmaterialen voorschrijven. De decoratiecyclus, die bestaat uit Kerakover Eco Silox Fondo en Kerakover Eco Silox, garandeert 

een bijzonder luchtdoorlatend en waterdicht en elastisch systeem dat een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en 

vochtaanslag biedt. Decoratie biedt een fraai ogend resultaat met grote esthetische waarde.

DECORATIE
VERBRUIK 

per enkele laag 
≈ 2,1 kg/m2

Kerakover Eco Silox 1,2
Eco-vriendelijke minerale organische afwerkpleister, gekleurd, 
op basis acryl-silosanen op waterbasis.

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Eco-vriendelijke minerale organische tussenlaag, op 
acrylsiloxaan waterbasis voor de voorbereiding van 
ondergronden vóór het verfcyclus.

EGALISERING MET NET

Rinforzo V 50
Wapeningsnet in alkalibestendig glasvezel, geschikt voor de wapening van egalisaties op nieuw of te 
renoveren pleisterwerk, specifiek ontwikkeld voor de plaatsing in warmte-isolerende buitengevel 
isolatiesystemen.

VERBRUIK 
als egaliseermiddel 

≈ 1,2 kg/m2 per mm dikte

Biocalce® Cappotto
Eco-vriendelijk, gecertificeerde natuurlijke lijm en 
egaliseermiddel van natuurlijke zuivere kalk NHL 3.5 volgens 
de norm EN 459-1, voor het verlijmen en egaliseren van zeer 
luchtdoorlatende natuurlijke isolerende panelen.
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Rinforzo V 50
Wapeningsnet in alkalibestendig glasvezel, geschikt voor de wapening van egalisaties op nieuw of te 
renoveren pleisterwerk, specifiek ontwikkeld voor de plaatsing in warmte-isolerende buitengevel 
isolatiesystemen.

VERBRUIK 
≈ 1,3 kg/m2 per mm dikte

Rasobuild® Eco Top Fino
Mineraal ecocompatibel voorstrijkmiddel, ideaal voor 
GreenBuilding. Met beperkte CO2-emissie, bevat 
gerecycleerde grondstoffen, recycleerbaar als inerte stof op 
het einde van de levensduur.

EGALISERING MET NET3

2 	 4

®

	 5

®
Grijs

Wit

•	 Met hydrofobische siloxanen

•	 Camouflerend en vullend

•	 Verminderde hechting van vuil “lage thermoplasticiteit”

•	 Bestand tegen weersinvloeden en schimmels

•	 Makkelijk aan te brengen

•	 Geschikt op oude verf en kunststof bedekkingen

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Acrilex Fondo
Minerale eco-vriendelijke organische tussengrondering, voor 
de voorbereiding van ondergronden vóór het verfcyclus.

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS4
	 2

®

	 3

®

VERBRUIK voor 2 lagen op 
afgewerkte civiele fijne 

ondergrond ≈ 0,2-0,25 ℓ/m2

Kerakover Eco Kompact Pittura
Eco-vriendelijke minerale organische verf op waterbasis en 
acrylbasis en hydrofobische siloxanen, vullend met compact 
effect, dekkend en mat.

DECORATIE5

DECORATIE VAN GEVELS VAN 
BESCHADIGDE MODERNE GEBOUWEN

1

4

5

3

2

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong Acryl-siloxaan

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Gelijkmatige 
kleuren

VERVALLEN BUITENGEVEL MET GEREPAREERDE DELEN
Het herstellen van gevels met aangetaste synthetische verflagen en bedekkingen kan een ingewikkelde en kostbare zaak worden 

omdat oude verflagen en bedekkingen, ook als deze goed verankerd zijn, verwijderd moeten worden. Met het aanbrengen van het 

egalisatiemiddel met een wapeningsnet, Rasobuild® Eco Top Fino en net Rinforzo V 50, is het mogelijk om herstelwerkzaamheden uit 

te voeren en daarbij de bouwplaatsfases te vereenvoudigen en zo de herstelkosten terug te dringen en de vlakheid en het materiële 

uiterlijk van de gevels te herstellen. Met de decoratiecyclus Kerakover Eco Kompact Pittura is het dankzij de inerte toeslagstoffen, 

gelamelleerde ladingen, de werking van het bindmiddel en de hydrofobische siloxanen, is het mogelijk om een decoratieve en 

beschermende bedekking te verkrijgen met hoge bestendigheid tegen weersinvloeden en een uitstekende bescherming tegen de 

ontwikkeling van vochtaanslag, schimmels en algen.

1
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Rinforzo V 50
Wapeningsnet in alkalibestendig glasvezel, geschikt voor de wapening van egalisaties op nieuw of te 
renoveren pleisterwerk, specifiek ontwikkeld voor de plaatsing in warmte-isolerende buitengevel 
isolatiesystemen.

VERBRUIK 
≈ 1,3 kg/m2 per mm dikte

Rasobuild® Eco Top Fino
Mineraal ecocompatibel voorstrijkmiddel, ideaal voor 
GreenBuilding. Met beperkte CO2-emissie, bevat 
gerecycleerde grondstoffen, recycleerbaar als inerte stof op 
het einde van de levensduur.

EGALISERING MET NET

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Acrilex Fondo
Minerale eco-vriendelijke organische tussengrondering, voor 
de voorbereiding van ondergronden vóór het verfcyclus.

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS

VERBRUIK voor 2 lagen op 
afgewerkte civiele fijne 

ondergrond ≈ 0,2-0,25 ℓ/m2

Kerakover Eco Kompact Pittura
Eco-vriendelijke minerale organische verf op waterbasis en 
acrylbasis en hydrofobische siloxanen, vullend met compact 
effect, dekkend en mat.

DECORATIE

VERVALLEN BUITENGEVEL MET GEREPAREERDE DELEN
Het herstellen van gevels met aangetaste synthetische verflagen en bedekkingen kan een ingewikkelde en kostbare zaak worden 

omdat oude verflagen en bedekkingen, ook als deze goed verankerd zijn, verwijderd moeten worden. Met het aanbrengen van het 

egalisatiemiddel met een wapeningsnet, Rasobuild® Eco Top Fino en net Rinforzo V 50, is het mogelijk om herstelwerkzaamheden uit 

te voeren en daarbij de bouwplaatsfases te vereenvoudigen en zo de herstelkosten terug te dringen en de vlakheid en het materiële 

uiterlijk van de gevels te herstellen. Met de decoratiecyclus Kerakover Eco Kompact Pittura is het dankzij de inerte toeslagstoffen, 

gelamelleerde ladingen, de werking van het bindmiddel en de hydrofobische siloxanen, is het mogelijk om een decoratieve en 

beschermende bedekking te verkrijgen met hoge bestendigheid tegen weersinvloeden en een uitstekende bescherming tegen de 

ontwikkeling van vochtaanslag, schimmels en algen.
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•	 Natuurlijke bescherming, op basis van zuiver kaliumsilicaat

•	 Ideaal voor monumentale restauraties in oude stadsdelen

•	 Typerende kleurdiepte van historische gebouwen

•	 Natuurlijk anti-schimmel en anti-bacterie

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong Kaliumsilicaat

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Licht donker 
effect

DECORATIE VAN GEVELS VAN 
HISTORISCHE GEBOUWEN

1

2

3

4

BAKSTEEN- EN STENEN MUUR MET VERKLEURDE KALKBEPLEISTERING

Decoratieve restauratie van historische gebouwen is een ingewikkelde hersaneringsoperatie. Daarbij komt Biocalce® Silicato 

Puro Pittura goed van pas dankzij de minerale aard ervan en de compatibiliteit met historisch of hersteld pleisterwerk. Biocalce® 

Silicato Puro Pittura en Biocalce® Silicato Fondo geven de oppervlakken hun oorspronkelijke uiterlijk van weleer weer terug en 

zorgen voor een grotere bescherming waarbij de luchtdoorlaatbaarheid ervan niet veranderd wordt en het materische uitstraling 

gelijkvormig gemaakt wordt.

1

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen op 

afgewerkte ondergrond
≈ 0,15-0,25 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Puro Pittura
Gecertificeerde eco-vriendelijke en natuurlijke muurverf op 
basis van zuiver gestabiliseerd potassium silicaat, aarde en 
gekleurde natuurlijke mineralen.

4
	 4

®

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS
VERBRUIK 

per enkele laag 
≈ 0,15-0,25 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Fondo
Eco-vriendelijke gecertificeerde natuurlijke 
vullende tussengrondering, op basis van 
gestabiliseerd zuiver kaliumsilicaat.

3
	 4

®

PRIMERS
VERBRUIK 

per enkele laag 
≈ 0,2 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Consolidante
Eco-vriendelijk, gecertificeerd natuurlijk oppervlakte 
consoliderende voorstrijk voor het verstevigen 
van het muuroppervlak, op basis van gestabiliseerd zuiver 
kaliumsilicaat in wateroplossing, volledig oplosmiddelvrij.

2
	 4

®
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BAKSTEEN- EN STENEN MUUR MET VERKLEURDE KALKBEPLEISTERING

Decoratieve restauratie van historische gebouwen is een ingewikkelde hersaneringsoperatie. Daarbij komt Biocalce® Silicato 

Puro Pittura goed van pas dankzij de minerale aard ervan en de compatibiliteit met historisch of hersteld pleisterwerk. Biocalce® 

Silicato Puro Pittura en Biocalce® Silicato Fondo geven de oppervlakken hun oorspronkelijke uiterlijk van weleer weer terug en 

zorgen voor een grotere bescherming waarbij de luchtdoorlaatbaarheid ervan niet veranderd wordt en het materische uitstraling 

gelijkvormig gemaakt wordt.

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen op 

afgewerkte ondergrond
≈ 0,15-0,25 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Puro Pittura
Gecertificeerde eco-vriendelijke en natuurlijke muurverf op 
basis van zuiver gestabiliseerd potassium silicaat, aarde en 
gekleurde natuurlijke mineralen.

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS
VERBRUIK 

per enkele laag 
≈ 0,15-0,25 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Fondo
Eco-vriendelijke gecertificeerde natuurlijke 
vullende tussengrondering, op basis van 
gestabiliseerd zuiver kaliumsilicaat.

PRIMERS
VERBRUIK 

per enkele laag 
≈ 0,2 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Consolidante
Eco-vriendelijk, gecertificeerd natuurlijk oppervlakte 
consoliderende voorstrijk voor het verstevigen 
van het muuroppervlak, op basis van gestabiliseerd zuiver 
kaliumsilicaat in wateroplossing, volledig oplosmiddelvrij.
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•	 Sanerend 

•	 Bestand tegen weersinvloeden en schimmels

•	 Grote waterafstotendheid

•	 Hoge luchtdoorlatendheid

•	 Uitgebreide kleurmogelijkheden

1

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong

Siliciumpoly-
meren

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Gelijkmatige 
kleuren

DECORATIE VAN GEVELS 
MET VOCHTAANSLAG EN MOS

5

4

3

2

Vochtaanslag en schimmels, die door bijzondere licht- en temperatuuromstandigheden zijn ontstaan, zijn de oorzaak van 

biologische verwering van buitenoppervlakken die onderhevig zijn aan de inwerking van opgehoopt vocht. Aantasting van de 

gevels door schimmel of uitslag geeft aan dat de ondergronden onderhevig zijn aan te veel vocht en als gevolg daarvan vaak 

vochtig zijn of langzaam drogen. Het gebruik van Kerakover Eco Activ, met een effektieve werking tegen de voortplanting van 

aantastende organismen en een bijzonder beschermende minerale decoratiecyclus van het assortiment Kerakover Eco Silox, die 

waterdicht is maar wel waterdamp doorlaat, garandeert volledig droge en duurzame gezonde buitenoppervlakken.

MUUR MET VOCHTAANSLAG EN MOS1

SANERINGSMIDDEL
VERBRUIK voor 2 lagen 

op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond

≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Kerakover Eco Activ
Eco-vriendelijk beschermmiddel op waterbasis, kant en klaar, 
ideaal voor GreenBuilding. Met laag oplosmiddelgehalte, 
milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de 
gebruikers.

	 4 

®
2

ook roller of kwast

PRIMERS

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Primer
Eco-vriendelijke hechtende primer op basis van pure 
acrylsiloxaan micro-emulsies, met groot bindend vermogen.

3
	 4

®

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Eco-vriendelijke minerale organische tussenlaag, op 
acrylsiloxaan waterbasis voor de voorbereiding van 
ondergronden vóór het verfcyclus, ideaal voor GreenBuilding.

4
	 2

®

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen 

op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond

≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Eco-vriendelijke minerale organische verf, op acrylsiloxaan 
waterbasis, met biologische aantastingswerende additieven, 
bedekkend, met mat effect.

5
	 2

®
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Vochtaanslag en schimmels, die door bijzondere licht- en temperatuuromstandigheden zijn ontstaan, zijn de oorzaak van 

biologische verwering van buitenoppervlakken die onderhevig zijn aan de inwerking van opgehoopt vocht. Aantasting van de 

gevels door schimmel of uitslag geeft aan dat de ondergronden onderhevig zijn aan te veel vocht en als gevolg daarvan vaak 

vochtig zijn of langzaam drogen. Het gebruik van Kerakover Eco Activ, met een effektieve werking tegen de voortplanting van 

aantastende organismen en een bijzonder beschermende minerale decoratiecyclus van het assortiment Kerakover Eco Silox, die 

waterdicht is maar wel waterdamp doorlaat, garandeert volledig droge en duurzame gezonde buitenoppervlakken.

MUUR MET VOCHTAANSLAG EN MOS

SANERINGSMIDDEL
VERBRUIK voor 2 lagen 

op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond

≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Kerakover Eco Activ
Eco-vriendelijk beschermmiddel op waterbasis, kant en klaar, 
ideaal voor GreenBuilding. Met laag oplosmiddelgehalte, 
milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de 
gebruikers.

ook roller of kwast

PRIMERS

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Primer
Eco-vriendelijke hechtende primer op basis van pure 
acrylsiloxaan micro-emulsies, met groot bindend vermogen.

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Eco-vriendelijke minerale organische tussenlaag, op 
acrylsiloxaan waterbasis voor de voorbereiding van 
ondergronden vóór het verfcyclus, ideaal voor GreenBuilding.

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen 

op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond

≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Eco-vriendelijke minerale organische verf, op acrylsiloxaan 
waterbasis, met biologische aantastingswerende additieven, 
bedekkend, met mat effect.
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•	 Hoge luchtdoorlatendheid

•	 Grote waterafstotendheid

•	 Bestand tegen weersinvloeden en schimmels

•	 Uitgebreide kleurmogelijkheden

1

5

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong

Siliciumpoly-
meren

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Gelijkmatige 
kleuren

DECORATIE VAN GEVELS BIJ 
HAARFIJN OPTREKKEND VOCHT

4

2

3

VOCHTIGE MUUR ONDERHEVIG AAN OPTREKKEND VOCHT
De technische en toepassingslimieten van gewone mortel op cement- en kalkbasis en op basis van chemische additieven met lage 
luchtdoorlatendheid voor de ontvochtiging van de buitenlaag van muren, is vandaag de dag geen probleem meer dankzij Biocalce®, de 
revolutionaire pleister voor een droge muur die het vocht van de muren opneemt en daarna naar buiten transporteerd. De verkregen 
resultaten met de Kerakover Eco Silox afwerking zijn: gezonde, droge en definitief in de diepte droge muren omdat dit systeem het 
water sneller naar buiten transporteerd dan het metselwerk het water kan opnemen.

1

NATUURLIJKE “MUURDROGENDE” PLEISTER 
Biocalce® Zoccolatura
VERBRUIK ≈ 12 kg/m² 

Biocalce® Rinzaffo
VERBRUIK ≈ 15 kg/m²

per cm dikte

Biocalce® Zoccolatura Biocalce® Rinzaffo
Specifiek als sanerende behandeling van metselwerk dat 
onderhevig is aan opzwellingen, afslijtingen en loslatingen 
door blootstelling aan agressieve weersinvloeden en 
de verbrokkelende werking van zoutconcentraties door  
optrekkend vocht.

2

LUCHTDOORLATENDE AFWERKING

VERBRUIK 
≈ 1,6 kg/m² per mm dikte

Biocalce® Intonachino Fino
Eco-vriendelijke gecertificeerde natuurlijke pleister van 
natuurlijke zuivere kalk NHL 3.5 volgens de norm EN 459-
1 voor de zeer luchtdoorlatende fijne korrel afwerking van 
bepleisteringen.

3
	 4

®

PRIMERS
Gemiddeld verbruik per 

enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2
Kerakover Eco Silox Primer
Eco-vriendelijke hechtende primer op basis van pure 
acrylsiloxaan micro-emulsies, met groot bindend vermogen.

4
	 4

®

 MET PLAATSELIJKE ONTVOCHTIGINGSWERKZAAMHEDEN: HET OPPERVLAK TUSSEN DE OUDE EN DE NIEUWE BEPLEISTERING GELIJK MAKEN

O
PT

IE

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Eco-vriendelijke minerale organische tussenlaag, op 
acrylsiloxaan waterbasis voor de voorbereiding van 
ondergronden vóór het verfcyclus. Met fijn korreleffect.

	 2

®

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen 

op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond

≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Eco-vriendelijke minerale organische verf, op acrylsiloxaan 
waterbasis, met biologische aantastingswerende additieven, 
bedekkend, met mat effect.

5
	 2

®

	 4

	 5
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VOCHTIGE MUUR ONDERHEVIG AAN OPTREKKEND VOCHT
De technische en toepassingslimieten van gewone mortel op cement- en kalkbasis en op basis van chemische additieven met lage 
luchtdoorlatendheid voor de ontvochtiging van de buitenlaag van muren, is vandaag de dag geen probleem meer dankzij Biocalce®, de 
revolutionaire pleister voor een droge muur die het vocht van de muren opneemt en daarna naar buiten transporteerd. De verkregen 
resultaten met de Kerakover Eco Silox afwerking zijn: gezonde, droge en definitief in de diepte droge muren omdat dit systeem het 
water sneller naar buiten transporteerd dan het metselwerk het water kan opnemen.

NATUURLIJKE “MUURDROGENDE” PLEISTER 
Biocalce® Zoccolatura
VERBRUIK ≈ 12 kg/m² 

Biocalce® Rinzaffo
VERBRUIK ≈ 15 kg/m²

per cm dikte

Biocalce® Zoccolatura Biocalce® Rinzaffo
Specifiek als sanerende behandeling van metselwerk dat 
onderhevig is aan opzwellingen, afslijtingen en loslatingen 
door blootstelling aan agressieve weersinvloeden en 
de verbrokkelende werking van zoutconcentraties door  
optrekkend vocht.

LUCHTDOORLATENDE AFWERKING

VERBRUIK 
≈ 1,6 kg/m² per mm dikte

Biocalce® Intonachino Fino
Eco-vriendelijke gecertificeerde natuurlijke pleister van 
natuurlijke zuivere kalk NHL 3.5 volgens de norm EN 459-
1 voor de zeer luchtdoorlatende fijne korrel afwerking van 
bepleisteringen.

PRIMERS
Gemiddeld verbruik per 

enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2
Kerakover Eco Silox Primer
Eco-vriendelijke hechtende primer op basis van pure 
acrylsiloxaan micro-emulsies, met groot bindend vermogen.

 MET PLAATSELIJKE ONTVOCHTIGINGSWERKZAAMHEDEN: HET OPPERVLAK TUSSEN DE OUDE EN DE NIEUWE BEPLEISTERING GELIJK MAKEN

O
PT

IE

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Eco-vriendelijke minerale organische tussenlaag, op 
acrylsiloxaan waterbasis voor de voorbereiding van 
ondergronden vóór het verfcyclus. Met fijn korreleffect.

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen 

op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond

≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Eco-vriendelijke minerale organische verf, op acrylsiloxaan 
waterbasis, met biologische aantastingswerende additieven, 
bedekkend, met mat effect.
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•	 Anti-carbonatatie

•	 Vullend

•	 Met geoactieve silicaatmicrodeeltjes

•	 Bestand tegen weersinvloeden en schimmels

•	 Mat met gevibreerd effect 

•	 Volgens de norm CE 1504-2 (C)

1

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong Kaliumsilicaat

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Licht donker 
effect

DECORATIE
VERBRUIK op afgewerkte 

ondergrond ≈ 0,35 ℓ/m2 
voor twee lagen

GeoLite® MicroSilicato
Eco-vriendelijke gecertificeerde minerale geoverf op basis 
van geo-actieve microdeeltjes silicaat om oppervlakken van 
beton door kristallisatie te regenereren en te beschermen, 
ideaal voor GreenBuilding.

3
	 3

®

DECORATIE VAN GEVELS VAN GEWAPEND 
BETON EN VOORGESPANNEN GEWAPEND 
BETON IN NIET-AGRESSIEVE OMGEVINGEN

2

3

HERSTELLEN VAN GEVELS VAN GEWAPEND BETON EN VOORGESPANNEN GEWAPEND BETON IN NIET-AGRESSIEVE OMGEVINGEN

Het monolithisch herstel dat wordt gerealiseerd met GeoLite® en GeoLite® MicroSilicato is ongevoelig voor aantasting door 

kooldioxide en beschermt beton definitief tegen meteorisch water en agressieve stoffen. GeoLite® is de eerste geomortel R4 

gemarkeerd volgens EN 1504-3 extra fijn, die behalve voor het passiveren van staal volgens de norm EN 1504-7, ook geschikt is 

voor de volumetrische reconstructie volgens de norm EN 1504-3 en de bescherming van oppervlakken volgens de norm EN 1504-2. 

Het compleet gekristalliseerde monolithisch en in overeenstemming met de prestatievereisten van de norm EN 1504 herstel is niet 

meer het zwakke punt van de structuur en houdt ook na verloop van tijd de typische duurzaamheid van minerale rotsen intact. Alle 

herstelde of niet-herstelde betonnen oppervlakken kunnen 4 uur na herstel al afgewerkt en beschermd worden met GeoLite® 

MicroSilicato.

1

HERSTELLEN

VERBRUIK ≈ 17 kg/m2 per 
cm dikte

GeoLite®

Eco-vriendelijke gecertificeerde minerale geomortel, op basis 
van geobindmiddel met kristallijne reactie, voor het passiveren, 
repareren, egaliseren en monolithisch beschermen van 
constructies van vervallen beton.

2

	 3

®
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DECORATIE
VERBRUIK op afgewerkte 

ondergrond ≈ 0,35 ℓ/m2 
voor twee lagen

GeoLite® MicroSilicato
Eco-vriendelijke gecertificeerde minerale geoverf op basis 
van geo-actieve microdeeltjes silicaat om oppervlakken van 
beton door kristallisatie te regenereren en te beschermen, 
ideaal voor GreenBuilding.

HERSTELLEN VAN GEVELS VAN GEWAPEND BETON EN VOORGESPANNEN GEWAPEND BETON IN NIET-AGRESSIEVE OMGEVINGEN

Het monolithisch herstel dat wordt gerealiseerd met GeoLite® en GeoLite® MicroSilicato is ongevoelig voor aantasting door 

kooldioxide en beschermt beton definitief tegen meteorisch water en agressieve stoffen. GeoLite® is de eerste geomortel R4 

gemarkeerd volgens EN 1504-3 extra fijn, die behalve voor het passiveren van staal volgens de norm EN 1504-7, ook geschikt is 

voor de volumetrische reconstructie volgens de norm EN 1504-3 en de bescherming van oppervlakken volgens de norm EN 1504-2. 

Het compleet gekristalliseerde monolithisch en in overeenstemming met de prestatievereisten van de norm EN 1504 herstel is niet 

meer het zwakke punt van de structuur en houdt ook na verloop van tijd de typische duurzaamheid van minerale rotsen intact. Alle 

herstelde of niet-herstelde betonnen oppervlakken kunnen 4 uur na herstel al afgewerkt en beschermd worden met GeoLite® 

MicroSilicato.

HERSTELLEN

VERBRUIK ≈ 17 kg/m2 per 
cm dikte

GeoLite®

Eco-vriendelijke gecertificeerde minerale geomortel, op basis 
van geobindmiddel met kristallijne reactie, voor het passiveren, 
repareren, egaliseren en monolithisch beschermen van 
constructies van vervallen beton.
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•	 Grote elasticiteit

•	 Anti-carbonatatie

•	 Vullend

•	 Bestand tegen weersinvloeden en schimmels

•	 Mat effect 

•	 Volgens de norm CE 1504-2 (C)

3

1

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong

Elastomeer – 
acryl

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Gelijkmatige 
kleuren

DECORATIE VAN ELEMENTEN VAN GEWAPEND 
BETON EN VOORGESPANNEN GEWAPEND 
BETON IN AGRESSIEVE OMGEVINGEN

2

DECORATIE
VERBRUIK op afgewerkte 
ondergrond ≈ 0,3-0,35 ℓ/m2 

voor twee lagen

Kerakover Eco Acrilex Flex
Eco-vriendelijke minerale organische verf op waterbasis en op 
basis van elastomeerhars, anticarbonatatie, super-wasbaar, 
met mat effect, ideaal voor GreenBuilding.

3
	 2

®

		  INCONSISTENTE, BROZE OF POEDERENDE ONDERGRONDEN MET FIXERENDE PRIMER VERSTEVIGEN

O
PT

IE

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,15 ℓ/m2

Kerakover Eco Acrilex Primer
Eco-vriendelijke primer op basis van micro-emulsie met groot 
bindend vermogen, ideaal voor GreenBuilding.

	 4

®

HERSTELLEN

VERBRUIK ≈ 17 kg/m2 
per cm dikte

GeoLite®

Eco-vriendelijke gecertificeerde minerale geomortel, op basis 
van geobindmiddel met kristallijne reactie, voor het passiveren, 
repareren, egaliseren en monolithisch beschermen van 
constructies van vervallen beton.

2

	 3

®

HERSTELLEN VAN ELEMENTEN VAN GEWAPEND BETON EN VOORGESPANNEN GEWAPEND BETON IN AGRESSIEVE OMGEVINGEN

De grote uitdaging, die werd aangegaan door de ingenieurs van Kerakoll met de ontwikkeling van GeoLite®, was het voor de eerste 

maal het ontwikkelen van een extrafijne geomortel die, naast het passiveren van staal (volgens de norm EN 1504-7) en het repareren 

van de monolithiciteit van de structuur, ook een superieur esthetisch niveau heeft ten opzichte van gewone egalisatiemortels. GeoLite® 

klasse R4, in overeenstemming met de CE-markering volgens de norm EN 1504-3, is ook perfect voor het egaliseren van oppervlakken 

van betonnen elementen die niet onderhevig zijn aan centimeterdikke reconstructie (volgens de norm EN 1504-2). Als er in bijzonder 

agressieve omgevingen extra bescherming verkregen wil worden behalve dan reeds door de herstelcyclus verleend is kunnen alle 

oppervlakken, ook gedecoreerde oppervlakken, ook beschermd worden met een elastomeer afwerking van de lijn Kerakover Eco 

Acrilex Flex, in overeenstemming met de norm EN 1504-2 (c), die een grote hechting aan de onderlaag en totale bescherming van het 

beton verleent dankzij het uitstekende vermogen om een beschermbarrière te creëren tegen verwerende invloeden van buitenaf.

1
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DECORATIE VAN ELEMENTEN VAN GEWAPEND 
BETON EN VOORGESPANNEN GEWAPEND 
BETON IN AGRESSIEVE OMGEVINGEN

DECORATIE
VERBRUIK op afgewerkte 
ondergrond ≈ 0,3-0,35 ℓ/m2 

voor twee lagen

Kerakover Eco Acrilex Flex
Eco-vriendelijke minerale organische verf op waterbasis en op 
basis van elastomeerhars, anticarbonatatie, super-wasbaar, 
met mat effect, ideaal voor GreenBuilding.

		  INCONSISTENTE, BROZE OF POEDERENDE ONDERGRONDEN MET FIXERENDE PRIMER VERSTEVIGEN

O
PT

IE

Gemiddeld VERBRUIK per 
enkele laag ≈ 0,1-0,15 ℓ/m2

Kerakover Eco Acrilex Primer
Eco-vriendelijke primer op basis van micro-emulsie met groot 
bindend vermogen, ideaal voor GreenBuilding.

HERSTELLEN

VERBRUIK ≈ 17 kg/m2 
per cm dikte

GeoLite®

Eco-vriendelijke gecertificeerde minerale geomortel, op basis 
van geobindmiddel met kristallijne reactie, voor het passiveren, 
repareren, egaliseren en monolithisch beschermen van 
constructies van vervallen beton.

HERSTELLEN VAN ELEMENTEN VAN GEWAPEND BETON EN VOORGESPANNEN GEWAPEND BETON IN AGRESSIEVE OMGEVINGEN

De grote uitdaging, die werd aangegaan door de ingenieurs van Kerakoll met de ontwikkeling van GeoLite®, was het voor de eerste 

maal het ontwikkelen van een extrafijne geomortel die, naast het passiveren van staal (volgens de norm EN 1504-7) en het repareren 

van de monolithiciteit van de structuur, ook een superieur esthetisch niveau heeft ten opzichte van gewone egalisatiemortels. GeoLite® 

klasse R4, in overeenstemming met de CE-markering volgens de norm EN 1504-3, is ook perfect voor het egaliseren van oppervlakken 

van betonnen elementen die niet onderhevig zijn aan centimeterdikke reconstructie (volgens de norm EN 1504-2). Als er in bijzonder 

agressieve omgevingen extra bescherming verkregen wil worden behalve dan reeds door de herstelcyclus verleend is kunnen alle 

oppervlakken, ook gedecoreerde oppervlakken, ook beschermd worden met een elastomeer afwerking van de lijn Kerakover Eco 

Acrilex Flex, in overeenstemming met de norm EN 1504-2 (c), die een grote hechting aan de onderlaag en totale bescherming van het 

beton verleent dankzij het uitstekende vermogen om een beschermbarrière te creëren tegen verwerende invloeden van buitenaf.
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INHOUDSOPGAVE DECORATIESYSTEMEN VOOR BINNENRUIMTES
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DECORATIE VAN BINNENMUREN 
MET CONDENSVORMING 
EN VOCHTAANSLAG

•	 Thermo-isolerend, anti-condens

•	 Geschikt op bestaande verf

•	 Schimmel resistent

•	 Wasbaar, transpirerend

•	 Uitstekend witpunt

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong

Vinyl – op 
waterbasis

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Wit

1

2

3

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen 
op afgewerkte civiele 

fijne ondergrond
≈ 0,3-0,4 ℓ/m2

Keradecor Eco Klima Paint
Eco-vriendelijke minerale 
organische thermo-isolerende 
verf, vinyl-harsen op waterbasis, 
wasbaar, schimmel resistent.

3
	 2

®

SANERINGSMIDDEL
VERBRUIK voor 2 lagen 
op afgewerkte civiele 

fijne ondergrond
≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Kerakover Eco Activ
Eco-vriendelijk beschermmiddel 
op waterbasis, kant en klaar, 
ideaal voor GreenBuilding. 
Met laag oplosmiddelgehalte, 
milieuvriendelijk en veilig voor de 
gezondheid van de gebruikers.

1
	 4 

®

PRIMERS
Gemiddeld VERBRUIK 

per laag
≈ 0,1-0,15 ℓ/m2

Keradecor Eco Prontofix
Eco-vriendelijke hechtende primer 
op basis van pure acrylharsen, met 
groot bindend vermogen.

2
	 4 

®

ook roller of kwast
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•	 Wasbaar, transpirerend

•	 Schimmel resistent

•	 Goede wasbaarheid

•	 Geschikt op bestaande verf

•	 Mat

•	 Fluweelachtig effect

DECORATIE VAN BINNENWANDEN 
IN AANWEZIGHEID VAN VUIL

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong Styreen – acryl

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Zachte kleuren

1

2

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen 
op afgewerkte civiele 

fijne ondergrond 
≈ 0,18-0,2 ℓ/m2

Keradecor Eco Paint
Eco-vriendelijke minerale 
organische verf op basis 
van styreen-acrylharsen op 
waterbasis, wasbaar, bestand 
tegen schimmels.

2
	 2

®

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS
Gemiddeld 

VERBRUIK per laag
≈ 0,1-0,15 ℓ/m2

Keradecor Eco Prontofix
Eco-vriendelijke hechtende primer 
op basis van pure acrylharsen, met 
groot bindend vermogen.

	 4 

®1
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•	 Mat

•	 Luchtdoorlatend

•	 Uitstekende dekking

•	 Vullend

•	 Geschikt voor badkamers, 
keukens en elke andere ruimte 
in huis

•	 Geschikt op bestaande verf

•	 Compatibel met elk soort 
traditioneel pleisterwerk

DECORATIE VAN BINNENWANDEN 
IN VOCHTIGE RUIMTES:  
BADKAMERS EN KEUKENS

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong Vinyl 

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Wit en zachte 
kleuren 

1

2

PRIMERS
Gemiddeld 

VERBRUIK per laag
≈ 0,1-0,15 ℓ/m2

Keradecor Eco Prontofix
Eco-vriendelijke hechtende primer 
op basis van pure acrylharsen, met 
groot bindend vermogen.

1
	 4 

®

DECORATIE

G
EK

LE
U

RD
VERBRUIK voor 2 lagen 

op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond ≈ 0,2-0,25 ℓ/m2

Keradecor Eco Color
Eco-vriendelijke minerale 
organische luchtdoorlatende verf 
met fluweelachtige uitstraling, 
op basis van waterhoudende 
vinylharsen, bedekkend met mat 
effect.

W
IT

VERBRUIK voor 2 lagen 
op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond ≈ 0,2-0,25 ℓ/m2

Keradecor Eco White
Eco-vriendelijke minerale 
organische luchtdoorlatende 
vullende en dekkende verf met mat 
effect.

2
	 2

®

	 4

®
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•	 Mat

•	 Geschikt voor ontvochtigend 
pleisterwerk

•	 Uitstekende luchtdoorlaatbaarheid

•	 Uitgebreide kleurmogelijkheden

•	 Geschikt op bestaande verf

•	 Uitstekende wasbaarheid

DECORATIE VAN BINNENWANDEN
MET ZOUTUITSLAG

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong

Siliciumpoly-
meer

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren
Zachte kleuren 

en harde 
kleuren

1

2

3

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen 
op afgewerkte civiele 

fijne ondergrond
 ≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Eco-vriendelijke minerale 
organische verf, op acrylsiloxaan 
waterbasis, met biologische 
aantastingswerende additieven, 
bedekkend, met mat effect.

3
	 2

®

GRONDERING VOOR VERFCYCLUS
Gemiddeld 

VERBRUIK per laag
≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Eco-vriendelijke minerale 
organische tussenlaag, op 
acrylsiloxaan waterbasis voor de 
voorbereiding van ondergronden 
vóór het verfcyclus.

2
	 2

®

PRIMERS
Gemiddeld 

VERBRUIK per laag
≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Primer
Eco-vriendelijke hechtende primer 
op basis van pure acrylsiloxaan 
micro-emulsies, met groot bindend 
vermogen. Op waterbasis en met 
laag oplosmiddelgehalte.

1
	 4 

®
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•	 Dekt en verwijdert vlekken

•	 Bijzonder wasbaar

•	 Intense en glanzende kleuren

•	 Schimmel resistent

DECORATIE VAN BINNENWANDEN IN 
AANWEZIGHEID VAN VLEKKEN OF ROET

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong Styreen – acryl

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren
Zachte kleuren 

en harde 
kleuren

1

2

DECORATIE
VERBRUIK voor 2 lagen 
op afgewerkte civiele 

fijne ondergrond
≈ 0,18-0,2 ℓ/m2

Keradecor Eco Super Paint
Eco-vriendelijke minerale 
organische verf op basis 
van styreen-acrylharsen op 
waterbasis, super-wasbaar, 
bestand tegen schimmels.

2
	 2

®

GRONDLAK
VERBRUIK voor 2 lagen 
op afgewerkte civiele 

fijne ondergrond
≈ 0,2-0,35 ℓ/m2

Keradecor Eco Smak Paint
Eco-vriendelijke muurverf op 
Pliolite-hars basis opgelost in niet 
ruikbare oplosmiddelen. Met groot 
dekkend effect, voor vlakken met 
vlekken.

1
	 2

®
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•	 Natuurlijk en zeer 
luchtdoorlatend

•	 Decoratie met grote esthetische 
waarde of marmerachtig effect

•	 Toepassingsveelzijdigheid

•	 Compatibel met oude verf

DECORATIE VAN BINNENWANDEN 
KALK MET HYGIËNISEREND EFFECT

1

2

Luchtdoorlatend-
heid     

Vochtwering     

Chemische 
oorsprong Luchtkalk CL-90 

Bescherming te-
gen vochtaanslag     

Wasbaarheid     

Kleuren Licht Donker

MUUR MET ZICHTBARE SCHIMMEL SANEREN

O
PT

IE

VERBRUIK voor 2 lagen 
op afgewerkte civiele fijne 
ondergrond ≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Kerakover Eco Activ
Eco-vriendelijk beschermmiddel op 
waterbasis, kant en klaar, ideaal voor 
GreenBuilding. Met laag oplosmiddelgehalte, 
milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid 
van de gebruikers.

	 4 

®

PRIMERS
VERBRUIK

≈ 0,15-0,25 ℓ/m2
Biocalce® Fondo Universale
Gecertificeerde universele uniformerende 
minerale grondlaag op basis van 
geselecteerde luchtkalk van zuivere kalk 
CL 90-S in overeenstemming met de norm 
EN 459-1 en gemicroniseerde natuurlijke 
caseïne.

1

3

®

bio

HYGIËNISEREND EFFECT
De natuurlijke zuivere kalk CL 90-S blokkeert 
de ontwikkeling van micro-organismen, is 
natuurlijk bacterie- en schimmelwerend (CSTB 
gecertificeerd) en garandeert bescherming 
tegen allergenen binnenshuis dankzij de sterk 
basische pH.

NATUURLIJKE DECORATIE

KA
LK

VERBRUIK per m2 op 
afgewerkte ondergrond 

≈ 0,2-0,3 ℓ/m2 in twee lagen

Biocalce® Tinteggio
Gecertificeerde, natuurlijke, muurverf op 
basis van geselecteerde zuivere luchtkalk 
CL 90-S in overeenstemming met de 
norm EN 459-1 en natuurlijk gekleurde 
pigmenten, voor de zeer luchtdoorlatende 
decoratie.

UI
TG

EV
LA

KT
E 

KA
LK VERBRUIK per m2 

(kg/m2 met dikte 1 mm) 
≈ 1,5 kg

Biocalce® Spatolato
Gecertificeerd natuurlijk voegmiddel voor 
binnen, op basis van geselecteerde zuivere 
luchtkalk CL 90-S en natuurlijk gekleurde 
aarde, in overeenstemming met de norm 
EN 459-1.

2

4

®

bio

4

®

bio
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Kleuren glasverf

Deze tinten zijn puur indicatief.

Glasverf Aqualite Eco lijn

Zwart A 020 - bundel A Wit A 001

Absoluut

Parel A 002 - bundel A Magnolia A 003 - bundel A

Ivoor A 004 - bundel A As A 005 - bundel A

Cashmere A 006 - bundel A Donkerbruin A 007 - bundel A

Neutraal
Ljzergrijs A 008 - bundel A Hemelsblauw A 009 - bundel A

Mosterd A 010 - bundel B Terracotta A 011 - bundel B

Grasgroen A 012 - bundel A Amarant A 013 - bundel B

Decoratief

Aqualite Eco Smalto Lucido - Hoogglans

Grafiet A 014 - bundel A Donkerblauw A 015 - bundel A

Fel geel A 016 Bruin A 017 - bundel A

Donkergroen A 018 - bundel A Fel rood A 019

High-Tech

Aqualite Eco Smalto Satinato - Satijn

Deze tinten zijn puur indicatief.

Code Verpakking Pallet
07785 A 001 14 ℓ  462 ℓ

06548 A 001 4x2,5 ℓ  300 ℓ

06607 A 001 6x0,75 ℓ  324 ℓ

14183 A 016 14 ℓ  462 ℓ

07620 A 016 4x2,5 ℓ  300 ℓ

06396 A 016 6x0,75 ℓ  324 ℓ

14184 A 019 14 ℓ  462 ℓ

07618 A 019 4x2,5 ℓ  300 ℓ

06503 A 019 6x0,75 ℓ  324 ℓ

Code Verpakking Pallet
bundel B 14 ℓ  462 ℓ

bundel B 4x2,5 ℓ  300 ℓ

bundel B 6x0,75 ℓ  324 ℓ

bundel A 14 ℓ  462 ℓ

bundel A 4x2,5 ℓ  300 ℓ

bundel A 6x0,75 ℓ  324 ℓ

Code Verpakking Pallet
07845 A 001 14 ℓ  462 ℓ

06565 A 001 4x2,5 ℓ  300 ℓ

06563 A 001 6x0,75 ℓ  324 ℓ

14185 A 016 14 ℓ  462 ℓ

07882 A 016 4x2,5 ℓ  300 ℓ

07394 A 016 6x0,75 ℓ  324 ℓ

14186 A 019 14 ℓ  462 ℓ

07898 A 019 4x2,5 ℓ  300 ℓ

07395 A 019 6x0,75 ℓ  324 ℓ

Code Verpakking Pallet
bundel B 14 ℓ  462 ℓ

bundel B 4x2,5 ℓ  300 ℓ

bundel B 6x0,75 ℓ  324 ℓ

bundel A 14 ℓ  462 ℓ

bundel A 4x2,5 ℓ  300 ℓ

bundel A 6x0,75 ℓ  324 ℓ
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Kleuren glasverf voor hout en ijzer

Deze tinten zijn puur indicatief.

Keradecor Eco Oldstyle

Micahoudend Grafiet Micahoudend ZwartMicahoudend Zilver

Micahoudend Bruin

Micahoudend Ijzer

Micahoudend Groen

Keradecor Wood

Douglas MahonieNeutraal Wit

Walnoot Donkere NotenkleurKastanje Donkere Eikenkleur

Ebben Groen

Aqualite Eco Smalto Lucido - Hoogglans
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Deze tinten zijn puur indicatief, voor de keuze van de kleur wordt verwezen naar het kleurenmonsterboek van Kerakoll®.

Afwerkingen voor buiten
Code Type Kleur Bundel

C3001 A C S B

C3002 A C S B

C3003 A C S B

C3004 A C S B

C3005 A C S B

C3006 A C S B

C3007 A C S B

C3008 A C S B

C3010 A C S B

C3011 A C S B

C3012 A C S B

C3013 A C S B

C3014 A C S B

C3015 A C S A

C3016 A C S A

C3017 A C S B

C3018 A C S B

C3019 A C S A

C3020 A C S AA

C3021 A C S A

C3022 A C S B

C3023 A C S A

C3024 A C S AA

C3025 A C S B

C3026 A C S B

C3027 A C S AA

C3028 A C S A

C3029 A C S B

C3030 A C S B

C3031 A C S A

C3032 A C S B

C3033 A C S A

C3034 A C S B

C3035 A C S B

C3036 A C S B

C3037 A C S B

C3038 A C S AA

C3039 A C S B

C3040 A C S AA

C3041 A C S B

C3042 A C S B

C3043 A C S B

C3044 A C S B

C3045 A C S B

C3046 A C S AA

C3047 A C S B

C3048 A C S A

C3049 A C S B

C3050 A C S B

Code Type Kleur Bundel

C3051 A C S B

C3052 A C S B

C3053 A C S B

C3054 A C S B

C3055 A C S A

C3056 A C S A

C3057 A C S B

C3058 A C S B

C3059 A C S B

C3060 A C S A

K1001 A C S B

K001.009 A S B

K002.008 A S A

K006.006 A S B

K007.002 A C S B

K007.003 A C S B

K007.004 A S B

K007.005 A C S B

K007.006 A S B

K009.007 A S AA

K011.002 A C S B

K011.004 A S B

K011.006 A S B

K017.002 A S B

K019.001 A C S B

K020.002 A C S B

K022.006 A C S B

K023.008 A C S B

K025.005 A S A

K025.006 A C S B

K025.009 A C S B

K026.007 A C S B

K026.008 A C S B

K026.009 A C S B

K027.003 A C S B

K027.006 A C S B

K028.001 A C S A

K028.007 A C S B

K028.010 A C S B

K029.005 A C S B

K029.006 A C S B

K029.007 A C S B

K029.008 A S B

K029.010 A C S B

K030.002 A C S B

K032.006 A C S B

K032.007 A S B

K033.006 A S B

K034.002 A C S B
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Afwerkingen voor buiten
Code Type Kleur Bundel

K034.009 A S B

K035.001 A S A

K035.003 A S A

K035.007 A C S AA

K035.008 A C S B

K036.001 A A*

K036.004 A A*

K036.009 A C AA

K037.003 A A*

K037.004 A A*

K037.008 A A*

K038.003 A A*

K039.003 A A*

K039.004 A A*

K039.005 A A*

K043.005 A C S A

K043.007 A C S A

K043.008 A S B

K044.005 A S AA

K044.006 A C S AA

K044.007 A S B

K044.008 A S AA

K044.009 A S AA

K045.002 A AA

K045.005 A S AA

K050.001 A AA

K050.005 A S B

K050.009 A S B

K050.010 A S B

K051.002 A S AA

K051.004 A S A

K051.007 A S A

K051.008 A S B

K051.009 A S B

K051.010 A S B

K052.004 A S A

K052.005 A A

K052.007 A S A

K053.005 A A

K053.006 A S A

K054.004 A S AA

K054.005 A S A

K054.006 A S AA

K054.007 A AA

K054.010 A S A*

K058.006 A S B

K058.010 A S B

K059.001 A C S B

K059.006 A S B

Code Type Kleur Bundel

K059.007 A S B

K060.008 A S A

K060.010 A S AA

K061.004 A S B

K061.007 A S A

K061.008 A A

K061.009 A S AA

K061.010 A S AA

K064.007 A S A

K065.007 A S A

K065.010 A S A

K067.009 A S A

K068.005 A S B

K071.003 A S B

K073.003 A S B

K075.007 A S A

K076.005 A S A

K080.001 A C S B

K084.001 A C S B

K094.001 A S AA

K099.001 A S B

K099.003 A S B

K100.002 A S B

K108.002 A S B

K110.001 A S AA

K115.001 A S AA

K117.003 A S A*

K118.002 A S A

K119.001 A S B

K120.001 A S AA

K128.008 A B

K128.009 A B

K129.006 A AA

K129.009 A C S B

K135.003 A A

K137.001 A S A*

K138.004 A B

K140.004 A A

K145.001 A S A*

K147.005 A AA

K147.007 A AA

K147.009 A AA

K150.003 A AA

K151.004 A A

K152.004 A A

K156.002 A S A*

K160.002 A S A*

K166.006 A C S B

K169.007 A C B

Deze tinten zijn puur indicatief, voor de keuze van de kleur wordt verwezen naar het kleurenmonsterboek van Kerakoll®.
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Afwerkingen voor buiten

Organische minerale acryl-siloxaan afwerkingen

Minerale afwerkingen op kalkbasis

Minerale afwerkingen op basis van silicaat

A 
C 
S

Kleuren reproduceerbaar met:

�Gevoelig voor  expositie aan grote concentraties UV straling

VERKLARING VAN DE TEKENS:

Deze tinten zijn puur indicatief, voor de keuze van de kleur wordt verwezen naar het kleurenmonsterboek van Kerakoll®

Kerakoll® behoudt zich het recht voor om de technische uitvoerbaarheid van de gevraagde kleur te controleren.

Code Type Kleur Bundel

K172.006 A AA

K172.008 A AA

K172.009 A S B

K182.009 A AA

K192.001 A AA

K192.003 A AA

K192.005 A A*

K195.003 A S A*

K195.006 A AA

K195.007 A A

K195.008 A AA

K208.004 A AA

K213.003 A AA

S001.004 A C S B

S002.007 A S AA

S004.001 A C S B

S005.002 A C S B

S006.001 A C S B

S011.003 A C S B

S011.005 A S B

S012.001 A C S B

S012.002 A C S B

S017.003 A S A

S018.004 A S A

S020.005 A S B

S023.006 A C S B

S023.007 A C S B

S023.009 A C S B

S024.007 A C S B

S025.007 A C S B

S026.001 A C S A

S026.010 A C S B

S028.006 A C S B

S030.006 A C S B

S031.004 A S B

S031.005 A S B

S031.006 A S B

S031.008 A C S B

S032.004 A C S B

S032.006 A C S B

S034.004 A S B

Code Type Kleur Bundel

S035.006 A C S B

S035.009 A C S B

S036.003 A S AA

S036.006 A S AA

S037.006 A S AA

S038.001 A S A*

S043.005 A C S B

S043.006 A S B

S043.009 A S B

S043.010 A C S B

S044.010 A C S B

S045.006 A S AA

S046.003 A S A

S046.006 A S AA

S046.009 A S A

S047.005 A S AA

S050.004 A S B

S050.006 A S A

S050.009 A S B

S051.008 A S AA

S052.005 A S B

S052.006 A S A

S052.008 A S AA

S054.005 A S A*

S058.004 A S B

S059.005 A S AA

S059.007 A C S A

S061.007 A S B

S061.008 A S A

S062.008 A S AA

S065.007 A S A

S068.003 A S A

S076.005 A S AA

S115.001 A S AA

S121.002 A S B

S143.001 A S A*

S169.001 A S A

S169.002 A S A

S194.005 A S AA

S203.004 A S AA



Afwerkingen voor buiten

De informatie over de houdbaarheid geldt alleen als de producten in de originele verpakking, op een droge plaats en beschut tegen vorst en warmtebronnen worden bewaard. In ieder geval de gebruiksaanwijzingen op 
de verpakking lezen.

De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot april 2018 (ref. GBR Data Report - 05.18) en kan in de loop van de tijd 
worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van 
de informatie als deze direct van de site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering 
van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product 
geschikt is voor het voorziene gebruik.



www.kerakoll.com
KERAKOLL Spa - via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel +39 0536 816 511 Fax +39 0536 816 581 e-mail: info@kerakoll.com

Eco-vriendelijke decoratiesystemen
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