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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0052 

 
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:H40 ECO RAPID  

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  

Βελτιωμένο τσιμεντούχο συγκολλητικό υλικό ταχείας τοποθέτησης για κεραμικά πλακίδια, εσωτερική 
και εξωτερική τοποθέτηση πλακιδίων 

3. Κατασκευαστής: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Ιταλία 

4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  

Σύστημα 3 

5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN12004:2007 + A1:2012 

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Instituto Tecnológico de la Construcción AIDICO Αρ. 1170 
 

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις): 

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά Επίδοση 

Αντίδραση στη φωτιά A1/A1fl 

Αντοχή συγκόλλησης ως: 
πρώιμη αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό  
αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό  

Αντοχή για: 
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση  
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από εμβύθιση σε νερό  
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης  

 
 

≥ 0,5 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 

 
 

≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Ανατρέξτε στο SDS 

 

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) 
επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 

 Romano Sghedoni (Νόμιμος εκπρόσωπος) 

Sassuolo, στις στις 03/11/2020  
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