
Pragma,  
nowa gama 
klejów 
budowlanych



Bezpieczny wybór 
przy układania płytek 
ceramicznych.
Z doświadczenia firmy Kerakoll w obszarze 
układania płytek narodziła się Pragma, 
nowa gama wyselekcjonowanych klejów, 
zaprojektowanych specjalnie z myślą 
o potrzebach dużych placów budowy 
i o uproszczeniu wyboru glazurników 
i generalnych wykonawców.

Asortyment składa się z klejów mineralnych, 
które najlepiej wyrażają cechy tradycyjnej 
technologii klejów cementowych do płytek, 
gwarantując jakość i wysoką przyczepność. 

Pragma to praktyczny wybór do codziennej 
pracy, zapewniający stałą jakość i wydajność 
przy realizacji projektów glazurniczych w prosty 
i bezpieczny sposób.

Wszystkie produkty linii Pragma charakteryzują 
się bardzo niską emisją Lotnych Związków 
Organicznych, co gwarantuje bezpieczne 
użytkowanie na budowach i ochronę zdrowia 
glazurników.

 Praktyczność
 Jakość
 Bezpieczeństwo



Pragma Easy

Pragma Easy to klej mineralny o wysokiej 
przyczepności i wydłużonym czasie otwartym, 
przeznaczony do układania płytek ceramicznych 
o formacie do 45x45 cm. Można go stosować 
wewnątrz i na zewnątrz, na podłogach lub ścianach.

  Idealny do płytek ceramicznych o formacie 
do 45x45 cm
 Wydłużony czas otwarty
 Łatwy w użyciu

Klej mineralny o wysokiej 
przyczepności i długim czasie 
otwartym. Do układania płytek 
ceramicznych.

do wewnątrz i na zewnątrz od 2 mm do 10 mm

5,6 l / 1 worek
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Pragma Flex

Pragma Flex to klej mineralny o wysokich 
parametrach, bez spływu pionowego i o wydłużonym 
czasie otwartym, do montażu gresu porcelanowego, 
płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. 

Pragma Flex łączy w sobie najlepsze surowce 
oraz jest produktem łatwym w użyciu i bezpiecznym 
w najczęstszych typach zastosowań. Można go 
stosować wewnątrz i na zewnątrz, na podłogach 
lub ścianach. 

  Idealny do gresu porcelanowego, mozaiki i kamieni 
naturalnych o formatach do 80x80 cm
 Mrozoodporny
 Wysokie parametry
 Łatwy w użyciu

Klej mineralny o wysokich parametrach, 
brak spływu pionowego i długi czas 
otwarty. Do gresu porcelanowego, płytek 
ceramicznych i kamieni naturalnych.

od 2 mm do 10 mm

do wewnątrz i na zewnątrz

6,6 l / 1 worek
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ogrzewania podłogowe

Szary
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