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Voegenkrabber.

Gereedschap voor het verwijderen en 
schoonmaken van voegen tussen de tegels.

Fuga-Remove

1. Veelzijdig voor voegen van 1 tot 
5 mm

2. Messen bekleed met 
wolfraamcarbide

3. Ergonomisch handvat van plastic
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www.kerakoll.com

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot mei 2023 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of 
gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van 
de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden 
van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het 
verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.
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Waarschuwingen
Product voor professioneel gebruik
normen en wetten van het land van gebruik 
naleven
het product is een artikel volgens de definities 
van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en 
behoeft daarom geen veiligheidsinformatieblad

voor overige zaken kunt u contact opnemen 
met Kerakoll Worldwide Global Service 
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Toepassingsgebieden
Gebruiksdoeleinden
 - verwijderen van oude voegmiddelen om 
opnieuw te voegen met Fugalite

 - reinigen van de tegelvoegen en lijmresten uit de 
tegelvoegen verwijderen vóór het voegen

Gebruiksaanwijzing
Toepassing
1, 2 of 3 messen gebruiken op basis van de 
breedte van de bestaande voegen.
Het Fuga-Remove mes in de lengterichting over 
de voeg bewegen en een lichte druk (reinigen) of 
sterke druk (verwijderen) uitoefenen.

Door hoge druk of verkeerd gebruik van Fuga-
Remove kan de bedekking beschadigd worden.
Alvorens opnieuw beginnen te voegen, moeten de 
voegen stofvrij gemaakt worden door ze met een 
stofzuiger goed schoon te zuigen.


