
Wasserbasierendes 
Harz zum Verfugen von 
Keramikparkett in 
Holzoptik.



HOLZOPTIK

Bei Keramikbelägen in Parkettoptik wird der natürliche 
Eindruck von Wärme eines Holzbelags mit den technischen 
Qualitätseigenschaften von Feinsteinzeug kombiniert.

Nur mit Fugalite® Bio Parquet ist es möglich, die Faszination und 
typische Natürlichkeit von Holz zu genießen und zugleich das 
ästhetische Erscheinungsbild und die Funktionalität von Keramik in 
Parkettoptik dauerhaft zu gewährleisten.

Fugalite® Bio Parquet reproduziert die einheitliche Optik von mit 
Holzmehl und Harzen verfugtem Parkett durch den Einsatz eines 
exklusiven wasserbasierenden Bioharzes mit umweltfreundlichen 
Zusatzstoffen und speziellem feinstem Quarzsand.

Lässt die Oberfläche 
durchgehend wie Holz 
erscheinen.

54    LARIX

65    MILLETTIA

55    BETULA

56    ACER

57    FRAXINUS

58    FAGUS

59    ULMUS

60    QUERCUS

61    CASTANEA

62    MILICIA 

63    AFZELIA

64    TECTONA

Fugalite® Bio Parquet passt perfekt zu 
den verbreitetsten Hauptkollektionen von 
Feinsteinzeug in Holzoptik.

Erhältlich in 12 natürlichen Farben, 
inspiriert von den edelsten und meist 
verwendeten Parkettholzarten.
Eine vollständige Palette an Farbtönen, 
die entwickelt wurde, um den 
unterschiedlichen Stilrichtungen von 
Keramik in Holzoptik Ausdruck zu geben.
Warme, natürlich matte Töne, die es den 
Fugen ermöglichen, sich anzupassen 
und dadurch das einheitliche, 
ästhetische Erscheinungsbild des Belags 
hervorzuheben.



 
 

 

 
 
 
 
 
 

TESTIFICAZIONE DI UN RIEMPITIVO DI 

FUGA (FUGALITE® BIO): CONFRONTO CON 

DUE PRODOTTI DI RIFERIMENTO 
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Ergebnisse des Patch-Tests für die geprüften Substanzen in der Patientengruppe, die positiv auf 
Kontaktdermatitis bei mindestens einem der Komponenten getestet wurden.
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NICHT ALLERGIEAUSLÖSEND

Dermatologisch getestet von der Universitätsklinik Modena und Reggio Emilia.

TESTBERICHT FÜR EINE FUGENFÜLLMASSE (FUGALITE® 
BIO) GEGENÜBERSTELLUNG MIT ZWEI VERGLEICHSPRO-

DUKTEN

Anerkannt vom Ethikausschuss Modena am 13.09.2011 
(Studiencode 81/11) und genehmigt von der Generaldi-
rektion der Universitätsklinik Modena.

Klinische Tests anhand einer Stichprobe an 200 erwachsenen Patienten der allgemeinen Bevölkerung, die an Dermatitis litten, jedoch nicht 
dem Kontakt mit Epoxidharzen ausgesetzt waren, haben erwiesen, dass es KEINE positive allergische Reaktion gab.
Patch-Tests, die anhand von Produkten durchgeführt wurden, die mit Harzsystemen älterer Generation formuliert waren und die gleichen 
Funktionen erfüllen, haben einen Anteil positiver Reaktionen von 3 % - 3,5 % ergeben. Der Unterschied im Sensibilisierungsvermögen 
von Fugalite® Bio Parquet und den getesteten Vergleichsprodukten gilt aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht als statistisch signifikant.

Eine zweite Erprobung wurde anhand einer Stichprobe mit 25 Patienten durchgeführt, die berufsbedingt exponiert waren und an Kontaktdermatitis durch Harze 
und Amine litten.
Auch in diesem Fall erwiesen die durchgeführten klinischen Tests eine signifikante Überlegenheit von Fugalite® Bio Parquet mit 12 % positiven Reaktionen 
gegenüber einem Anteil von 20 % bis 36 % bei den Vergleichsprodukten.
Der Vorteil bei der Wahl von Fugalite® Bio Parquet besteht darin, ein Produkt zu verwenden, das weder bei gesunden Personen noch bei 
bestehenden Kontaktallergien Sensibilisierung hervorruft.

Fugalite® Bio 
Parquet

Fugalite® Bio 
Parquet



Fugalite® Bio Parquet
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FLECKABWEISEND WASSERUNDURCHLÄSSIG BAKTERIOSTATISCH

Wasserbasierendes Harz zum Verfugen von Keramikparkett in Holzoptik.

Internationales Patent Nr. 1403659 vom 31.10.2013.

Fugalite® Bio Parquet ist ein exklusives Produkt von Kerakoll® mit 
internationalem Patent, das Arbeiten bei maximaler Sicherheit 
ermöglicht und gleichzeitig hohe Leistungen bei Verarbeitung 
und Performance des Endprodukts bietet sowie einfache 

Reinigung von Verschmutzungen unter Beibehaltung einer gesunden, vor 
Schimmel und Bakterien geschützten und ästhetisch perfekten Oberfläche.

PATENTIERT Zementärer Fugenmörtel

PATENT
ED

Fugalite® Bio Parquet zeigte sich bei den 
Tests als nicht saugend, fleckabweisend 
und beständig gegen aggressive 
Chemikalien, die in Pflegeprodukten 
für Beläge enthalten sind sowie gegen 
herkömmliche fleckenverursachende 
Substanzen im Haushalt wie Kaffee, Öl, 
Rotwein, Tomate und Mascara.

Testbericht gemäß der Norm DIN EN 
ISO 10545-14 „Keramische Fliesen und Platten 
- Bestimmung der Fleckenbeständigkeit“, 
ausgestellt vom Keramikcenter Bologna 
(Centro Ceramico di Bologna).

Fugalite® Bio Parquet garantiert 
dauerhafte Leistung und Funktionalität 
der Keramikbeläge und verhindert das 
Wachstum von Mikroorganismen in 
den Fugen.
Fugalite® Bio Parquet ist ideal auch für Räume 
mit hoher Feuchtigkeitskonzentration wie 
Küche und Bad, die das Entstehen von 
Schimmel und Bakterien begünstigt.

Das CSTB - Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment - ist eine französische 
Zertifizierungsstelle, die sich für die 
Verbesserung von Qualität und Sicherheit 
von Gebäuden engagiert.

Geprüft vom 
Keramikzentrum 
Bologna. Leicht zu 
reinigen. 

Mit Drop-Effekt.
Wasserbeständig, 
nicht saugend und 
farbecht.

CSTB geprüft.
Verhindert die 
Bakterien- und 
Schimmelbildung.

Fugalite® Bio Parquet ist 
wasserundurchlässig und ideal für 
jeden Wohnraum, geeignet auch 
für Feuchträume mit intensivem 
Gehverkehr und hohem Verschleiß. 
Fugalite® Bio Parquet eignet sich für jede 
Anwendung sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich und hat sich beim Test als 
einzige organische Fugenmasse erwiesen, 
die unempfindlich gegen Lichtalterung ist.

Bericht des Tests zur Farbechtheit, der 
gemäß der Norm ASTM G 155 von CATAS, 
dem italienischen Institut für Zertifizierung, 
Forschung und Erprobung im Sektor Holz-
Einrichtung, durchgeführt wurde.

Fleckabweisend

Keine 
Fleckenbildung

Einheitliche 
Farbe

Schimmelabweisend 
und bakteriostatisch

Wasserun-
durchlässig

Schmutz

Farbveränderungen

Schimmel und 
Bakterien

Wasseraufnahme
Ausblühungen



KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com  www.kerakoll.com

Ref. GBR Data Report - 02.16

* �Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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GREENBUILDING RATING®
MESSSYSTEM MIT ANERKENNUNG/BESCHEINIGUNG DURCH 

DIE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE SGS

Das Rating wurde anhand eines Durchschnittswertes 
der Farbenformulierungen berechnet

eco3
EC1-R PLUS

Zert. Nr. 5206
Reduzierter 

Lösemittelgehalt
Nicht toxisch und 
nicht gefährlich

ZERTIFIKAT GEV EMICODE
Sehr geringe Emissionen an flüchtigen organischen 
Substanzen, reduzierter Lösemittelgehalt, schont die 
Gesundheit der Anwender

ETIKETTIERUNG FÜR VOC-EMISSIONEN - FRANKREICH

DER HÄNDLER IHRES VERTRAUENS:


