
Mineralna masa 
za keramiku i 
prirodni kamen. 
Visoka obrada i 
otpornost, veoma 
jednostavno se 
čisti.

Fugarok







Fugarok

 Produžena glatkoća pod špahtlom

 Visoko svojstvo punjenja bez kala

 Kompaktna i ujednačena završnica

 Visoka mehanička otpornost

  Štiti od prodiranja vlage, specifična za spoljašnju 
upotrebu

 Dostupna u verziji Cement Grey i 6 boja 

Prikazane boje su samo indikativne.

from 2 mm to 20 mm

 

4 ℓ per 1 bag

pot life � 60 min.

 

foot traffic ≈ 12 hours ready for use in 3 days

Mineralna fugirna masa za završnicu porcelanskog 
gresa, keramičkih pločica, kota i prirodnog kamena.

Pogodna za podove i zidove, unutra i spolja, za 
stambenu, poslovnu i industrijsku namenu i za zone 
intenzivnog prometa.

KK 2 KK 66 KK 69 KK 71 KK 86 KK 109





Fugarok, jednostavno i 
brzo rešenje.

 Produžena glatkoća pod špahtlom

Fugarok razvija polutečnu smesu jednostavne 
primene i duge obrade, u svim uslovima na 
gradilištu.

Smesa ostaje kompaktna i obradiva bez potrebe za 
dodavanjem vode i ponovnim mešanjem.

 Jednostavno se čisti, fuge su popunjene

Fugarok se takođe može lako očistiti sa strukturnih 
pločica i prirodnog kamena.

Zahvaljujući svojoj visokoj snazi punjenja, garantuje 
da neće doći do smanjenja debljine, kao i potpuno 
popunjavanje fuge.

 Kalibrisana granulometrijska kriva

Zahvaljujući inovativnoj smesi inertnih masa sa 
odabranom granulometrijskom krivom, završna 
obrada je kompaktna i ujednačena.

 Visoka mehanička otpornost

Zahvaljujući specifičnoj formulaciji koja štiti 
od prodiranja vlage, Fugarok garantuje visoku 
otpornost na abraziju, atmosferske uticaje i 
neosetljivost na mraz, čak i u najekstremnijim 
uslovima upotrebe.

Fugarok razvija polutečnu reologiju za smese sa 
produženom obradom, pri čemu garantuje potpuno 
punjenje fuge i lako čišćenje u svim uslovima na 
gradilištu.
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