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Geocalce G Antisismico

Geomortero estructural transpirable de
arido grueso de cal hidraulica natural
NHL vy geoligante - Clase M15. Especifico
como micro-hormigén mineral a combinar
con mallas electrosoldadas en los sistemas
certificados de refuerzo estructural mejora
y adaptacién sismica. Idéneo para la
consolidacion y reparaciéon de obras murales.
Certificado para mejorar la seguridad de los
edificios.

Geocalce G Antisismico es un geomortero de
clase de resistencia M15 segan EN 998-2 y
R1 segtin EN 1504-3. para actuaciones sobre
muros altamente transpirables y elementos
de hormigén.

1. SEGURIDAD Y SALUD
Los primeros morteros estructurales
de cal, transpirables, que aseguran
una elevada permeabilidad al vapor
en combinacidén con los sistemas de
refuerzo Kerakoll y permiten realizar
un incremento de las resistencias
mecanicas del muro existente para
mejorar la seguridad estructural del
edificio.

2. BAJO MODULO ELASTICO
Gracias al uso de la cal NHL vy del
geoligante, la linea Geocalce se
distingue por un bajo modulo elastico
que crea un equilibrio perfecto con
las resistencias caracteristicas tipicas
de las mamposterias de cualquier
naturaleza.

3. CULTURA Y TRADICION
La linea Geocalce respeta y satisface
las aplicaciones en edificios sujetos a
Restauraciéon Historica.

4. Bacteriostatico y fungistatico natural
(método CSTB)**
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**Ensayo realizado segtin método CSTB, Contaminacién bacteriana y fingica
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Elementos Naturales

Cal Hidraulica Natural NHL 3.5
Certificada

geoligante Mineral

Arena Silicea Lavada de Cantera
Fluvial (0,1-0,5 mm)

@ Arena Silicea Lavada de Cantera
Fluvial (0,1-1 mm)

Marmol Puro Blanco Seleccionado
(0-1,4 mm)

Polvo de Marmol Puro Blanco Macael
(0-0,2 mm)

Campos de aplicacion

— Destinos de uso:

Geocalce G Antisismico es ideal para

el refuerzo estructural transpirable de
elementos de mamposteria, como mortero
estructural y/o como hormigén transpirable
para interior y exterior en combinacion con
mallas electrosoldadas, conectores de acero

y con barras helicoidales de acero inoxidable
Steel Dryfix y Steel Helibar 6 para el refuerzo
estructural, la mejora y la adaptacion sismica.
Idéneo para la consolidacién y reparacion de
muros de fabrica y mamposteria.

Geocalce G Antisismico permite construir muros
nuevos y la reparacion de muros lesionados
respetando las prestaciones mecanicas

requeridas por los muros ya existentes.
Especifico como ligante para la elaboracién de
hormigones a base de cal, garantiza la pasivacién
de los hierros de armadura sin perjudicar la
integridad. En presencia de remonte capilar de
agua, completar el ciclo con Biocalce Benessere.
Idéneo para la realizacién de soportes para

la colocacidén de revestimientos encolados en
exteriores e interiores.

No utilizar sobre enfoscados o revocos
existentes, sobre soportes sucios, poco cohesivos,
polvorientos, viejas pinturas e incrustaciones
salinas.
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Modo de empleo

- Preparacidn de los soportes
El soporte debe estar limpio, ser consistente y
estar libre de partes friables, polvo y mohos.
Realizar la limpieza de las superficies con
hidroarenado o arenado hasta obtener una
rugosidad en superficie igual al grado 8 del
"Kit de ensayo de preparacién de soportes
de hormigén armado y mamposteria".
Posterior hidrolavado a presién para eliminar
completamente residuos de anteriores trabajos
que puedan comprometer la adhesién. Retirar
el mortero de albanileria inconsistente entre
los mampuestos. Usar Geocalce G Antisismico
mediante la técnica del retacado o el descosido-
cosido, para reconstruir las partes que falten en
el muro con la finalidad de darle planeidad.
Mojar siempre los soportes antes de la
aplicacion del producto.

— Preparacion y aplicacién
Geocalce G Antisismico se prepara mezclando 1
saco de 25 kg con agua limpia segun la cantidad
indicada en el envase, en hormigonera. La
mezcla se obtiene vertiendo primero el agua en
la hormigonera limpia y después todo el polvo
a la vez. Esperar a que el producto alcance la
consistencia adecuada durante el mezclado.
Inicialmente (1-2 minutos) el producto aparenta
seco; en esta fase no afadir agua. Mezclar en
continuo durante 4-5 minutos hasta obtener una
consistencia homogénea, suave y sin grumos.
Usar todo el producto preparado sin recuperarlo
en la siguiente mezcla. Emplear agua corriente
no sujeta a la influencia de las temperaturas
externas.
Geocalce G Antisismico, gracias a su particular
plasticidad, tipica de las mejores cales

hidraulicas naturales, es ideal para aplicaciones
con revocadora. Las pruebas de validacion de
Geocalce G Antisismico han sido realizadas

con revocadora equipada con los siguientes
accesorios: Mezclador, Estator/Rotor D6-3,
manguera 25x37 mm con 10/20 metros de largo
y lanza de proyeccidn.

Geocalce G Antisimico se aplica facilmente

con paleta o proyectado de forma tradicional.
Preparar el soporte llevando a cabo, en caso

de que sea necesario, una primera mano

de retacado para regularizar los soportes.
Posteriormente, una vez curado, proceder con el
mojado hasta obtener una capa saturada pero
seca, sin agua estancada en la superficie.

La realizacion del refuerzo estructural armado
se llevara a cabo aplicando una primera mano
como enfoscado base de GeocalceG Antisismico,
con el espesor suficiente para garantizar la
regulacién de las superficies. Posteriormente

se procedera aplicando, sobre Geocalce G
Antisismico atn fresco, la malla electrosoldada
adecuada, garantizando el perfecto embebido en
la capa de mortero. Realizar una segunda capa
de Geocalce G Antisismico, asegurando la total
cobertura del sistema de refuerzo, que debera
colocarse aproximadamente a la mitad del
espesor total del mortero.

No afiadir otros componentes (ligantes o aridos
genéricos) a la mezcla.

Limpieza

Geocalce G Antisismico es un producto natural,
la limpieza de las herramientas se realiza solo
con agua antes del endurecimiento del producto.

Otras indicaciones

Prever, en exteriores, una separacion con
pavimentos, pasarelas o superficies horizontales
en general para evitar fenémenos de micro-
remonte capilar.

Certificaciones y marcados

HEALTH

JRC

C€

EN 998-2

NATURAL
MORTAR

NHL 3.5

EN 459-1

PCC
oRY WAY TESTED
EN 1504-3

C€

EN 1504-3

NATURAL NATURAL INDOOR
HYDRAULIC LIME | | BACTERIOSTATIC AIR QUALITY

CSTB

le futur en construction

* Emission dans l'air intérieur ion sur le niveau démission de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

volatiles dans I'air intérieur, présentant un risque de
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Especificacion de proyecto

El refuerzo de bévedas o cubiertas planas, el rellenado de llagas, el perfilado o la realizacién de un hormigén estructural
se realizard con el geomortero de altisima higroscopicidad y transpirabilidad para muros internos y externos a base de cal
hidrdulica natural NHL 3.5 y geoligante, inertes de arena silicea y calcarea dolomitica de curva granulométrica

0 - 2,5 mm, GreenBuilding Rating 4 (tipo Geocalce G Antisismico de Kerakoll). El geomortero natural deberd satisfacer
también los requisitos de la norma EN 998-2 G/M15 y EN 1504-3-R1 PCC, reaccion al fuego clase Al. El geomortero tendrd
un espesor inferior a los 15 mm, nivelado, acabado riistico con regla, escuadrado de aristas y cantos salientes, excluyendo
costes por andamios fijos. La aplicacién se hard a mano o con revocadora.
Rendimiento Geocalce G Antisismico: ~ 14,5 kg/m? por cm de espesor.

Datos técnicos segiin Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto

Naturaleza mineralégica arido
Intervalo granulométrico
Conservacion

Envase
Agua de amasado

Densidad aparente del mortero fresco

Densidad aparente del mortero
endurecido y seco

Temperaturas limite de aplicacién
Espesor max. por capa

Rendimiento

polvo
silicatica-carbonatica

0-2,5mm

~ 12 meses desde la fecha de produccidn, en su envase original
cerrado y en lugar seco, proteger de la humedad

sacos 25 kg
~5,11/1saco 25 kg
~ 1,76 kg/dm?

~ 1,61 kg/dm’?

de +5 °C a +35 °C
~1,5cm

~ 14,5 kg/m? por cm de espesor

Toma de datos a +20 * 2 °C de temperatura, 65 + 5% H.R. y sin ventilacién. Pueden variar en funcién de las condiciones particulares de cada obra

EN 1015-6

EN 1015-10
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Prestaciones

Calidad del aire interior (IAQ) COVs - Emisiones compuestos organicos volatiles

Cert. GEV

EC 1 plus GEV-Emicode 4092/11.01.02

Conformidad

Calidad del aire interior (IAQ) ACTIVE - Dilucién contaminantes interior**

Flujo Dilucion
Tolueno 219 pg m?/h +129% método JRC
Pineno 170 pg m?>/h +5% método JRC
Formaldehido 1040 pg m?/h ‘::;ZZ;: método JRC
Diéxido de Carbono (CO2) 33 mg m?/h +53% método JRC
Humedad (Aire Hamedo) 15 mg m?/h +7% método JRC

Calidad del aire interior (IAQ) BIOACTIVE - Accién bacteriostatica**

Enterococcus faecalis Clase B+ no proliferacion método CSTB

Calidad del aire interior (IAQ) BIOACTIVE - Accion fungistatica**

Penicillum brevicompactum Clase F+ no proliferacién método CSTB

Cladosporium sphaerospermum Clase F+ no proliferacion método CSTB

Aspergillus niger Clase F+ no proliferacién método CSTB

HIGH-TECH EN 998-2

Resistencia a compresion a 28 dias categoria M15 EN 998-2
Permeabilidad al vapor de agua () de 15 a 35 (valores tabulados) EN 1745
Absorcion hidrica capilar ~ 0,3 kg/(m? - min®°) EN 1015-18
Resistencia a cizalladura > 1 N/mm? EN 1052-3
Adhesién al soporte a 28 dias >1 N/mm? - FP: B EN 1015-12
Conductividad térmica ( 10, dry) 0,82 W/(m K) (valores tabulados) EN 1745
Moédulo elastico estatico 9,23 GPa EN 13412
Conformidad clase de resistencia M15 EN 998-2
HIGH-TECH EN 1504-3

Resistencia a compresion > 15 Mpa (28 dias) EN 12190
Resistencia a traccién por flexién > 5 Mpa (28 dias) EN 196/1
Adhesién > 0,8 MPa (28 dias) EN 1542
Adhesion sobre ladrillo > 1 MPa (28 dias) EN 1015-12
Moédulo elastico a compresién 9,23 GPa (28 dias) EN 13412
Compatlidd ermicn 8 ls lo e pecion st spera e 67
gizlt]zixgloa(eiﬁ le(;lnzlsp()::'gl('il::)to en polvo) <0,05% EN1015-17
Reaccidn al fuego Euroclase Al EN 13501-1

Toma de datos a +20 * 2 °C de temperatura, 65 + 5% H.R. y sin ventilacién. Pueden variar en funcién de las condiciones particulares de cada obra.

* Ensayos realizados segin método JRC - Joint Research Centre - Comisién Europea, Ispra (Varese, Italia) - para la dicién de la reduccion de i en
Indoortron). Flujo y velocidad relacionados con el mortero comiin estandar de construccién (1,5 cm).

** Ensayo realizado segiin método CSTB, Contaminacién bacteriana y fingica

interiores (Proyecto
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REALIZACION DE MORTEROS PARA SOLERAS DE COLOCACION Y HORMIGON

Para confeccionar Geocalce G Antisismico con una consistencia del tipo tierra himeda se ha usado
Geocalce G Antisismico y Kerabuild Ghiaia.

Elaboracion de solera y hormigon
Se realiza una mezcla con las siguientes caracteristicas:

Elaboracién Producto Arido Relacién de mezcla  Herramientas
100 kg (4 sacos) 25 kg (1 saco) 13 1 de agua para
1 tad
Solera Geocalce G Kerabuild 125 kg de mezcla Compactador
Antisismico Ghiaia

100 kg (4 sacos) 25 kg (1 saco) 151 de agua para Vibrad
Geocalce G Kerabuild 125 kg de mezcla torador
Antisismico Ghiaia

Hormigén

Resistencia a flexién y a compresién
Metodologia de prueba conforme al estindar EN 1015-11. VVelocidad de incremento de carga utilizada
de 400 N/s, segun Anexo B tabla B.1

Consistencia SOLERA
Densidad aparente del mortero fresco 1,913 kg/dm? EN 1015-3

Propiedades de la solera endurecida:

- Densidad (endurecido y seco) 1,89 kg/dm’ EN 1015-10
- Resistencia a flexién a 28 dias > 5 N/mm? EN 1015-11
- Resistencia a compresién a 28 dias > 20 N/mm? EN 1015-11

Consistencia HORMIGON ARMADO

Densidad aparente del mortero fresco 2,181 kg/dm? EN 1015-3
Propiedades del micro-hormigén

endurecido:

- Densidad (endurecido y seco) 2,06 kg/dm? EN 1015-10
- Resistencia a flexion a 28 dias > 7 N/mm? EN 1015-11
- Resistencia a compresion a 28 dias > 25 N/mm? EN 1015-11

- Médulo elastico a 28 dias > 20 GPa EN 13412

Toma de datos a +20 * 2 °C de temperatura, 65 + 5% H.R. y sin ventilacién. Pueden variar en funcién de las condiciones particulares de cada obra.
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Advertencias

_).
-

-

Producto para uso profesional - Proteger las superficies de las corrientes de aire
Atenerse a las posibles normas y disposiciones — En caso necesario solicitar la ficha de seguridad
nacionales — Para todo aquello no contemplado consultar con
Almacenar el material en lugares protegidos del el Kerakoll Worldwide Global Service

calor en verano o del frio en invierno +34 964 255 400 — globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente informacién est4 actualizada en noviembre de 2022 (ref. GBR Data Report — 11.22); se precisa que la misma puede
Quality estar sujeta a integraciones y/o variaciones por parte de Kerakoll. Para las posibles actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacién
System de su propia informacién solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y practicos. Sin embargo, no siendo
Jsos001. posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecucién de estas, dichas infor i representan indi de caracter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compaiia. Se
1T10/0326 aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.
KERAKOLL IBERICA S.A. Tel +34 964 25 15 00 www.kerakoll.com
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006 info@kerakoll.es

Castell6n de la Plana - Espana



