Geolite 10

Mineraliskt geomurbruk som innehaller
geobindemedel for monolitisk renovering av
armerad betong.

Geolite 10 ar ett tixotropt geobruk fér att
passivera, renovera, utjaimna och skydda
konstruktioner i armerad betong, forankra
och fixera metalldelar. Sarskilt avsett for
ingrepp med lyftkorg, vid laga temperaturer
och nar snabbt ibruktagande krivs.

1. Tixotropisk i klass R4
2. Snabb bindning 10 min.

3. Tjocklekar fran 2 till 40 mm
med endast ett skikt

4. Innehaller geobindemedel

5. For naturligt stabil monolitisk
renovering

6. Flexibla hardningstider
7. Vattentit

8. Kan lackeras efter 4 timmar
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Recycled Regional Mineral > 30%
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VOC Low Emission

Recyclable



kerakoll

Code: E785 2023/09 SV

Anvindningsomraden

- Avsedd anvindning
Passivering, lokaliserad och generell renovering,
applicering av ytskikt och monolitiskt skydd pa
konstruktioner i armerad betong av alla slag och
dimensioner.
Sarskilt avsett f6r ingrepp med lyftkorg, vid
laga temperaturer och nir snabbt ibruktagande
kréavs.
Snabb och precis strukturell fixering och

férankring av bottenplattor, spannlinor, stinger,
plattor och maskinutrustning pa armerad
betong.

Lampligt for fixering av krampor, fistklamrar,
dorr- och fonsterkarmar, sanitetsporslin,
rorledningar, stolpar, riacken, kulvertar,
avloppsbrunnar och stadsmiljé i allmdnhet.

Anvandning

- Forberedelse av underlagen

Innan Geolite 10 appliceras ar det nodvindigt

att:

- avliagsna eventuell skadad betong pa djupet
tills ett kompakt underlag erhéalls med en
grovlek pa minst 5 mm lika med grad 8 i
besiktningskittet for beredning av underlag i
armerad betong och murverk genom mekanisk
skrapning eller hydrodemolering;
ta bort rosten fran armeringsjirnen som ska
rengoras genom borstning (manuell eller
mekanisk) eller sandbléistring;
rengora den behandlade ytan med tryckluft
eller hogtryckstvitt;
genomfukta underlaget tills det dr mattat,
men utan kvarliggande vatten pa ytan.
Alternativt till genomfuktning med vatten pa
horisontella betongytor, garanterar applikation
av Geolite Base pa ett torrt underlag en
regelbunden absorption och bidrar till naturlig
kristallisering av geobruket.

Kontrollera att underlagsbetongens
hallfasthetsklass dr lamplig.

Vid férekomst av tjocka tickskikt och stora ytor
ska lamplig metallisk kontrastarmering fistas
vid underlaget.

- Forberedelser
Geolite 10 prepareras genom att blanda 25 kg
pulver med den mingd vatten som anges pa
forpackningen (vi rekommenderar att anvinda
hela innehallet i pasen).

Beredningen av blandningen kan utféras i hink
med hjilp av en murbruksblandare eller en
borrmaskin med murbruksvisp med lagt varvtal,
tills ett homogent bruk erhalls utan klumpar.

Applicering

- Vid lokaliserad och/eller generell renovering,
med applicering av Geolite 10 i tjocklekar som
varierar fran 2 till 40 mm (max per lager),
appliceras bruket manuellt med murslev.

- For att utiora ett skyddande ytskikt appliceras
Geolite 10 manuellt (med stalspackel) i
tjocklekar som inte 4r mindre 4n 2 mm,
efter att ytorna ruggats upp med grovlek pa
1-2 mm.

- For férankring av stinger ska det upptagna
halet fyllas med Geolite 10 genom extrudering
av materialet med en speciell pistol. For sedan
in stangen med cirkelrorelser.

Hall ytorna fuktiga under minst 24 timmar.

Geolite 10 kan appliceras vid

omgivningstemperaturer pa -10 °C om

underlaget har en minimal temperatur pa +5 °C.

Det rekommenderas att férvara produkten i en

uppviarmd lokal. Om det inte finns sdrskilda

foreskrifter rekommenderas det att anvinda

Geolite 10 vid temperaturer pa > +5 °C.

Rengo6ring
Rengor redskapen och maskinerna fran rester av
Geolite 10 med vatten innan produkten hirdar.
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Certifieringar och markningar
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* Emission dans Lair intérieur Information sur le niveau démission de substances
volatiles dans lair intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une
échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Standardspecifikationer

Lokaliserad eller generell monolitisk renovering av armerad betong i skadade eller degraderade sektioner med ett
centimetertjockt lager, med samtidig applicering av skyddande millimetertjockt ytskikt pa armeringsjdrn, genom

manuell applicering med murslev efter lamplig forberedelse av underlaget och genomfuktning tills underlaget dr mdttat,
av certifierat, mineraliskt, snabbhdrdande (10 min) tixotropt geobruk som innehdller geobindemedel med mycket lagt
innehall av petrokemiska polymerer och fritt fran organiska fibrer, sdrskilt avsett for passivering, renovering, applicering
av ytskikt och monolitiskt skydd, med garanterad varaktighet for betongkonstruktioner och forankring av stinger, typ
GeolLite 10 fran Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4, som har CE-mdrkning och éverensstiimmer med de prestandakrav
som foreskrivs av standarden EN 1504-7 for passivering av armeringsjdrn, av EN 1504-3, klass R4, for volymetrisk
rekonstruktion och applicering av ytskikt, av EN 1504-2 for ytskyddsprodukter och av EN 1504-6 for forankring med
expanderande effekt av stalarmering, enligt principerna 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 11 som definieras av EN 1504-9.

Tekniska data enligt Kerakolls kvalitetsstandard

Utseende pulver

Pulverdensitet ~ 1300 kg/m? UEAtc
Konglomeratets mineralogiska natur silikatisk — karbonatisk

Kornstorleksintervall 0-0,5 mm EN 12192-1

~ 6 manader fran produktionsdatum i o6ppnad

Forvaring originalférpackning, tal inte fukt
Forpackning siackar 25 / 15/ 5 kg
Blandningsvatten ~4,61/1sack25kg—-~2,81/1sidck15kg—-=0,91/1sick 5 kg

Utspridning av blandningen
Blandningens volymmassa

blandningens pH

Start / Slut bindning

Temperaturgrinsvirden for
anvindning

Minsta tjocklek
Maximal tjocklek per lager

Atgang

Angivna virden vid en temperatur pa +21 °C, 60 % R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende pa de ifika forhalland

140 - 160 mm EN 13395-1
~ 2040 kg/m?

>12,5

~ 8 — 10 min (> 22 — 25 min. vid +5 °C)
(= 3 = 4 min. vid +30 °C)

fran +5 °C till +40 °C
2 mm
40 mm

=~ 17,5 kg/m? per cm tjocklek

pa byggarbetsplatsen
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Prestanda

Inomhusluftens kvalitet (IAQ) VOC - Utslépp av flyktiga organiska &mnen

Overensstimmelse EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 3540/11.01.02
HIGH-TECH

Erforderliga egenskaper Prestanda
Prestandaegenskaper Testmetod EN1504-7 Geolite 10
Skydd mot korrosion EN 15183 ingen korrosion godkint

Vidhéftning vid skjuvning EN 15184 = 80% av virdet for den godkint
bara skenan

Geolite 10
Prestanda under CC- och PCC-
forhallanden (MPa)

-10°C* +5°C +21°C

Erforderliga egenskaper

Testmetod EN 1504-3 klass R4

2h >5 >10
4h >3 >8 >12
24 h >7 >15 > 25

Tryckhallfasthet EN 12190 > 45 MPa (28 dagar) 7 >23 > 25 > 40
dagar

28530 >40  >45
dagar

* Omgivningstemperatur -10 °C under de
forsta 12 timmarna och déarefter +5 °C,
temperatur hos underlag och stoft +5 °C

+5°C +21°C
2h >1 >2
4h >3 >3
Bojdraghallfasthet EN 196-1 ingen 24 h >4 56
7
dagar >5 >7
d 28 >6 >8
agar
Vidhiftningsgrad EN 1542 > 2 MPa (28 dagar) > 2 MPa (28 dagar)
L . dk < referensbetong -
Karbonatiseringsmotstand EN 13295 [MC (0,45)] godkint
. . . 21 GPai CC
Elasticitetsmodul vid tryck EN 13412 > 20 GPa (28 dagar) 20 GPa i PCC
Termisk kompatibilitet f6r EN bindningskraft efter 50 > 2 MPa
frostcykler med upptiningssalt 13687-1 cykler > 2 MPa
Kapilldarsugning EN 13057 < 0,5 kg:m?h?®> < 0,5 kg-m?h?>
Innehall av kloridjoner EN
(bestiamt pa produkten i < 0,05% < 0,05%
1015-17
pulverform)
Reaktion vid brandpaverkan EN Euroklass Al

13501-1
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Erforderliga egenskaper Prestanda

Testmetod p\ 1504-2(C) Geolite 10
Angpermeabilitet 5’71;31_520 referensklass klass I: SD < 5 m
Kapillarsugning och EN 1062 0.1 ko-m2-h05 0.1 ko-m2-h05
vattenpermeabilitet 3 w<O0.lkgm™h® w< 0.1 kgm™h™
V.idhéiftnings.hallfasthet vid EN 1542 2 MPa >2 MPa
direkt dragning

S . EN o o
Linjar krympning 12617-1 <0,3% <0,3%
Varmeutvidgningskoefficient ~ EN 1770 o, € 30-10%k! ap < 30-10%k!
Notningshallfasthet E4N7(I)_SIO viktforlust < 3000 mg godkint
Vidhiftning efter termisk EN
chock 136872 :2MPa > 2 MPa
Stothallfasthet 55\1721_510 referensklass Klass III : > 20 Nm
Farlioa dmnen 6verensstaimmer med
& punkt 5.4
Erforderliga egenskaper Prestanda

Testmetod ey 1504-6 Geolite 10
Stalskenornas
utdragningsmotstand
(forflyttning i mm for med EN 1881 < 0,6 mm <0,6 mm
belastning75 kN)
Innehall av kloridjoner EN
(bestdimt pa produkten i 1015-17 < 0,05% < 0,05%
pulverform)
Farlioa dmnen 6verensstaimmer med

& punkt 5.4

Prestandaegenskap hos Testmetod Erforderliga egenskaper Prestanda konglomerat
konglomerat UNI 8520-22 Geolite 10
Alkalibestandighet hos UNI 11504 reaktivitetsklass NR (ej reaktiv)

konglomerat

Obs!

- Produkt for professionellt bruk
- 10lj eventuella nationella normer och

— appliceras ej pa gips, metall eller trd
— skyddas fran starkt solljus och vind efter

bestimmelser appliceringen

— forvara materialet skyddat fran fukt och pa plats - hall produkten fuktig under de férsta 24
som ar skyddad mot direkt solljus. timmarna

- utfor arbetet vid en temperatur fran +5 °C — begir vid behov att fa ta del av
till +40 °C sidkerhetsdatabladet

- tillsdtt inte bindemedel eller tillsatsmedel till

blandningen

— appliceras ej pa smutsiga och ej kompakta ytor
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- om du behdver mer information, kontakta
Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 51 - globalservice@kerakoll.com

Uppgifterna for k ficeringar hinvi Buildi

till Gr Rating Manual 2013. Denna information uppdaterades i maj 2023 (ref GBR Data Report - 05.23). Vi vill papeka att
dessa uppgifter senare kan bll foremal for tlllagg och/eller andrmgar av KERAKOLL Spa; for eventuella ingar se www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA #r
dirfor endast ansvarigt for giltigt och ngen av den egna informationen om den himtats direkt pa Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanstillts
utifrdn den kunskap som vi besitter med avseende pa teknik och tlllampnmgar Eftersom vi emellertid inte direkt kan paverka férhall pa byggart latsen eller utférandet
av arbetena skall denna information betraktas som allmdnna upplysningar som inte pa négot sitt dr bindande fér vart foretag. Darfér rekommenderar vi att férst utfora ett test for
att kontrollera om produkten limpar sig fér den avsedda anvindningen.

Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com



