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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 0367 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: GEOCALCE G ANTISISMICO 

2. Felhasználás célja(i): Vakolat  habarcs falazatra (G) külső használatra elemet, mely 
szerkezeti követelményeknek 

3. Gyártó: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Itali 

4. Az AVCP-rendszer(ek): 

2+ rendszer, 

tűzvédelmi osztályozásra: 4 rendszer 

5. Harmonizált szabvány: EN 998-2:2016 

Bejelentett szerv(ek): S.G.S. Olaszország Sz. 1381 

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető jellemzők Teljesítmény 

 
Tűzvédelmi osztályozás: 
 

Osztály A1 

Nyomószilárdság 

Nyírószilárdság 

Hajlékony szilárdság 

Klorid tartalma 

Vízfelvétel 

Páraáteresztő képesség 

Hővezető képesség 

Tartósság ( fagyással-olvadással szemben) 

M 15 

0,15 N/mm2(táblázatos érték) 

NPD 

≤ 0,05% 

0,3 Kg/m2min0,5 

µ 15/35 (táblázatos érték) 

0,82 W/mK (táblázatos érték) 

NPD 

Veszélyes anyagok kibocsátása Lásd biztonsági adatlap 

 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent 
meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Romano Sghedoni (Jogi képviselője) 

Sassuolo helységben, 04/07/2018   
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 0367 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: GEOCALCE G ANTISISMICO  

2. Felhasználás célja(i):  

Helyreállító termékek betonokhoz, meglévő épületekhez és civil felhasználásra 

3. Gyártó: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Itali 

4. Az AVCP-rendszer(ek): 

2+ rendszer, 

tűzvédelmi osztályozásra: 4 rendszer 

5. Harmonizált szabvány: EN 1504-3:2005 

Bejelentett szerv(ek): S.G.S. Italia Sz.1381 

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető jellemzők Performance 

Tűzvédelmi osztályozás Osztály A1 

Nyomószilárdság 

Klorid-ion tartalom 

Tapadó szilárdság 

Tartósság ( fagyással-olvadással szemben) 

R1 osztály 

≤ 0,05 % 

≥ 0,8 MPa 

teljesül 

Veszélyes anyagok kibocsátása Lásd biztonsági adatlap 

 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent 
meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Romano Sghedoni (Jogi képviselője) 

Sassuolo helységben, 04/01/2018   

 

 


