
Przeznaczenie
Uszczelnianie masą z emulsji bitumicznej:
-	 betonu, tynków cementowych, murów

Klejenie na podłożach nasiąkliwych za pomocą masy na bazie emulsji bitumicznej:
-	 paneli izolacyjnych, paneli drenażowych

Odpowiednia do fundamentów, ścian oporowych, płyt dachów, gzymsów.

Nie stosować
Na powierzchniach poddanych parciu ujemnemu wody lub pary wodnej.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przygotowanie podłoży 
Podłoże musi być równe, suche, oczyszczone z pyłu, olejów i tłuszczów, bez podciągania kapilarnego, nie może się kruszyć lub być niedostatecznie związane. Ewentualne 
nierówności należy wcześniej wypełnić odpowiednimi produktami. Nanoszenie na gips lub anhydryt nie wymaga stosowania środka gruntującego; w każdym przypadku 
należy sprawdzić, czy podłoże jest całkowicie suche, zwarte, bez drobnoziarnistych warstw wyrównawczych, które mogą słabo przylegać do podłoża i uniemożliwiać układanie 
wykończenia.

Przygotowanie
Kerabuild Eco Idropren jest gotowy do użycia. W razie obecności warstwy wody, po otwarciu pojemnika, należy wymieszać całość, używając niskoobrotowego mieszadła. Można 
także dodawać wodę, aby uzyskać odpowiednią konsystencję Kerabuild Eco Idropren. Nieużywany produkt może być przechowywany w pojemniku szczelnie zamkniętym 
oryginalnym wieczkiem.

Nanoszenie
Uszczelnianie: Kerabuild Eco Idropren nakłada się na zimno przy pomocy pędzla, szczotki lub metodą natryskową (po uprzednim rozcieńczeniu wodą). W celu zapewnienia poprawności aplikacji 
najpierw zagruntować podłoże Kerabuild Eco Idropren rozcieńczonym wodą w stosunku 20-40% w zależności od chłonności podłoża. Następnie nałożyć jedną warstwę czystego 
produktu, a po jej wyschnięciu drugą. W celu zagwarantowania stałej grubości, elastyczności i szczelności produktu, nałożyć pierwszą warstwę pacą zębatą 4 mm, a po jej 
utwardzeniu, drugą warstwę pacą gładką, aby wypełnić i wyrównać powierzchnię. W razie potrzeby nakładając kolejną warstwę Kerabuild Eco Idropren, można wykonać zbrojenie 
tkaniną z włókna szklanego lub włókniną. 
Klejenie na podłożach nasiąkliwych: przygotować podłoże tak, aby było ono dokładnie wyrównane i nanieść powłokę gruntującą z Kerabuild Eco Idropren rozcieńczonego z 20 - 40% wody. 
Przygotować w następujący sposób zaprawę klejącą: 4 części Kerabuild Eco Idropren, 1 część Cementu Portland, woda (wg potrzeb). Rozprowadzić zaprawę klejącą pacą zębatą po 
podłożu i wyszpachlować rewers paneli, aby zapewnić optymalne przyleganie.

Czyszczenie
Pozostałości świeżego produktu na narzędziach, można zmyć wodą. Po utwardzeniu Kerabuild Eco Idropren należy zmywać rozpuszczalnikami.

TECHNOLOGIA UŻYCIA

LINIA DLA BUDOWNICTWA / Naprawa i Wzmacnianie Betonu oraz Murów
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P O I N T S

Ekokompatybilna masa do uszczelniania przeciw ciśnieniu pozytywnemu, idealna w 
GreenBuilding. Bitumiczny, na bazie wodnej, bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla 
środowiska i zdrowia użytkowników.

Kerabuild Eco Idropren jest uszczelnieniem w emulsji bitumicznej do fundamentów, murów oporowych, 
płyt dachów, gzymsów.

Kerabuild Eco Idropren

•	 Doskonała obrabialność

•	 Odporny na niskie i wysokie temperatury

•	 Wodoodporny

ZALETY PRODUKTU

SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ SGS
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GREENBUILDING RATING®



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Dane dotyczące Ratingu odnoszą się do GreenBuilding Rating® Manual 2012. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w październiku 2021 (ref. GBR Data Report -11.21); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu 
zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych 
stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden 
sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

Nie stosować Kerabuild Eco Idropren w przypadku przewidywanego nadejścia opadów deszczu.

INNE WSKAZÓWKI

Uszczelnienie przy parciu pozytywnym betonu i murów za pomocą ekokompatybilnej hydroizolacji w postaci emulsji bitumicznej, GreenBuilding Rating® 4, w rodzaju Kerabuild Eco 
Idropren firmy Kerakoll. Podłoże musi być zwarte, czyste i suche. Nanieść Kerabuild Eco Idropren w 3 operacjach za pomocą pędzla, szczotki lub pacy z wbudowaniem zbrojenia z tkaniny 
TNT lub włókna szklanego przy wydajności ≈ 1 – 5 kg/m2 produktu na zabieg.

WZÓR INFORMACJI TECHNICZNEJ DLA PROJEKTANTÓW

- Produkt do użytku profesjonalnego
- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- stosować w temperaturze od +5 °C do +35 °C
- �Kerabuild Eco Idropren jest wodną dyspersją: dlatego temperatura przechowywania i transportu nie może być niższa od +5 °C
- kolejne warstwy nanosić na całkowicie suche warstwy poprzednie
- nie stosować na zamarzniętych podłożach
- sprawdzić, czy nie ma pozostałości środków antyadhezyjnych na podłożu
- w razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa
- �w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

UWAGI

HIGH-TECH
Wodoszczelność (przy grubości 3 mm):
- 1 bar	 ≈ 0,1% - penetracja 0 mm	 DIN 1048
- 3 bar	 ≈ 0,18% - penetracja 20 mm	 DIN 1048
- 5 bar	 ≈ 1,53% - penetracja 62 mm	 DIN 1048
Przyczepność do betonu	 ≥ 0,5 N/mm2

Odporność na działanie czynników atmosferycznych	 doskonała
Odporność na rozcieńczone kwasy	 doskonała
Odporność na rozcieńczone zasady	 doskonała

DANE TECHNICZNE

Wygląd 	 czarna pasta
Gęstość	 ≈ 1,05 kg/dm3

Natura chemiczna spoiwa	 wodny roztwór bituminów
Przechowywanie	 ≈ 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu
Uwagi	 chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
Opakowanie	 wiadra 20 / 5 kg
Lepkość	 ≈ 120000 / 190000 mPa · s, wirnik 94 RPM 5	 metoda Brookfielda
pH	 ≈ 8
Zawartość suchej masy	 ≈ 60%
Temperatura użycia	 od +5 °C do +35 °C
Max. grubość pojedyńczej warstwy	 ≈ 1 – 5 mm
Czas oczekiwania między naniesieniem 1 i 2 warstwy	 ≈ 12 h
Oddanie do użytku	 ≈ 24 h
Wydajność na jedną warstwę	 ≈ 1 – 5 kg/m2

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji. Mogą ulegać zmianie w zależności od warunków panujących na budowie.

DANE TECHNICZNE WG NORMY JAKOŚCI KERAKOLL
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