Ficha de Informagdes de Seguranc¢a de Produtos Quimicos

KERA OI.I. De acordo com ABNT NBR 14725 -4

Versdon®4 Revisdo 01.01.2021

Nome comercial: Argamassa Colante AC3 Cinza

1.1. Identificacdao do produto
Nome Comercial: Argamassa Colante AC3 Cinza
Cédigo do produto: k90013.

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes nao aconselhadas
Nenhuma informacgao relevante adicional disponivel
Aplicagao da preparagdo: Argamassa para assentamento de pegas ceramicas

1.3. Detalhes do Fornecedor da ficha de seguranca
- Fabricante e Fornecedor

Kerakoll — Unidade Jundiai

CNPJ: 23.854.115/0002-20

Av. Marginal da Rodovia dos Bandeirantes, 2400
Galpdes 1 e 2

Distrito Industrial - Jundiai — SP

CEP: 13213-008

Kerakoll — Unidade Charqueada
CNPJ: 23.854.115/0005-72

Via Vicenti Verdi, 808

Distrito Industrial - Charqueada — SP
CEP: 13518-070

Kerakoll — Unidade Marialva
CNPJ: 23.854.115/0003-00
Av. Cristovdao Colombo, 1192
Sala 109

Centro — Marialva - PR

CEP: 86990-000

- Endereco de e-mail da pessoa competente responsavel pela FISPQ; safety@kerakoll.com

- Departamento de informagao: Departamento de Seguranca do Produto — PS.

1.4. Numero de telefone de emergéncia
PRO-QUIMICA 0800-110-8270
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2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

2.2,

Classificagao de perigos de acordo com ABNT NBR 14725 -2

LesGes oculares graves/ irritagdo ocular H318 — Provoca lesdes oculares graves

CAT. 1

Sensibilizagao a pele CAT. 1 H317 — Pode provocar reagdes alérgicas na pele
Corrosdo/ Irritagdo a pele CAT. 2 H315 — Provoca irritagdo a pele

Toxicidade para érgaos-alvo especificos —

Exposicio tnica CAT. 3 H335 — Pode provocar irritagdo das vias respiratérias

Elementos apropriados para rotulagem de acordo com ABNT NBR 14725-3

Pictogramas de Perigo:

AU

- Palavra-Sinal: PERIGO
- Componentes que determinam os perigos da rotulagem:
Cimento Portland (Cr VI < 0,0002%)

- Frases de perigo:
H318 — Provoca lesGes oculares graves
H317 — Pode provocar reacGes alérgicas na pele
H315 — Provoca irritacdo a pele
H335 — Pode provocar irritagdo das vias respiratorias

- Frases de precaugao:
P261 Evite inalar as poeiras
P264 Lave cuidadosamente apds o manuseio
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados
P272 A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho
P280 Use luvas de protecao, roupa de protecao e protecao ocular.
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P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com dgua
durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com 4gua e sabao em abundancia.

P321 Tratamento especifico (veja nas precaucdes deste rotulo)

P332 + P313 Em caso de irritagdo cutanea: consulte um médico

P362 + P364 Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de utiliza-la novamente.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posi¢do que ndo dificulte a respiragao.

P312 Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.
P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P501 Descarte o conteldo/ recipiente de acordo com legislagdo vigente

- Indicagbes adicionais:
Nenhuma informacao relevante adicional disponivel

2.3. Outros perigos
- Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT: N3o aplicavel.
- mPmB: N3o aplicavel.

3.2. Misturas
Descrigdo: Mistura, composta pelas seguintes substancias

- Substéancias Perigosas
Quartzo (Si02)

CAS: 14808-60-7 - o - 70-100%
Sujeito a limites de exposi¢do no local de trabalho.

Cimento Portland (Cr VI < 0,0002%)

CAS:65997-15-1 © Irritacdo Ocular CAT 1, H318; Dirrit. Pele CAT 2, H315;
EINECS: 266-043-4 15 —35%

@Sens. Pele. CAT 1, H317; ®STOT SE CAT 3, H335.

- Avisos adicionais:
O texto das indicagGes de perigo aqui incluso podera ser consultado na secdo 16

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros
Depois da inalagao:
Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que ndo dificulte a
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respiragao.

Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transportd-la com estabilidade e seguranca, deitada
lateralmente.

Depois do contato com a pele:

Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de utiliza-la novamente.

Lavar com dgua e sabdo em abundancia.

Em caso de irritacdo cutanea: consulte um médico

Depois do contato com os olhos:

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil e enxdgue novamente

Depois de engolir:

Ndo induza o vomito. Lave a boca da vitima com agua em abundancia. Nunca fornega algo por via oral
a uma pessoa inconsciente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nenhuma informacgdo relevante disponivel.

4.3. IndicagOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nenhuma informacgdo relevante disponivel

5.1. Meios de extingao
Meios adequados de extingao:
Agentes de extin¢do adequados
Coordenar no local medidas para extingao do fogo.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Num incéndio podem ser libertados:
N3o existe mais nenhuma informacdo disponivel
5.3. Recomendacgodes para o pessoal de combate a incéndios
5.4. Equipamento especial de protegdo: Use luvas de protecdo, roupa de protecdo e protecdo ocular.

6.1. Precaugodes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Evite exposi¢do ao produto.
Utilize equipamento de protecdo individual.
Mantenha pessoas desprotegidas afastadas.
Use luvas de protecdo/roupa de protecdo/protecdo ocular/protecdo facial.
Recomenda-se o uso de respirador semi-facial descartavel com filtro contra poeiras.
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabdo em abundancia.
EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa
posicdo que nao dificulte a respiragao.
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos.
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.
Em caso de irritagdo ou erupgdo cutanea: Consulte um médico.
Caso sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.
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Enxague a boca. NAO provoque vomito.
6.2. Precaugdes a nivel ambiental: Evite liberacdo para o meio ambiente.
6.3. Meétodos e materiais de confinamento e limpeza:
Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
Descarte o contelddo/ recipiente de acordo com legislacdo vigente
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serragem).

6.4. Remissao para outras sessoes
Para informagdes sobre uma manipulagdo segura, ver Se¢do 7.
Para informagdes referentes ao equipamento de protec¢do individual, ver Segao 8.
Para informagoes referentes a disposicdo, ver Se¢ao 13.

7.1. Precaug¢Oes para um manuseamento seguro
Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustdo local.
Evite formacdo de poeiras.
Precaugdes para prevenir incéndios e explosoes:
N3o existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.

7.2. Condi¢Oes de armazenamento segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenamento: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.
Avisos para armazenagem conjunta: ndo necessario
Outros avisos sobre as condi¢des de armazenagem: nenhum

7.3. Utilizagao(0es) final(is) especifica(s)
N3o existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.

Indicagbes adicionais para concepgao de instalagdes técnicas:
Ndo existem outras informacoes, ver secao 7.

8.1. Parametros de controle
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Componentes cujo valor do limite de exposi¢ao no local de trabalho deve ser monitorado
65997-15-1 Cimento Portland (Cr VI < 0,0002%) — ACGIH

TLV Valor para exposi¢do curto prazo: 10 mg/m3
LT* Valor para exposicdo longo prazo: 1 mg/m3

Fracdo resp.; A4, funcdo pulm., sintomas resp., asma
*Este valor é para material particulado que ndo contenha asbesto e com menos de 1% de silica livre cristalizada.
Fragdo respiravel.

14808-70-7 Quartzo — ACGIH

TLV Valor para exposi¢do curto prazo: 10 mg/m3
LT Valor para exposi¢do longo prazo: 0,025 mg/m?

Fracdo Resp.;A2; fibrose pulmonar; cancer de pulmao

- IndicagOes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vélidas a data da elaboracao.

8.2. Controle de exposi¢ao

- Equipamento de protecao individual: use equipamento de protegao respiratoria.
- Medidas gerais de protecao e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas
Retire imediatamente todas as roupas contaminadas
Lave as maos durante as pausas e no final do trabalho
Evite contato com os olhos
Evite contato com a pele
- Protegdo respiratdria: Recomenda-se uso de mascara de protecao.
- Protec¢do das maos:
Luvas de PVC ou PE. Luvas de borracha

- Luvas de protecgao:
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas que variam de fabricante para fabricante. O fato do produto ser composto
por uma variedade de materiais leva a ndo ser possivel prever a duragdao doas mesmos e,
consequentemente, das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificagdo antes de sua
utlizagao.
Luvas de Borracha. Luvas de PVC ou PE.

- Protecdo dos olhos:
Recomendamos o uso de dculos de protecdo nas operagdes de trasfega.

- Protegdo da pele:
Vestuario de protecdo no trabalho

-9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Informacgdes gerais

- Aspeto:
- Forma: -pb
- Cor: - cinza.

- Odor: - N&o disponivel
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Limiar olfativo: - N&o disponivel
- Valor pH: 11
- Mudanca do estado:
Ponto de fusdo: _ - N&o disponivel
Ponto de ebulicéo inicial e intervalo de - N&o disponivel
ebulicdo:
- Ponto de inflamagé&o: - N&o disponivel
- Inflamabilidade (sélido, gas): N&o aplicavel.
- Temperaturade ignicéo: > 500°C
- Temperatura de decomposigéo: - N&o disponivel
- Temperatura de autoignicéo: O produto n&o € auto-inflaméavel.
- Propriedades explosivas: O produto n&o corre o risco de exploséo
- Limites de exploséao:
em baixo: - N&o disponivel
em cima:
- Presséao de vapor: N&o disponivel
- Densidade em 20 °C: -1,0a1,5g/cm?
- Densidade relativa - N&o disponivel.
- Densidade de vapor - N&o disponivel
- Taxa de evaporacdo: - N&o disponivel
- Solubilidade em / miscibilidade com agua: - Solavel
- Coeficiente de particdo: n-octanol/agua N&o disponivel
Viscosidade: o )
dinamico em 20 °C: - N&o disponivel
cinematico: - Néo disponivel
- Percentagem de solvente: Né&o disponivel
Percentagem de substancias solidas: 100%
-9.2 Outras informacdes N&o existe mais nenhuma informagéo

relevante

10.1. Reatividade: N3o existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.
10.2. Estabilidade quimica
Decomposicdo térmica / condigbes a evitar:
N3o existe decomposicdo em caso de emprego correto das regras de utilizacdo e armazenamento.
10.3. Possibilidade de rea¢des perigosas: Nao se conhecem reagdes perigosas.
10.4. CondigGes a evitar: N3o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
10.5. Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
10.6. Produtos de decomposicdao perigosos:
N3o se conhecem produtos de decomposicdo perigosos.
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11.1. Informagodes sobre os efeitos toxicolégicos
- Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Efeito de irritabilidade primario:

- Corrosdo/irritagdo a pele

Provoca irritagdo a pele
- LesGes oculares graves/irritagdo ocular

Provoca leses oculares graves.
- Sensibilizagao respiratoria ou a pele

Pode provocar reagdes alérgicas na pele
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos toxicos na reproducao)
- Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade a reproducgao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgdos — alvo especificos (STOT) — exposigao Unica

Pode provocar irritagao das vias respiratérias
- Toxicidade para 6rgdos — alvo especificos (STOT) — exposicdo repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Perigo por aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

12.1. Toxicidade
Nocivo aos organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
12.2. Persisténcia e degradabilidade. Ndo existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
12.3. Potencial de bioacumulagdo. Ndo existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.
12.4. Mobilidade no solo. N3o existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.
IndicacGes gerais: Evite a liberagdo para o meio ambiente
Perigo de poluicdo da dgua potdvel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no
subsolo.
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
PBT: Ndo aplicavel.
mPmB: N3do aplicavel.
12.6. Outros efeitos adversos. Ndo existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
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Métodos de tratamento de residuos
Recomendagdo:

N3o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico.

Evite a liberagdo para o meio ambiente
Numero de cédigo dos residuos:

Residuos inorganicos contendo substancias perigosas.

Embalagens contaminadas:

N3ao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser fechadas e

encaminhadas para descarte apropriado conforme legislagao vigente.

Recomendagao:

Descarte o conteudo e recipiente em local adequado e de acordo com legislacdo vigente.

Terreste:
ANTT — Agéncia Nacional de Transportes Terrestes

[ Resolucdo n° 5232 de 14 de dezembro de 2016
Numero ONU:
Nome apropriado para embarque:
Classe ou subclasse de risco principal:
Classe ou subclasse de subsidiario:
NUumero de risco:
Grupo de embalagem:
Maritimo

N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.

DPC — Diretoria de Portos e Costas: Transporte em aguas Brasileiras

NORMAM — Normas de Autoridade Maritima

. NORMAM 01/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto
. NORMAM 02/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegacgéao Interior
IMO - Internacional Maritime Organzation (Organizagdo Maritima Internacional)

. IMDG Code — Internacional Maritime Dangerous Goods Code (Cd4digo Maritimo Internacional de Produtos Perigosos)

Nimero ONU:

Nome apropriado para embarque:
Classe ou subclasse de risco principal:
Classe ou subclasse de subsidiério:
Nimero de risco:

Grupo de embalagem:

N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel
Nao aplicavel.
N&o aplicavel.
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Aéreo:
ANAC — Agéncia Nacional de Aviacéo Civil
®  Resolugédo n° 129 de 8 de dezembro de 2009
RBAC n° 175 (Regulamento Brasileiro da Aviacao Civil)
®  Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis
® |Sn°175- 001 - Instrucdo Suplementar
ICAO - Internacional Civil Aviation Organization (Organizag&o Internacional da Aviag&o Civil) — Doc 9284-NA/905
IATA — Iternational Air Transport Association (Associacao Internacional de Transporte Aéreo)
. DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentg&o de Produtos Perigosos)

Ndmero ONU: Nao aplicavel.
Nome apropriado para embarque: Nao aplicavel.
Classe ou subclasse de risco principal: Nao aplicavel.
Classe ou subclasse de subsidiario: Nao aplicavel
NUmero de risco: Nao aplicavel.
Grupo de embalagem: Nao aplicavel.

15.1. Regulamentacio / legislacdo especificas de seguranca, saiide e meio ambiente para o produto
quimico:
- Norma Regulamentadora ABNT NBR 14725
- RESOLUCAO N2 420, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2004 — AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTES (ANTT)
- RESOLUCAO N2 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTES
(ANTT)
- DECRETO N2 96.044, DE 18 DE MAIO DE 1988 — REGULAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS
PERIGOSOS
- DECRETO N2 98.973, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990 — REGULAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE
PRODUTOS PERIGOSOS
- DECRETO N2 2657 DE 3 DE JULHO DE 1998 — REGULAMENTACAO SOBRE SEGURANCA QUIMICA
- NORMA REGULAMENTADORA 26 DE 6 DE JULHO DE 1978 — MINISTERIO DO TRABALHO
- DECRETO N2 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 — POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS
- LEI N2 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 — POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

H318 — Provoca lesdes oculares graves

H317 — Pode provocar reacGes alérgicas na pele
H315 — Provoca irritacdo a pele

H335 — Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air TRansport Association
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
CL50: Concentracao letal, 50%

DL50: dose letal, 50%

PBT: Persistente, Bioacumulativo e toxico.

vPVB: muito persistente e muito bioacumulativo.

TLV: Threshold Limit Value — limite de tolerancia internacional

TL: Limite de Tolerancia

Cat.: Categoria

Irritacdo ocular CAT 1, H318 — Lesdes oculares graves/ irritacdo ocular Categoria 1

Irrit. Pele CAT 2, H315 - Corrosao/ irritagdo a pele Categoria 2

Sens. Pele. CAT 1, H317 — Sensibilizacdo a pele Categoria 1

STOT SE CAT 3, H335 — Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos — exposicéo Unica Categoria 3

Departamento que elaborou a ficha de seguranca: SCP - Servizio Sicurezza Prodotti Kerakoll
Contato Departamento de Seguranca do Produto Brasil



