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Cementoresina

Cementoresina

Einsatzbereiche

Cementoresina ist ideal fir:
- Bodenflachen, Treppen, Thermalbader, Dampfbader Bader und

Duschtassen
- Innenrdume, zum Einsatz im Privat- und Gewerbebereich.

Geeignet fir FuBbodenheizung.

Praxis Handbuch Cementoresina



Cementoresina

Harz-Bodenbeschichtung mit gespachtelter, farbiger Textur und
natiirlicher High-Performance-Oberflichenbeschaffenheit.

Cementoresina hat eine Textur von hoher dsthetischer Qualitit,

die sich durch Kriauselungen, Farbmarmorierung und Changierung
des Materials auszeichnet, resultierend aus der Imperfektion der
handwerklichen Verarbeitung. Mit nur 3 mm Schichtstidrke wird eine
eindrucksvolle und elegante Atmosphire geschafien.

B
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® Schicht + Grundierung je nach Untergrund
EP21

Keragrip Eco Pulep
® Schicht - Strukturuntergrund
Floorzero + Net 90 + Quarzo 1.3

® Schicht -+ Grund-Spachtelmasse
Cementoresina1

@ Schicht —+ Dekorative Spachtelmasse
Cementoresina 2

® Schicht + Schutzgel
Cementoresina Gel
® Schicht + Transparenter Schutz

Microresina Xtreme

Cementoresina Cementoresina



® Schicht -
Grundierung

Vorbereitung

Hinweise zu den Untergriinden

- Die Untergriinde mussen dauerhaft trocken und frei von
aufsteigender Feuchtigkeit sein.

- Maximale Restfeuchtigkeit auf Zement- und Keramikuntergriinden:
<2 CM-% (< 1,8 CM-% bei FuBbodenheizung).

- Maximale Restfeuchtigkeit auf Calciumsulfatuntergriinden: < 0,5
CM-% (< 0,3 CM-% bei FuBbodenheizung).

- Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.

-+ Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung < 75%.

- Die Untergriinde mussen im Abreil3versuch eine Oberflachen-
Haftfestigkeit nach ASTM D 4541 von > 1,5 MPa und eine
Druckfestigkeit von > 25 N/mm? aufweisen.

Geeignete Untergriinde

- Estriche und zementare Nivelliermassen, Beton.

-+ Calciumsulfatestriche.

- Altbelage aus Marmor, Keramik, Steinzeug oder ahnlichen
Materialien.

-+ Betonfaser- oder Gipsfasertrockenbauplatten.

—+ Betontreppen, Trockenbau- oder Metallplatten.
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EP21

Umweltfreundliche organische Grundierung fur die Vorbereitung und Verfestigung von
saugenden Untergriinden.
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Produkte

Gebinde EP21 -
(2,5+1) |

Keragrip Eco Pulep

coverage

Verbrauch
ca. 200 ml/m2 (fur
eine Schicht)

ca. 400 ml/m? (fir
2 Schichten) zum
Verfestigen

Verdlinnung mit

Keragrip Eco Pulep:

max. 30 %

apply with roll

Werkzeuge
Walze

Organische umweltfreundliche Grundierung fiir Keramikbelage.

Produkte
Gebinde -11-101

Cementoresina

coverage

Verbrauch

ca. 30 ml/m?2

dampen a cloth and clean

Werkzeuge
Tuch

Cementoresina

drying time

Zeit
Wartezeit vor der

Weiterbearbeitung:
4 -12 Stunden

=510

drying time

Zeit
Wartezeit vor der

Weiterbearbeitung:
5 -10 Minuten



Vorbereitung der Untergriinde
Cementoresina

ESTRICHE UND ZEMENTARE NIVELLIERMASSEN, BETON

- Die Untergriinde miissen dauerhaft trocken und frei von
aufsteigender Feuchtigkeit sein.

- Zementare Untergriinde diirfen eine Restfeuchtigkeit von hochstens
2 CM-% aufweisen, bzw. bei FuBbodenheizung 1,8 CM-%.

Tipp: Vor Baubeginn stets die Restfeuchtigkeit priifen, um aufsteigende

oder eindringende Feuchtigkeit auszuschlief3en.

Vor Beginn der Arbeiten sind die Untergriinde auf ihre Eignung

entsprechend den Angaben im Merkblatt zu prifen.
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- Zementare Untergriinde missen entsprechend geschliffen werden
(Diamantscheibe/Karborund/Schleifpapier mit Kérnung 36).

Cementoresina Cementoresina
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® Schicht -+ Grundierung

Cementoresina

0)

ESTRICHE, NIVELLIERMASSEN ODER BETONPLATTEN
- Risse, Spalten und Fugen miissen definiert und mit einem
Winkelschleifer mit Diamantscheibe aufgeschnitten werden.

- Lose oder nicht ausreichend feste Teile entfernen, den Untergrund
griindlich absaugen und von Staub bzw. Schleifriickstanden reinigen.

12 Kerakoll
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WIEDERHERSTELLUNG DER EBENHEIT / ANLEGEN VON GEFALLEN

-+ Unebene oder libermaBig raue Untergriinde sind mit Keratech Eco
Flex oder synthetischen Moérteln auszugleichen (EP21 + Quarzo 5.12
im Verhaltnis 1: 10).

-+ Saugende zementare Untergriinde sind mit EP21 zu behandeln, das
pur mit der Walze bei einem Verbrauch von ca. 200 ml/m? aufgetragen
wird.

Tipp: Nicht ausreichend feste Untergriinde missen mit 2 Schichten

EP21 behandelt werden. Die 1. Schicht mit 30 % Keragrip Eco Pulep

verdiinnt, die 2. Schicht nach 6 Stunden mit EP21 pur.

Cementoresina Cementoresina



® Schicht -+ Grundierung
Cementoresina

CALCIUMSULFATESTRICHE ODER GIPSFASERPLATTEN

- Calciumsulfatestriche diirfen eine Restfeuchtigkeit von hochstens
0,5 CM-% aufweisen, bzw. bei FuBbodenheizung 0,3 CM-%.

- Calciumsulfatestriche miissen geschliffen, gereinigt und mit EP21,
verdiinnt mit 30 % Keragrip Eco Pulep, grundiert werden.

- Eine Wartezeit von mindestens 6 Stunden einhalten; anschlieBend
die 2. Schicht unverdiinnt mit der Walze bei einem Verbrauch von ca.
200 ml/m? auftragen.

- Die Grundierung gleichmaBig auf die Flache auftragen, dabei
Ansammlungen von liberschiissigem Produkt vermeiden.
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VORHANDENE BODENFLACHEN AUS MARMOR, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG
-+ Keramikuntergriinde diirfen eine Restfeuchtigkeit von hochstens
2 CM-% aufweisen, bzw. bei FuBbodenheizung 1,8 CM-%.
-+ Die Feuchtigkeit in den Fugen kontrollieren; im Zweifelsfall eine Fliese
aufbrechen und die Feuchtigkeit darunter messen.

Cementoresina Cementoresina
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® Schicht -+ Grundierung

Cementoresina

VORHANDENE BODENFLACHEN AUS MARMOR, KERAMIK,

FEINSTEINZEUG

- Die Untergriinde sind mit geeigneter Diamantscheibe zu schleifen,
um gdf. vorhandene Verunreinigungen zu entfernen und optimale
Haftung zu gewahrleisten. Risse, Spalten und Fugen miissen
definiert und mit einem Winkelschleifer mit Diamantscheibe
aufgeschnitten werden. Nach dem Schleifen lose oder nicht
ausreichend feste Teile entfernen, den Untergrund absaugen und
griindlich reinigen.

- Die Untergriinde sind mit der Haftgrundierung Keragrip Eco Pulep
zu grundieren; hierzu einen Lappen befeuchten und damit die
gesamte Bodenflache reinigen.

Tipp: Eine Wartezeit von 30 Min. vor dem nachsten Arbeitsgang

einhalten. Das Verschitten von Keragrip Eco Pulep ist zu vermeiden,

da die Fugen feucht werden und anschlieend Probleme durch
aufsteigende Dampfe verursachen kénnen.

16
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METALLTREPPEN

-+ Metalluntergriinde miissen bis zum blanken Eisen geschliffen werden.
- Die Untergriinde sind mit der Haftgrundierung Keragrip Eco Pulep
zu grundieren; hierzu einen Lappen befeuchten und damit die
gesamte Metallflache reinigen.
Tipp: Falls rostige Stellen vorhanden sind, eine griindliche Reinigung
mit der Drahtblrste durchfiihren, um Rost oder Abblatterungen zu
entfernen. Die Flache sorgfaltig reinigen und eine oder zwei Schichten
des Rost- und Korrosionsschutzanstrichs Keradecor Sintcrom
auftragen. Vor dem Uberarbeiten eine Wartezeit von 24 Stunden bis zur
vollstdndigen Trocknung einhalten.

Cementoresina Cementoresina 17



@ Schicht -
Strukturuntergrund

Vorbereitung

- Floorzero wird zubereitet, indem es mit einem Rihrwerk mit
Knetspirale unter Einhaltung des Verhaltnisses 9,25 : 0,75 gemischt
wird. Teil B in den Eimer mit Teil A einflillen, dabei auf das homogene
Durchmischen der beiden Teile achten.

-+ Nach dem ersten Mischen die Wande und den Boden des Eimers
mit einer rechteckigen Kelle abfahren, um Material, das nicht vom
Rihrwerk erfasst worden ist, einzumischen; anschlieBend erneut
mischen.

-+ Zum Befestigen von Kantenschutzleisten (Treppen, Stufen oder
Profile), zum Verfugen von Fugen und Rissen und zum Ausgleichen
von Treppen oder Stufen Floorzero mit dem Verdickungsmittel
Addensante (3 - 5 Gewichts-%) thixotropieren.

18
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Floorzero

Strukturspachtelmasse aus innovativem Verbundmaterial mit Polymermatrix fir Cementoresina-

Bodenflachen.

Produkte

Gebinde -
(9,25+0,75) kg

Net 90
Armierungsnetz

" Keral€oLL

Produkte

Gebinde -50 m
Verbrauch ca. 1 m/m?

Cementoresina

coverage

Verbrauch
ca. 2,5 kg/m?

Quarzo 1.3
Mineralischer
Quarzsand

Produkte

Gebinde - 25 kg
Verbrauch ca. 2 kg/m?

,,,,,

-26-18 -

- minutes
=

application tool
drying time

Werkzeuge Zeit
Glattscheibe Wartezeit vor der
Weiterbearbeitung:
ca. 6 Stunden

(+20 °C)

ca. 18 Stunden
(+10 °C)

Addensante
Thixotropierungsmittel

Produkte

Gebinde -1 kg
Ergiebigkeit ca. 12 - 14 Stufen
mit einem Gebinde

Cementoresina 19



® Schicht + Strukturuntergrund
Floorzero

VORBEREITUNG DER RISSE

- Nach dem Grundieren der Haarrisse mit EP21 werden diese
mit Floorzero, mit Zusatz von 3 - 5 Gewichts-% Addensante
(Verdickungsmittel), verfugt und geschlossen.

TRENN-, RAND-, FELDBEGRENZUNGS- UND DEHNUNGS-/

BAUWERKSFUGEN

- Nach der Vorbereitung durch Zuschneiden des ggf. eingelegten
Bandes auf Hohe und der Grundierung mit EP21 sind diese Fugen
mit Floorzero, mit Zugabe von 3 - 5 Gewichts-% Addensante
(Verdickungsmittel), zu verfugen und zu verschlieBen.

20
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BEFESTIGUNG KANTENSCHUTZLEISTEN / PROFILE

- Zur Befestigung der Kantenschutzleisten (Treppen, Stufen oder
Profile) das Verdickungsmittel Addensante (3-5% Gewichts-%) zu
Floorzero dazugeben.

Tipp: Wir empfehlen den Einsatz von Kantenschutzleisten aus PVC.

Hinweis: Es kdnnen auch Kantenschutzleisten aus verzinktem Blech

verwendet werden. Beim Schleifen besonders darauf achten, dass die

Verzinkung nicht entfernt wird.

Hinweis: Alle Fugen und Risse, die entsprechend der Beschreibung
auf der vorigen Seite geschlossen worden sind, aber dennoch weiter
.arbeiten” und den normalen Dehnungsbewegungen des Untergrunds
folgen, kénnen sich im Gegenlicht je nach der vom Untergrund
ausgefiihrten Bewegungsart als Erhebungen oder Vertiefungen
abzeichnen.

Cementoresina Cementoresina 21



® Schicht + Strukturuntergrund
Floorzero

- Teil B in den Eimer von Teil A unter Einhaltung des Verhaltnisses 9,25
: 0,75 einfiillen. Nach dem sorgfaltigen Mischen mit einer Knetspirale
die Wande und den Boden des Eimers mit einer rechteckigen Kelle
abfahren; anschlieBend erneut mischen.

- Vor dem Aufbringen auf die gesamte Bodenflache kann bei Bedarf
eine lokale Vorverfugung vorgenommen werden, um kleine Mangel
im Untergrund von nur wenigen Millimetern Dicke auszugleichen.

22 Kerakoll



- Auf der gesamten Flache das Glasfaser-Armierungsnetz Net 90 mit
auf StoB gelegten Randern ausbreiten.

- Das Produkt mit einer Glattkelle zur Einarbeitung des Netzes Net 90
bei einem Verbrauch von ca. 2,5 kg/m? verspachteln. Beim Aufbringen
auf vollstindige Uberdeckung des Glasfasernetzes achten.

Cementoresina Cementoresina 23



® Schicht + Strukturuntergrund
Floorzero

- Falls der Untergrund besonders unregelmaBig ist oder tiefe
Fugen aufweist, ist eine 2. Schicht Floorzero einzuplanen, um die
Oberflache einwandfrei auszugleichen.

24 Kerakoll



~ Frisch in frisch im Uberschuss mit dem Sand Quarzo 1.3 abstreuen;
Verbrauch ca. 2 kg/m?2.

Tipp: Vor dem Auftragen der nachsten Schicht prifen, dass Floorzero

gleichmaBig ist, dass Defekte und Mangel des Untergrunds liberdeckt

worden sind und dass sich das Armierungsnetz Net 90 nicht

abzeichnet. Sorgfaltig kontrollieren, dass keine nicht einwandfrei

katalysierten Bereiche von Floorzero vorhanden sind (dies konnte

bei nicht fachgerechter Durchmischung auftreten); in diesem Fall

die nicht perfekt ausgeharteten Bereiche entfernen. Falls zahlreiche

Beschadigungen vorhanden sind, ist die Anwendung einer weiteren

Schicht Floorzero in Erwdgung zu ziehen.

Cementoresina Cementoresina 25



® Schicht —»
Grund-Spachtelmasse

Vorbereitung

- Teil B unter Einhaltung des Katalyseverhaltnisses Teil A : Teil B =
4 : 1 (nach Gewicht) einftillen. Mit einem Rihrwerk mit Knetspirale
mischen, bis eine gleichmaBige Masse entsteht.

-+ Nach dem ersten Mischen die Wande und den Boden des Eimers
mit einer rechteckigen Kelle abfahren, um Material, das nicht vom
Rihrwerk erfasst worden ist, einzumischen; anschlieBend erneut
mischen.

YAS)
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Cementoresina 1
Farbige Grund-Spachtelmasse fliir Cementoresina-Bodenflachen.

Produkte
Gebinde - (4+1) 5 kg

kerakoll

Verbrauch
ca. 750 g/m?

coverage

Werkzeuge
Glattscheibe

application tool

Zeit
Wartezeit vor der Weiterbearbeitung: ca. 5 Stunden (+30 °C),
ca. 10 Stunden (+10 °C)

drying time

Cementoresina Cementoresina
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® Schicht + Grund-Spachtelmasse
Cementoresina 1

0]

- Die Schicht Floorzero ist sorgfaltig vorzubereiten. Den
Uberschiissigen Quarzsand abkehren; mit Einscheibenmaschine
(Karborund-Scheibe und anschlieBend Schleifpapier Kérnung 36)
anschleifen und durch Absaugen der Schleifriickstande griindlich
reinigen.

- Teil B unter Einhaltung des Verhaltnisses A : B = 4 : 1 einfiillen. Mit
einem Rihrwerk mit Knetspirale mischen, bis eine gleichméaBige
Masse entsteht.

- Tipp: Nach dem ersten Mischen die Wande und den Boden des
Eimers mit einer Kelle abfahren, um Material, das nicht vom
Rihrwerk erfasst worden ist, einzumischen; anschlieBend erneut
mischen.

28 Kerakoll



- Vor dem Auftragen priifen, dass Floorzero keine Defekte oder
Mangel aufweist und sich das Netz Net 90 nicht abzeichnet.

Tipp: Sind leichte Vertiefungen oder kleine Mangel vorhanden, sind

diese zu verfugen, bevor zum flachigen Auftrag Gibergegangen wird.

- Das Produkt auf den Floorzero-Untergrund mit kleinen
Spachtelstrichen in kurzem Radius spachteln ohne Grate,
liberschiissiges Produkt oder Erhebungen zu hinterlassen.

Tipp: Das Produkt mit einem geringen Neigungswinkel des Spachtels

auftragen, so dass die glatte Seite Uber den im Produkt enthaltenen

Zuschlag gleiten kann.

Cementoresina Cementoresina 29



® Schicht —»

Dekorative Spachtelmasse

Vorbereitung

- Teil B unter Einhaltung des Katalyseverhaltnisses Teil A : Teil B =2,5
: 0,5 (nach Gewicht) einfiillen. Mit einem Rihrwerk mit Knetspirale
mischen, bis eine gleichmaBige Masse entsteht.

-+ Nach dem ersten Mischen die Wande und den Boden des Eimers
mit einer rechteckigen Kelle abfahren, um Material, das nicht vom
Rihrwerk erfasst worden ist, einzumischen; anschlieBend erneut
mischen.

30
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Cementoresina 2
Farbige, dekorative Spachtelmasse flir Cementoresina-Bodenflachen.

Produkte
Gebinde - (2,5+0,5) 3 kg

Verbrauch
ca. 500 g/m?

coverage

Werkzeuge
Glattscheibe

application tool

Zeit
Wartezeit vor der Weiterbearbeitung: ca. 10 Stunden (+20 °C),
ca. 24 Stunden (+10 °C)

drying time

Cementoresina Cementoresina
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@ Schicht —+ Dekorative Spachtelmasse
Cementoresina 2

0]

- Die Schicht Cementoresina 1 mit Einscheibenmaschine (Kérnung 120)

anschleifen und durch Absaugen der Riickstédnde sorgfaltig reinigen.
Tipp: Der Grip von Cementoresina 1ist mafB3geblich fir den Auftrag von
Cementoresina 2. Beim Schleifen nicht zu stark andriicken oder zu lange
an derselben Stelle schleifen.

- Teil B unter Einhaltung des Verhéltnisses A : B=2,5: 0,5 einfiillen. Mit
einem Riihrwerk mit Knetspirale mischen, bis eine gleichméaBige Masse
entsteht.

- Nach dem ersten Mischen die Wande und den Boden des Eimers mit
einer rechteckigen Kelle abfahren, um Material, das nicht vom Riihrwerk
erfasst worden ist, einzumischen; anschlieBend erneut mischen.

32 Kerakoll



- Das Produkt am Boden mit kleinen Spachtelstrichen in kurzem Radius
glatten, ohne Kellenschlagen oder Erhebungen zu hinterlassen. Der
Spachtel muss Uber die darunter liegende Schicht gleiten und das
Produkt mit Schichtstarke “Null” (Kratzspachtelung) abziehen.

%

: s
- Das Produkt an Stufen verspachteln, dabei darauf achten, dass die
Kante beschichtet und ein wenig Uberschuss belassen wird, der
beim anschlieBenden Schleifen abzutragen ist.
Tipp: Beim Auftragen des rutschhemmenden Produkts R11 darauf
achten, dass keine Kellenschlage oder Erhebungen zurlickbleiben
(Cementoresina 2 bleibt sichtbar, da es sich um die letzte Schicht
handelt).

Cementoresina Cementoresina
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® Schicht -
Schutzgel

Vorbereitung

- Teil B einflllen, dabei das Katalyseverhaltnis Teil A : Teil B=2: 1 (nach
Gewicht) einhalten und mit einem Rihrwerk mit Knetspirale mischen,
bis eine gleichmaBige Masse entsteht.

-+ Tipp: Nach dem ersten sorgfaltigen Mischen die Wande und den
Boden des Eimers mit einem kleinen Spachtel abfahren, um Material,
das nicht vom Ruhrwerk erfasst worden ist, einzumischen. Nach dem
Abstreifen des kleinen Spachtels erneut mischen.

34

Kerakoll



Cementoresina Gel

Transparentes Gel fiir Cementoresina und Cementoresina Wall-Boden- und Wandflachen.

coverage

[==)

transparent plastic trowel

drying time

Cementoresina

Produkte
Gebinde - (0,4+0,2) 0,6 kg

Verbrauch

ca. 90 g/m?

Werkzeuge
Transparenter Kunststoffspachtel

Trowel 3

Zeit
Wartezeit vor der Weiterbearbeitung: ca. 12 Stunden (+30 °C),
ca. 24 Stunden (+15 °C)

Cementoresina
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® Schicht -+ Schutzgel
Cementoresina Gel

- Darauf achten, dass Cementoresina 2 nicht mit Kunststoff-
oder Metallteilen von Schuhen, Knieschiitzern oder Werkzeug
verschmutzt wird.
Tipp: Falls Flecken oder Spuren vorhanden sind, diese mit einem mit
Keragrip Eco Pulep befeuchteten Tuch entfernen.

- Die Schicht Cementoresina 2 mit Einscheibenmaschine (Kérnung
120) anschleifen und durch Absaugen der Riickstande griindlich
reinigen.

36 Kerakoll



- Teil B unter Einhaltung des Verhaltnisses A : B =2 : 1 einflllen. Mit
einem Rihrwerk mit Knetspirale mischen, bis eine gleichméaBige
Masse entsteht.

-+ Nach dem ersten Mischen die Wande und den Boden des Eimers mit
einem Spachtel abfahren; anschlieBend erneut mischen.

- Das Produkt am Boden mit kleinen Spachtelstrichen in kurzem Radius
glatten, ohne Kellenschlagen oder Erhebungen zu hinterlassen. Der
Spachtel muss Uber die darunter liegende Schicht gleiten und das
Produkt mit Schichtstarke “Null” (Kratzspachtelung) abziehen.

Tipp: Es kann mit einer Kurzflorwalze nachgearbeitet werden, um ggf.

vorhandenen Uberschuss zu entfernen.

Cementoresina Cementoresina
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® Schicht -+ Schutzgel

Cementoresina Gel

0]

- Falls beim Auftragen von Cementoresina Gel Flecken oder Spuren
auftreten, diese mit einem mit Keragrip Eco Pulep getrankten Tuch
reinigen. AnschlieBend Cementoresina Gel erneut auf dieselbe
Stelle auftragen und mit dem Auftragen fortfahren.

@

ANWENDUNG AUF TREPPEN UND STUFEN

- Nach dem sorgfaltigen Anschleifen von Cementoresina 2
wird Cementoresina Gel mit einer kleinen kurzhaarigen Rolle
aufgetragen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Produkt
gleichmaBig verteilt wird und kein lGiberschiissiges Produkt
zuriickbleibt.

38
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- Wartezeit vor Zwischenschliff und Weiterbearbeitung ca. 12 Stunden
(+30 °C) / ca. 24 Stunden (+15 °C)

Cementoresina Cementoresina

39



©® Schicht —»
Transparenter Schutz

Vorbereitung

- Teil A vor Gebrauch schiitteln und in einen sauberen Behélter gieBen.

- Den Harter unter bestandigem Schitteln langsam und gleichméaBig
im Verhaltnis Teil A : Teil B =5 : 1 dazugeben.

-+ Sorgfaltig mischen, mit 10 % sauberem Wasser verdiinnen und erneut
mischen.

40
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Microresina Xtreme
Transparentes, wasserbasierendes Mikroharz flir den Schutz von Cementoresina und
Cementoresina Wall.

Produkte
Gebinde - (1+0,2) | und (2,5+0,5) |

Verbrauch
ca. 120 ml/mZin zwei Schichten

Verdinnung - max. 5-10 %

coverage
Werkzeuge
Walze

apply with roll
Zeit

Wartezeit zwischen den Auftragsschichten: > 2 - 3 Stunden

drying time

Cementoresina Cementoresina

Falls mehr als 12 Stunden vergehen, mit Softpad leicht anschleifen.
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® Schicht -+ Transparenter Schutz
Microresina Xtreme

0)

- Cementoresina Gel mit Einscheibenmaschine und Filzscheibe
Softpad anschleifen und die Schleifriickstande absaugen.

Tipp: Falls Kellenschlage oder tberschissiges Material vorhanden sind,

diese mit Exzenterschleifer, Schleifnetz 180 - 220 anschleifen.

- Teil A vor Gebrauch schiitteln und in einen sauberen Behalter
gieB3en.

- Den Harter unter bestandigem Schiitteln langsam und gleichmaBig
im Verhaltnis Teil A : Teil B =5 : 1 dazugeben. Sorgfaltig mischen, mit
10 % sauberem Wasser verdiinnen und erneut mischen.
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-+ Microresina Xtreme mit Roller Plus oder Flachpinsel in zwei Schichten
bei einem Verbrauch von ca. 60 ml/m? pro Schicht auftragen.

- Wartezeit fiir die Uberarbeitung mit der 2. und 3. Schicht Microresina
Xtreme ca. 2 - 3 Stunden.

- Falls die zweite Schicht innerhalb von 12 Stunden aufgetragen wird,
muss die Oberflache nicht angeschliffen werden. Falls mehr als 12
Stunden vergehen, mit Softpad anschleifen.

Tipp: Inbetriebnahme im Privatbereich ca. 2 - 4 Tage (leichter

Gehverkehr), nicht abdecken, nicht reinigen und mindestens 48

Stunden nicht betreten.

Cementoresina Cementoresina
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Praxis Handbuch

Cementoresina Wall

Cementoresina Wall

Einsatzbereiche

Cementoresina Wall ist ideal fiir:
- Wande, Beldage in Duschen und Dampfbadern, Badewannen,

Konsolen, Waschtische und andere architektonische Elemente

- Innenrdume, zum Einsatz im Privat- und Gewerbebereich.

Cementoresina Wall
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CementoresinaWall

Harz-Wandbeschichtung mit gespachtelter, farbiger Textur und
natiirlicher High-Performance-Oberflichenbeschafienheit.
Cementoresina Wall hat eine Textur mit hoher asthetischer Qualitat,
die sich durch Krauselungen, Farbmarmorierung und Changierung
des Materials auszeichnet, resultierend aus der Imperfektion der
handwerklichen Verarbeitung.

Mit nur 3 mm Schichtstirke wird eine eindrucksvolle und elegante
Atmosphire geschaffen.

Kerakoll
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® Schicht + Grundierung je nach Untergrund
Universal Wall Primer

Keragrip Eco Pulep

® Schicht - Strukturuntergrund

Wallzero + Net 90

® Schicht —+ Dekorative Spachtelmasse
Cementoresina Wall

@ Schicht + Schutzgel
Cementoresina Gel
® Schicht + Transparenter Schutz

Microresina Xtreme

Cementoresina Wall Cementoresina
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® Schicht -
Grundierung

Vorbereitung

Hinweise zu den Untergriinden

- Die Untergriinde mussen dauerhaft trocken und frei von
aufsteigender Feuchtigkeit sein.

- Maximale Restfeuchtigkeit auf Zement- und Keramikuntergriinden:
<2 CM-% (< 1,8 CM-% bei Wandheizung).

- Maximale Restfeuchtigkeit auf Gipsuntergriinden: < 0,5 CM-%
(< 0,3 CM-% bei Wandheizung).

- Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.

-+ Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung < 75%.

Geeignete Untergriinde

- Zementputz.

- Vorhandene Wandflachen aus Keramik.

—+ Untergriinde aus Faserzementplatten.

-+ Gipsputze.

—+ Gipskartonplatten.

-+ Untergrlinde aus Mehrschichtholz-, MDF- und HDF-Platten.
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Universal Wall Primer

Umweltfreundliche organische Grundierung fur die Vorbereitung und Verfestigung von

saugenden Untergriinden.

-

coverage
Produkte Verbrauch
Gebinde -11-51- ca. 150 - 200 ml/m?
10|

Keragrip Eco Pulep

apply with roll

Werkzeuge
Walze

Organische umweltfreundliche Grundierung fiir Keramikbelage.

coverage

Produkte
Gebinde -11-101

Verbrauch

ca. 30 ml/m?2

Cementoresina Wall

dampen a cloth and clean

Werkzeuge
Tuch

Cementoresina

,,,,,

=46 -

- minutes
=

drying time

Zeit
Wartezeit vor der

Weiterbearbeitung:
4 - 6 Stunden

-=510-
'—,l/l/ninutej\s

drying time

Zeit
Wartezeit vor der

Weiterbearbeitung:
5 -10 Minuten
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® Schicht -+ Grundierung

Universal Wall Primer

0)

PUTZE UND SPACHTELMASSEN AUF ZEMENT-, KALK- UND
GIPSBASIS SOWIE UNTERGRUNDE AUS GIPSKARTONPLATTEN
- Den Untergrund mit Universal Wall Primer grundieren.

Tipp: Zur Vorbereitung von Mdébeln und Einrichtungszubehor aus
Mehrschichtholz- und MDF-Platten die Grundierung EP21 auftragen;
dabei sicherstellen, dass auch die Riickseite der Platte, die mit Wallzero
beschichtet werden soll, grundiert wurde, um die Aufnahme von
Feuchtigkeit oder spateres Eindringen von Wasser zu verhindern. Frisch
mit Quarzo 1.3 (Quarzsand) abstreuen. Das komplette Erharten der
Grundierung abwarten, dann mit Exzenterschleifer und Schleifpapier
Kérnung 80 anschleifen und absaugen.
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ALTBELAGE AUS KERAMIK, GLASMOSAIK UND NATURSTEIN
- Den Keramikuntergrund mit der Haftgrundierung Keragrip Eco
Pulep vorbereiten.

Tipp: Bei der Vorbereitung und fur das Verfillen von Spuren/Schlitzen
im Wandbelag wird bei groBeren Schichtstarken der Einsatz von
expandierendem Polyurethanschaum empfohlen. Den Untergrund
grundlich befeuchten, den Schaum expandieren lassen und, wenn er
nach 2-3 Stunden erhértet ist, den Uberschuss mit einem Putzkratzer
entfernen.

Es ist moglich, Wallzero direkt auf den so vorbereiteten
Polyurethanschaum aufzutragen. Zum Wiederaufbau gleichmaBiger
Schichtstarken an der Wand empfiehlt sich der Einsatz von
Trockenbauplatten.
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@ Schicht -
Strukturuntergrund

Vorbereitung

-+ Teil A mit Teil B unter Einhaltung des Verhaltnisses Teil A : B=100 : 14
mischen. Wasser hinzugeben, bis die gewlinschte Konsistenz erreicht
wird: ca. 31/ 1 Sack (25 kg).

-+ Die korrekt abgewogene Menge Wallzero Teil B in einen sauberen
Behalter einflillen und ungefahr 3/4 der notwendigen Wassermenge
dazugeben.

- Wallzero Teil A nach und nach in den Behalter geben und mit
Metallrtihrer vermischen. Danach Wasser zugeben, bis eine Masse in
der gewlinschten Konsistenz entsteht.
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Wallzero

Strukturspachtelmasse aus innovativem Verbundmaterial mit mineralischer Matrix als Trager flr
Cementoresina Wall und fur die Instandsetzung ungleichméaBiger Untergriinde.

Produkte
Gebinde - (25+3,5) kg

Net 90

coverage

Verbrauch

ca. 3,4 kg/m? je 2 mm
Schichtstéarke

Glasfaser-Armierungsnetz.

KERAN(OLL

Produkte
Gebinde -50 m

Cementoresina Wall

-

coverage

Verbrauch

ca. 11 m/m?2

application tool

Werkzeuge
Glattscheibe

dampen a cloth and clean

Werkzeuge
Tuch

Cementoresina

drying time

Zeit

Wartezeit vor der
Weiterbearbeitung:
ca. 4 Stunden

(+20 °C)

ca. 8 Stunden (+10 °C)
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® Schicht + Strukturuntergrund

Wallzero

0]

-+ Die Net 90-Netzstreifen vorbereiten, indem diese nach Bedarf

zugeschnitten werden.
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-+ Die Rander um mindestens 10 cm liberlappen.
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- Wallzero wird zubereitet, indem Teil A mit Teil B im Verhaltnis A : B
=100 : 14 gemischt wird. Wasser hinzugeben, bis die gewiinschte
Konsistenz erreicht wird: ca. 31/ 1 Sack (25 kg).

Tipp: Die korrekt abgewogene Menge Wallzero Teil B in einen sauberen

Behilter einflillen und ungefahr 3/4 der notwendigen Wassermenge

dazugeben. Wallzero Teil A nach und nach in den Behélter geben und

mit Metallriihrer vermischen. Danach Wasser zugeben, bis eine Masse
in der gewiinschten Konsistenz entsteht. Bei nur einer Arbeitskraft und/
oder kleinen Wanden wird die Mischung geringer Materialmengen
empfohlen.

Beispiel: Teil A 5 kg, Teil B 0,7 kg + ca. 0,5 kg Wasser.

Cementoresina Wall Cementoresina
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® Schicht + Strukturuntergrund
Wallzero

- Aquastop Flangia 120x120 an allen Unterbrechungsstellen des
Systems (Rohre, Hdhne usw.) einsetzen, um das Einsickern von
Wasser zu verhindern.

- Um das Eindringen von Wasser zu vermeiden und durchgehende
Oberflachen zu gewahrleisten ist an allen Wand-Boden-Anschliissen
das Dichtband Aquastop 120 einzusetzen. Wallzero mit ein wenig
Uberschuss auftragen und das Band bzw. den Flansch befestigen,
indem diese mit dem Spachtel angedriickt werden; dabei den
Uberschuss entfernen. Das Band und/oder den Flansch erneut mit
Wallzero beschichten.
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-+ An Duschen, Badewannen, Dampfbadern, Nischen oder
Waschtischen sind, falls Kantenschutzleisten in Wallzero
eingearbeitet werden sollen, lineare Winkelprofile aus Hart-PVC oder
Aluminium zur Verstarkung der Kanten zu verwenden.

Tipp: Wir empfehlen den Einsatz von Kantenschutzleisten aus PVC.

Hinweis: In Feuchtrdumen oder Duschen durfen keine

Kantenschutzleisten aus verzinktem Blech verwendet werden. Beim

Schleifen besteht groBe Gefahr, dass die Verzinkung entfernt wird.

Cementoresina Wall Cementoresina
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® Schicht + Strukturuntergrund
Wallzero

-+ Das Produkt mit Glattkelle verspachteln, dabei Streifen mit einer
Breite von ca. 1 m ziehen.

-+ Das Netz mit 10 cm Uberlappung des benachbarten Streifens auf
das noch frische Produkt auflegen, anschlieBend mit Glattkelle
einarbeiten, indem das Glasfaser-Armierungsnetz Net 90 (iberdeckt
und dabei liberschiissiges Material entfernt wird.
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-+ Wartezeit vor der Uberarbeitung ca. 4 Stunden

- Sind Kellenschlage oder andere Mangel vorhanden, mit
Exzenterschleifer (Kérnung des Schleifpapiers 40 - 60) abschleifen
und die Schleifriickstande griindlich entfernen.

- Nach ca. 3 Stunden die 1. Schicht Wallzero befeuchten und eine 2.
Schicht auftragen, indem das Produkt mit kurzen Spachtelziigen
geglattet wird, um eine ebene und gleichmaBige Oberflache zu
erzielen.

Tipp: Wenn sich das Netz Net 90 nach den ersten beiden Schichten

noch abzeichnet, eine weitere Schicht auftragen.
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® Schicht -
Dekorative Spachtelmasse

Vorbereitung

- Teil B einflllen, dabei das Katalyseverhaltnis Teil A : TeilB=3: 0,4
(nach Gewicht) einhalten. Mit einem Rihrwerk mit Knetspirale
mischen, bis eine gleichmaBige Masse entsteht.

-+ Tipp: Nach dem ersten sorgfaltigen Mischen die Wande und den
Boden des Eimers mit einem Spachtel abfahren, um Material, das
nicht vom Riihrwerk erfasst worden ist, einzumischen; anschlieBend
erneut mischen.
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Cementoresina Wall
Farbige Spachtelmasse fiir Cementoresina Wall-Wandflachen.

Produkte
Gebinde - (3+0,4) 3,4 kg

Verbrauch
ca. 1,2 kg/m? in zwei Schichten (600 g/m? pro Schicht)

coverage

Werkzeuge
Glattscheibe

application tool

Zeit
Wartezeit vor der Weiterbearbeitung: ca. 14 Stunden (+30 °C),
ca. 24 Stunden (+10 °C)

drying time

Cementoresina Wall Cementoresina
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® Schicht —+ Dekorative Spachtelmasse
Cementoresina Wall

- Vor dem Auftragen priifen, dass Wallzero gleichmaBig ist, dass
die Mangel des Untergrunds liberdeckt und beseitigt worden
sind und sich das Netz Net 90 nicht abzeichnet. Wallzero mit
Exzenterschleifer (Schleifpapierkérnung 40) anschleifen und die
Schleifriickstande beseitigen.

- Teil B unter Einhaltung des Katalyseverhaltnisses A:B=3:0,4
einfillen. Nach dem ersten sorgfaltigen Mischen mit einem
Ruhrwerk (Knetspirale) die Wande und den Boden des Eimers mit
einem Spachtel abfahren, um Material, das nicht vom Riihrwerk
erfasst worden ist, einzumischen. Nach dem Abstreifen des Spatels
erneut mischen.
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- Das Produkt mit kleinen Spachtelstrichen im kurzen Radius
gleichmaBig verspachteln, ohne Kellenschldage oder Erhebungen zu
hinterlassen.

Tipp: Das Produkt mit geneigtem Spachtels auftragen, so dass die

glatte Seite Gber den im Produkt enthaltenen Zuschlag gleiten kann.

- Sicherstellen, dass Wallzero fehlstellenfrei aufgetragen wird, dabei
besonders auf die Uberdeckung der Ecken und Kanten achten.

- Um die Bereiche, die abgeschliffen werden miissen zu reduzieren,
sind Unebenheiten/Erhebungen und Grate zu vermeiden.

Cementoresina Wall Cementoresina



® Schicht —+ Dekorative Spachtelmasse
Cementoresina Wall

- Als 1. Schicht aufgetragenes Cementoresina Wall kann ca. 14
Stunden nach dem Auftrag liberarbeitet werden. Die Flache kann
Uberarbeitet werden, auch wenn die Oberflache noch etwas klebrig
ist.

- Falls an der 1. Schicht von Cementoresina Wall ausgepragte
Kellenschlage oder Grate in Eckbereichen vorhanden sind, sind
diese mit der glatten Seite des Spachtels oder mit Schleifpapier,
Kérnung 60, manuell oder mit Exzenterschleifer zu entfernen.

Tipp: Darauf achten, dass die 1. Schicht nicht ,durchbrochen” wird,

sodass das darunterliegende Wallzero sichtbar wird.
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- Das Produkt mit kleinen Spachtelstrichen in kurzem Radius glatten,
ohne Grate oder Erh6hungen zu hinterlassen. Der Spachtel muss
liber die darunter liegende Schicht gleiten und das Produkt mit
Schichtstarke “Null” (Kratzspachtelung) abziehen.

- Um die Bereiche, die abgeschliffen werden miissen, zu reduzieren,
sind Kellenschlage und Grate in Eckbereichen zu vermeiden.

- Es ist besonders darauf zu achten, dass die gesamte Flache
gleichmaBig und fehlistellenfrei bedeckt worden ist.
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@ Schicht -
Schutzgel

Vorbereitung

- Teil B einflllen, dabei das Katalyseverhaltnis Teil A : Teil B=2: 1 (nach
Gewicht) einhalten und mit einem Rihrwerk mit Knetspirale mischen,
bis eine gleichmaBige Masse entsteht.

-+ Tipp: Nach dem ersten sorgfaltigen Mischen die Wande und den
Boden des Eimers mit einem kleinen Spachtel abfahren, um Material,
das nicht vom Ruhrwerk erfasst worden ist, einzumischen. Nach dem
Abstreifen des kleinen Spachtels erneut mischen.
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Cementoresina Gel

Transparentes Gel fiir Cementoresina und Cementoresina Wall-Boden- und Wandflachen.

coverage

[==)

transparent plastic trowel

drying time

Cementoresina

Produkte
Gebinde - (0,4+0,2) 0,6 kg

Verbrauch

ca. 90 g/m?

Werkzeuge
Transparenter Kunststoffspachtel

Trowel 3

Zeit
Wartezeit vor der Weiterbearbeitung: ca. 12 Stunden (+30 °C),
ca. 24 Stunden (+15 °C)

Cementoresina
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@ Schicht + Schutzgel
Cementoresina Gel

- Die farbige Spachtelmasse Cementoresina Wall kann ca. 14 Stunden
nach dem Auftrag liberarbeitet werden.

-+ Die Uberarbeitung von Cementoresina Wall mit Cementoresina Gel
kann auch dann erfolgen, wenn die Oberflaiche noch etwas klebrig
ist.
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- Falls bei Cementoresina Wall Kellenschlage oder Grate
in Eckbereichen vorhanden sind, sind diese sorgfaltig mit
Exzenterschleifer oder manuell mit Schleifpapier, Kérnung 100
- 120, zu entfernen; dabei ist besonders darauf zu achten, dass
die farbige Schicht nicht ,durchbrochen” und die Oberflache
nicht ,verschmutzt” wird, falls das Schleifpapier sich mit
Schleifriickstanden verkleben sollte.
Tipp: Falls Flecken oder Spuren vorhanden sind, die Oberflache mit
einem mit Keragrip Eco Pulep befeuchteten Tuch reinigen, bevor die
nachste Schicht aufgetragen wird.
Falls beim Schleifen die farbige Schicht ,durchbrochen” wird, ist vor
dem Auftragen der Versiegelungsschicht Cementoresina Gel eine
weitere Schicht Cementoresina Wall aufzutragen.

Cementoresina Wall Cementoresina
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@ Schicht + Schutzgel
Cementoresina Gel

- Teil B einfiillen, dabei das Katalyseverhaltnis Teil A: TeilB=2: 1
(nach Gewicht) einhalten.

- Mit einem Riihrwerk mit Knetspirale mischen, bis eine gleichmaBige
Masse entsteht.

Tipp: Nach dem ersten sorgfaltigen Mischen die Wande und den Boden

des Eimers mit einem kleinen rechteckigen Spachtel abfahren, um

Material, das nicht vom Rihrwerk erfasst worden ist, einzumischen. Den

Spachtel abstreichen und erneut durchmischen.
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- Eine Kratzspachtelung (Schichtstarke Null) des Produkts mit
der transparenten Glattkelle Trowel 3 oder einer Kurzflorwalze
(in diesem Fall mit der Kelle nachziehen, um sich abzeichnende
Walzspuren zu beseitigen) auftragen.

- Das Produkt am Boden mit kleinen Spachtelstrichen in kurzem
Radius glatten, ohne Kellenschlagen oder Erhebungen zu
hinterlassen.

Tipp: Hervorstehende Erhebungen wie Kellenschlage und ,Grate” an

den Kanten oder Gberschiissiges Material sind zu vermeiden.
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® Schicht —»
Transparenter Schutz

Vorbereitung

- Teil A vor Gebrauch schiitteln und in einen sauberen Behélter gieBen.

- Den Harter unter bestandigem Schitteln langsam und gleichméaBig
im Verhaltnis Teil A : Teil B =5 : 1 dazugeben.

-+ Sorgfaltig mischen, mit 10 % sauberem Wasser verdiinnen und erneut
mischen.
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Microresina Xtreme
Transparentes, wasserbasierendes Mikroharz flir den Schutz von Cementoresina und
Cementoresina Wall.

Produkte
Gebinde - (1+0,2) | und (2,5+0,5) |

Verbrauch
ca. 120 ml/mZin zwei Schichten

Verdinnung - max. 5-10 %

coverage
Werkzeuge
Walze

apply with roll
Zeit

Wartezeit zwischen den Auftragsschichten: > 2 - 3 Stunden

drying time

Cementoresina Wall Cementoresina

Falls mehr als 12 Stunden vergehen, mit Softpad leicht anschleifen.
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® Schicht -+ Transparenter Schutz
Microresina Xtreme

- Cementoresina Gel mit Exzenterschleifer und Filzscheibe Softpad
anschleifen. Durch Absaugen der Schleifriickstande griindlich
reinigen.

Tipp: Falls Kellenschlage oder tberschissiges Material vorhanden sind,

diese mit Exzenterschleifer, Schleifnetz 180 - 220, anschleifen.

- Teil A vor Gebrauch schiitteln und in einen sauberen Behalter
gieBen.

- Den Harter unter bestidndigem Schiitteln langsam und gleichmaBig
im Verhéltnis Teil A : Teil B=5 : 1 dazugeben.

- Sorgfaltig mischen, mit 10 % sauberem Wasser verdiinnen und
erneut mischen.
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- Microresina Xtreme mit Roller Plus in 2 Schichten auftragen;
Verbrauch ca. 60 ml/m? pro Schicht.

- Wartezeit fiir die Uberarbeitung mit der 2. und 3. Schicht
Microresina Xtreme ca. 2 - 3 Stunden.

- Falls die zweite Schicht innerhalb von 12 Stunden aufgetragen wird,
muss die Oberflache nicht angeschliffen werden.
- Falls mehr als 12 Stunden vergehen, mit Softpad anschleifen.

Cementoresina Wall Cementoresina
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® Schicht -+ Transparenter Schutz
Microresina Xtreme

- Nach Abschluss der Anwendungen in Feuchtraumen, zum Abdichten
von Deckeln, Diisen, Duschkabinen, Abflliissen und Ablaufen die
kristallartig transparente Dichtmasse Hyperflex Hybrid oder
Silicone Color verwenden.

- Wahrend der Trocknungsphase die Rdume gut liiften. Der Einsatz
eines Ventilators wird empfohlen.
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Tipp: Reinigung und Wasserkontakt nach ca. 48 Stunden.

Cementoresina Wall Cementoresina
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Obertlachen und
Einsatzbereiche

Baustellenheft
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Oberflachen

Anstriche

Absolute
Decor

Harzbeschichtungen

Dekorative
Wandbeschichtungen
Wallcrete Living
Wallpaper Living
Patina Living

Stripe Living

Technische
Wandbeschichtungen*
Wallcrete

Wallpaper

Patina

Microresina

Microresina
Microresina Floor
Microresina Parquet

Cementoresina

Cementoresina
Cementoresina Wall

Legno+Color

Legno+Color S, M, L

Oberflichengestaltung im

Outdoor Paint

AuBenbereich Outdoor Plaster
Sockelleiste Invisibile
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Einsatzbereiche

Wiande und Decken

Absolute
Decor

Dekorative Winde

Wallcrete Living
Wallpaper Living
Patina Living
Stripe Living

Winde*

Wallcrete

Wallpaper

Patina
Cementoresina Wall

Fiir Bodenflichen

Cementoresina
Legno+Color S, M, L
Microresina Floor
Microresina Parquet

Re-color**

Microresina

Fassaden

Outdoor Paint
Outdoor Plaster

*  Wande in Bad und Kiiche.
**  Turen, Fenster im Innen- und AuBenbereich,
Einrichtungszubehor und Keramikbeldge.

Praxis Handbuch Cementoresina
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Hinweis.

Dieses Baustellenheft wurde auf Grundlage

des besten technischen Wissens und der
anwendungstechnischen Kenntnisse von Kerakoll
S.p.A. verfasst.

Es handelst sich um eine Reihe von Informationen
und Anleitungen allgemeiner Art, bei denen nicht
auf die konkreten Gegebenheiten der einzelnen
Baustellen eingegangen werden kann. Die
Angabe des Verbrauchs ist daher als Richtwert zu
betrachten.

Da Kerakoll keinen direkten Einfluss auf die
Baustellenbedingungen, die spezielle Planung der
MaBnahme und die Durchfiihrung der Arbeiten hat,
stellen die hier aufgefiihrten Angaben und Leitlinien
keinerlei Verpflichtung fiir Kerakoll dar.

Die Verantwortung fir die gesamte Bauplanung
obliegt stets und in jedem Fall dem beauftragten
Projektplaner entsprechend den Bestimmungen
des Ministerialdekrets vom 17.01.2018 i. d. g. F..
Alle Rechte vorbehalten. © Kerakoll. Jegliches
Recht am Inhalt dieser Publikation ist im Sinne der
geltenden Rechtsvorschriften vorbehalten.

Die Vervielfaltigung, Veroffentlichung und
Verteilung, ganzlich oder teilweise, des gesamten
hier enthaltenen Originalmateriales sind ohne
schriftliche Genehmigung ausdriicklich verboten.
Die vorliegenden Informationen kénnen im Laufe
der Zeit seitens KERAKOLL Spa erganzt und/oder
gedndert werden; eventuelle Aktualisierungen
kdonnen auf der Webseite www.kerakoll.com
eingesehen werden.

KERAKOLL Spa haftet daher fir die Gultigkeit,
Aktualitat und Uberarbeitung der eigenen
Informationen lediglich wenn diese direkt von

der eigenen Webseite entnommen werden.
Informationen Uber die Produktsicherheit kdnnen,
wie vom Gesetz vorgegeben, den Datenblattern
sowie der Gefahrstoffkennzeichnung auf der
Verpackung entnommen werden. Es wird
empfohlen, vorab Tests durchzufihren, um die
Eignung fur die geplante Anwendung zu prifen.
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