Rinforzo V 50

Alkali ellenallé képességii iivegszal zsaluzat,
alkalmas wj vagy javitandé vakolatok
simitasanak megerGsitésére, KkillonGsen
dryvitos rendszerii hGszigetelésnél torténd
alkalmazasra kidolgozva.

A Rinforzo V 50 fokozza az elasztikussagot,
tomorséget és a legkritikusabb alkalmazasi
hémérséklettel szembeni ellenallast.
Megsziinteti a dinamikus valtozasok okozta
repedések problémajat. Bel- és kiiltérben.

1. Nagyfoka rugalmas és
mechanikus ellenallas

2. A KlimaExpert ETA rendszer
terméke

3. Szines savok az atfedések
megkonnyitésére

4. Valtozatlan lagos
kornyezetben, vegyi hatasok és
mikroorganizmusok hatasa esetén

5. Konnyen és gyorsan lerakhato,
megkonnyiti a felajitandé
felilletek helyreallitasat

6. CE-jelolésii termék, asvanyi
eredetii simiték merevitésére

hasznalhaté (EAD-040016-00-
0404)
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Felhasznalasi terilletek

- Felhasznalhat6
Asvanyi, cement- vagy mész eredetii simito
merevitésére.

Kompatibilis simitok:
- 4svanyi eredetii simitok altalaban

Aljzatok:

- el6re gyartott és helyben 6nt6tt betonok
- homlokzati vakolatok

- hészigetelt panelek

Lako-, kereskedelmi és ipari épiiletek belterében
és kiilterében.

Ne hasznaljuk dilataciés hézagokra vagy
kozvetleniil a hordozéréteggel érintkezve.

Hasznalati utmutatd

A vakolatos sszetett kiils6 hdszigetels
rendszereknél torténd felhasznalas esetén az
atmutatasok, ahol elGiranyzott, az UNI/TR
11715 ,Hészigetel§ termékek épiiletekhez -
Kiilsé hészigetel§ rendszerek (ETICS) tervezése
és kivitelezése” olasz miiszaki jelentésre
hivatkoznak.

— El8készités
Vegyiik le a védScsomagolast, és tekerjik le a
halét. A Rinforzo V 50 haztartasi olléval vagy
sniccerrel vaghaté.

Felhordas

A Rinforzo V 50 terméket a még friss termék elsg
rétegére helyezziik fel. Fektessiik le a halét, és
glettvassal nyomjuk, hogy tapadjon. A lapokat
legalabb 10 cm vastagsagban kell egyméasra
helyezni az atfedéseken. Az oldalsé zold csikok
segitik a helyes atfedést.

Vakolatos osszetett kiilsé hészigetels
rendszereknél torténd alkalmazas esetén a
feltiintetett itmutatasok az UNI/TR 11715 — 9.
bekezdésére hivatkoznak.

Tisztitas

A Rinforzo V 50 terméket nem kell tisztitani.

A beillesztéséhez alkalmazott anyagok
felhordasahoz hasznalt szerszamokat a vonatkozo
miiszaki adatlapok elGirasait betartva kell
tisztitani.

Tanusitvanyok és jelolések
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Osszegzés

A hdszigeteld rendszerek vagy vakolatok simitdsa a Kerakoll Spa dltal gydrtott Rinforzo V 50 tipusii ligdllé iivegszdlas
megerdsitd hdlé behelyezésével torténik. Fém glettvassal vigyiik fel a simitéanyagot az el6zéleg el6készitett, tiszta, méretstabil
hordozérétegre. Nyomjuk bele a hdlét az elsé rétegbe, és kikeményedés utdn fedjiik le a Rinforzo V 50 terméket egy mdsodik

réteggel.
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A Kerakoll Minéségi Szabvanya szerinti adatok

Megjelenés kiilonleges fehér és zold halo
Vegyi jelleg kikeményitett iivegszal
Kiosztas ~ 4x4 mm

Csomagolas 50 m-es tekercs
Szélesség 1m

Suly ~ 160 g/m?
Rétegvastagsag ~ 0,45 mm
Teljesitmény

HIGH-TECH

Szakitoszilardsag (6nmagaban az

anyagé):

- hosszanti iranya >1900 N/5 cm

- keresztiranyt >1900 N/5 cm

Szakit6szilardsag (EAD-040016-00-0404-gyel torténd oregités utan):

- hosszanti iranyu > 1000 N/5 cm és > onmagaban az anyag értékének 50%-anal
- keresztiranyu > 1000 N/5 cm és > onmagaban az anyag értékének 50%-anal
Hétiir6 képesség -30 °C és +90 °C kozott

Adatfelvétel 23 °C hémérsékleten, 50% relativ paratartalomnal és szell6zés nélkiil. Az épitési teriilet specifikus kériilményeitdl fiiggéen valtozhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek szamara késziilt termék - -5 °C és +40 °C kozotti hémérsékleten taroljuk

— be kell tartani a helyi szabvanyokat és - az 1907/2006/EK rendelet meghatarozasainak
jogszabalyokat megfelel§ termék, ezért nincs sziikség hozza

- vegyiik figyelembe a meglévd dilatacios biztonsagi adatlapra
hézagokat - a jelen leirasban nem szerepl§ kérdés esetén

— tartsuk szaraz helyen, védjiik a nedvességtél, az vegyiik fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide
UV-sugarzastdl és a héforrasoktdl Global Service-szel a +39 0536.811.516 szamon -

globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Kerakoll Kerakoll Az osztalyozasl adatok a GreenBuilding Rating Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen informacidk 2023. februar lettek frissitve; pontositani kivanjuk, hogy a KERAKOLL SpA a
Quality Quality Quality ]ovoben itheti és/vagy médosithatja azokat; az esetleges irlsslteseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a kozvetleniil a sajat
System System System honl jelend informaciok valédisagaért, aktualitasaért és frissité t felel. A miiszaki adatlap a legjobb miiszaki és alkalmazasi lsmeretemk alap]an késziilt. Mlvel nmcs
1509001 15014001 15045001 kozvetlen befolyasunk az épitési teriilet koriilményeire és a kak kivitelezésére, ezek csak 4ltala irany tasokat képviselnek, és il tséget nem jel

CERTIFIED CERTIFIED CERTIFIED PRAN - o o

1T10/0327 18586-E 18586-1 Tarsasagunk szamara. Ezért el6zetes proba végzést javasolunk annak ellendrzésére, hogy a termék a tervezett alkal

Kerakoll Spa +39 0536.816.511
via dell’Artigianato 9 info@kerakoll.com
41049 Sassuolo - MO

www.kerakoll.com



