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C ’ e s t  a v e c  l a  n a t u r e  q u e 
n o u s  c o n s t r u i s o n s  l ’ a v e n i r .

SYSTÈMES DE DÉCORATION ÉCO-COMPATIBLES





La décoration, en outre d’avoir une fonction esthétique, a un rôle primaire pour la protection et la 
conservation de la structure. Le résultat en termes esthétiques, de durée et d’efficacité demande une 
préparation adaptée aux surfaces.
Pour répondre aux exigences modernes des chantiers, le développement de nouveaux matériaux 
et la technologie ont imposé depuis longtemps aux professionnels une mise à jour continue sur les 
innovations technologiques et sur les nouvelles méthodes d’application.
Dans le domaine de la décoration Kerakoll a conçu des systèmes spécifiques pour protéger et décorer, 
faits pour offrir dans quelconque situation, le cycle le plus adapté que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Ce guide n’est donc pas conçu comme une liste de systèmes mais comme un instrument efficace pour 
garantir le choix d’un système qui soit à chaque fois le plus spécifique possible, tant en matière de 
performances que de compatibilité avec le support existant, pour fournir la solution esthétique correcte 
en fonction de l’utilisation.
Les informations contenues dans ce texte sont rédigées en fonction de nos meilleures connaissances 
techniques et d’application.
Toutefois, dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution 
des travaux, elles représentent des indications de caractère général. Les opérateurs et les prescripteurs 
devront vérifier à chaque fois le cycle le plus adapté.

SYSTÈMES DE DÉCORATION 
POUR LES FAÇADES EXTÉRIEURES 
ET ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS
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DÉCORATION DE FAÇADES SUR 
SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE 
PAR L’EXTÉRIEUR (EPS)

•	 Effet compact

•	 Fibré

•	 Élasticité élevée

•	 Résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux 
moisissures

•	 Peu salissant “faible thermoplasticité”

•	 Simple à appliquer

•	 Granulométries différentes

5

4

3

2

1

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Acryl-siloxane 

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Teintes 
uniformes

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Acrilex Fondo
Support intermédiaire organique minéral éco-compatible, 
pour la préparation des supports avant le cycle de peintures.

4

DÉCORATION
RENDEMENT 
pour couche

≈ 2,1-3,5 kg/m2

Kerakover Eco Kompact Fine, Medio, 2.0 e 2.5
Revêtement fibré, organique, minéral, éco-compatible, coloré 
dans la masse, à base de résines acryliques à l’eau et de 
siloxanes hydrophobisants.

	 4

®

RAGRÉAGE AVEC GRILLAGE

Rinforzo V 50 Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis adapté pour le renforcement de ragréages sur des enduits neufs 
ou à reconstruire, spécialement étudié pour être placé à l’intérieur de systèmes thermo-isolants extérieurs.

RENDEMENT comme produit 
de ragréage ≈ 1,6 kg/m2 

par mm d’épaisseur

Keraklima Eco Granello
Colle&Produit de ragréage minéral, certifié, éco-compatible, 
idéal pour la pose à haute résistance et déformabilité élevée 
de tous types de panneaux pour l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur sur supports absorbants.

3

2 	 5

®

5

	 2

®

SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR AVEC PSE

Le système d’isolation thermique par l’extérieur confère d’innombrables avantages au bâtiment en améliorant le confort 

de l’habitation en toutes saisons. Elimine le problème des ponts thermiques qui sont la cause de condensations internes et 

moisissures. Le choix des finitions dans les systèmes thermo-isolants a un rôle très important pour la durabilité et la fonctionnalité 

de tout le système. Le cycle de décoration composé de Kerakover Eco Acrilex Fondo et Kerakover Eco Kompact, grâce à ses 

performances, garantit une imperméabilité élevée, une élasticité, une résistance aux chocs et une excellente protection contre 

les agents atmosphériques et les moisissures. Facilement applicable, la décoration offre un résultat esthétique à effet compact.

EPS

1

Granulométrie

Fin Moyen 2.0 2.5
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SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Acrilex Fondo
Support intermédiaire organique minéral éco-compatible, 
pour la préparation des supports avant le cycle de peintures.

DÉCORATION
RENDEMENT 
pour couche

≈ 2,1-3,5 kg/m2

Kerakover Eco Kompact Fine, Medio, 2.0 e 2.5
Revêtement fibré, organique, minéral, éco-compatible, coloré 
dans la masse, à base de résines acryliques à l’eau et de 
siloxanes hydrophobisants.

RAGRÉAGE AVEC GRILLAGE

Rinforzo V 50 Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis adapté pour le renforcement de ragréages sur des enduits neufs 
ou à reconstruire, spécialement étudié pour être placé à l’intérieur de systèmes thermo-isolants extérieurs.

RENDEMENT comme produit 
de ragréage ≈ 1,6 kg/m2 

par mm d’épaisseur

Keraklima Eco Granello
Colle&Produit de ragréage minéral, certifié, éco-compatible, 
idéal pour la pose à haute résistance et déformabilité élevée 
de tous types de panneaux pour l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur sur supports absorbants.

SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR AVEC PSE

Le système d’isolation thermique par l’extérieur confère d’innombrables avantages au bâtiment en améliorant le confort 

de l’habitation en toutes saisons. Elimine le problème des ponts thermiques qui sont la cause de condensations internes et 

moisissures. Le choix des finitions dans les systèmes thermo-isolants a un rôle très important pour la durabilité et la fonctionnalité 

de tout le système. Le cycle de décoration composé de Kerakover Eco Acrilex Fondo et Kerakover Eco Kompact, grâce à ses 

performances, garantit une imperméabilité élevée, une élasticité, une résistance aux chocs et une excellente protection contre 

les agents atmosphériques et les moisissures. Facilement applicable, la décoration offre un résultat esthétique à effet compact.
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DÉCORATION DE FAÇADES SUR 
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR 
(LAINE DE ROCHE)

•	 Respiration élevée

•	 Pouvoir hydrofuge élevé

•	 Résistant aux agents atmosphériques et aux 
moisissures

•	 Ample choix chromatique 

1

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Polymères- 
silice

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Teintes 
uniformes

5

4

3

2

Granulométrie

1,0 1,2 1,5

Kerakover 
Eco Silox 1,0

Kerakover 
Eco Silox 1,2

Kerakover 
Eco Silox 1,5

RAGRÉAGE AVEC GRILLAGE

Rinforzo V 50 Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis adapté pour le renforcement de ragréages sur des enduits neufs ou 
à reconstruire, spécialement étudié pour être placé à l’intérieur de systèmes thermo-isolants extérieurs.

RENDEMENT avec produit 
de ragréage ≈ 1,2 kg/m2 

par mm d’épaisseur

Biocalce® Cappotto
Colle&Produit de ragréage naturel, certifié, éco-compatible, 
en chaux naturelle pure NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1, 
pour le collage et le ragréage hautement respirant de panneaux 
d’isolation thermique naturels.

SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR, AVEC DE LA LAINE DE ROCHE

Le système thermo-isolant naturel avec des panneaux en laine de roche permet une isolation thermique avec des résultats très 

performants; sa structure particulière fournit une excellente absorption des ondes acoustiques en atténuant l’intensité et la propagation 

du son. La laine de roche permet de ne pas retenir l’eau ou la vapeur, en cas d’incendie et elle ne contribue pas à la propagation 

du feu, elle est donc idéale dans les bâtiments sujets à des dispositions spécifiques qui nécessitent des matériaux de construction 

ignifuges. Le cycle de décoration, composé de Kerakover Eco Silox Fondo et Kerakover Eco Silox, garantit un système hautement 

respirant et imperméable, élastique et de protection contre les agents atmosphériques et les moisissures. La décoration offre un 

résultat esthétique soigné.

1

Laine de roche

DÉCORATION

RENDEMENT 
pour couche ≈ 2,1 kg/m2

Kerakover Eco Silox 1,2
Revêtement organique minéral, éco-compatible, coloré dans 
la masse, à base de résines acryl-siloxanes à l’eau.

5
	 4

®

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Support intermédiaire organique minéral éco-compatible, à 
base acryl-siloxane à l’eau pour la préparation de supports 
avant le cycle de peintures.

4
	 2

®

3

2 	 5

®
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DÉCORATION DE FAÇADES SUR 
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR 
(LAINE DE ROCHE)

RAGRÉAGE AVEC GRILLAGE

Rinforzo V 50 Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis adapté pour le renforcement de ragréages sur des enduits neufs ou 
à reconstruire, spécialement étudié pour être placé à l’intérieur de systèmes thermo-isolants extérieurs.

RENDEMENT avec produit 
de ragréage ≈ 1,2 kg/m2 

par mm d’épaisseur

Biocalce® Cappotto
Colle&Produit de ragréage naturel, certifié, éco-compatible, 
en chaux naturelle pure NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1, 
pour le collage et le ragréage hautement respirant de panneaux 
d’isolation thermique naturels.

SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR, AVEC DE LA LAINE DE ROCHE

Le système thermo-isolant naturel avec des panneaux en laine de roche permet une isolation thermique avec des résultats très 

performants; sa structure particulière fournit une excellente absorption des ondes acoustiques en atténuant l’intensité et la propagation 

du son. La laine de roche permet de ne pas retenir l’eau ou la vapeur, en cas d’incendie et elle ne contribue pas à la propagation 

du feu, elle est donc idéale dans les bâtiments sujets à des dispositions spécifiques qui nécessitent des matériaux de construction 

ignifuges. Le cycle de décoration, composé de Kerakover Eco Silox Fondo et Kerakover Eco Silox, garantit un système hautement 

respirant et imperméable, élastique et de protection contre les agents atmosphériques et les moisissures. La décoration offre un 

résultat esthétique soigné.

DÉCORATION

RENDEMENT 
pour couche ≈ 2,1 kg/m2

Kerakover Eco Silox 1,2
Revêtement organique minéral, éco-compatible, coloré dans 
la masse, à base de résines acryl-siloxanes à l’eau.

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Support intermédiaire organique minéral éco-compatible, à 
base acryl-siloxane à l’eau pour la préparation de supports 
avant le cycle de peintures.
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•	 Avec des siloxanes hydrophobes

•	 Couvrant et pour le remplissage

•	 Peu salissant “faible thermoplasticité”

•	 Résistant aux agents atmosphériques et aux moisissures

•	 Facile à appliquer

•	 Idéal sur les peintures anciennes et revêtements en 
plastique

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Acrilex Fondo
Support intermédiaire organique minéral éco-compatible, 
pour la préparation des supports avant le cycle de peintures.

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES4
	 2

®

	 3

® RENDEMENT pour 2 
couches sur fond avec 

finition civile fine 
≈ 0,2-0,25 ℓ/m2

Kerakover Eco Kompact Pittura
Peinture à l’eau à base acrylique et siloxanes hydrophobes, 
pour le remplissage, effet compact, minéral organique, éco-
compatible, couvrant et opaque.

DÉCORATION5

DÉCORATION DE FAÇADES DE MONUMENTS 
MODERNES DÉTÉRIORÉS

1

4

5

3

2

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Acryl-siloxane 

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Teintes 
uniformes

FAÇADE DÉTÉRIORÉE AVEC PRÉSENCE DE REPRISES

La réfection de façades présentant des peintures et revêtements synthétiques dégradés peut devenir complexe et onéreuse à 

cause de la nécessité d’enlever les anciennes peintures et revêtements, même bien adhérents. L’application du ragréage armé 

Rasobuild® Eco Top Fino, et du treillis Rinforzo V 50, permet de réaliser des réfections en simplifiant les phases du chantier, en 

réduisant les coûts d’intervention et en rétablissant la planéité et la texture des façades. Le cycle de décoration Kerakover Eco 

Kompact Pittura grâce aux agrégats, aux charges lamellaires, à l’action du liant et des silanes hydrophobes, permet d’obtenir un 

revêtement de décoration et de protection à résistance élevée aux agents atmosphériques avec une excellente protection contre 

le développement de moisissures, algues et champignons.

1

Rinforzo V 50 Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis adapté pour le renforcement de ragréages sur des enduits neufs 
ou à reconstruire, spécialement étudié pour être placé à l’intérieur de systèmes thermo-isolants extérieurs.

RENDEMENT 
≈ 1,3 kg/m2 

par mm d’épaisseur

Rasobuild® Eco Top Fino
Produit de ragréage minéral éco-compatible, idéal dans le 
GreenBuilding. À émissions réduites de CO2, contient des 
matières premières recyclées, recyclable comme agrégat en 
fin de vie.

RAGRÉAGE AVEC GRILLAGE3

2 	 4

®

	 5

®
Gris

Blanc
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RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Acrilex Fondo
Support intermédiaire organique minéral éco-compatible, 
pour la préparation des supports avant le cycle de peintures.

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT pour 2 
couches sur fond avec 

finition civile fine 
≈ 0,2-0,25 ℓ/m2

Kerakover Eco Kompact Pittura
Peinture à l’eau à base acrylique et siloxanes hydrophobes, 
pour le remplissage, effet compact, minéral organique, éco-
compatible, couvrant et opaque.

DÉCORATION

FAÇADE DÉTÉRIORÉE AVEC PRÉSENCE DE REPRISES

La réfection de façades présentant des peintures et revêtements synthétiques dégradés peut devenir complexe et onéreuse à 

cause de la nécessité d’enlever les anciennes peintures et revêtements, même bien adhérents. L’application du ragréage armé 

Rasobuild® Eco Top Fino, et du treillis Rinforzo V 50, permet de réaliser des réfections en simplifiant les phases du chantier, en 

réduisant les coûts d’intervention et en rétablissant la planéité et la texture des façades. Le cycle de décoration Kerakover Eco 

Kompact Pittura grâce aux agrégats, aux charges lamellaires, à l’action du liant et des silanes hydrophobes, permet d’obtenir un 

revêtement de décoration et de protection à résistance élevée aux agents atmosphériques avec une excellente protection contre 

le développement de moisissures, algues et champignons.

Rinforzo V 50 Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis adapté pour le renforcement de ragréages sur des enduits neufs 
ou à reconstruire, spécialement étudié pour être placé à l’intérieur de systèmes thermo-isolants extérieurs.

RENDEMENT 
≈ 1,3 kg/m2 

par mm d’épaisseur

Rasobuild® Eco Top Fino
Produit de ragréage minéral éco-compatible, idéal dans le 
GreenBuilding. À émissions réduites de CO2, contient des 
matières premières recyclées, recyclable comme agrégat en 
fin de vie.

RAGRÉAGE AVEC GRILLAGE
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•	 Protecteur naturel à base de silicate de potassium pur

•	 Idéale dans la restauration des centres historiques

•	 Profondeur chromatique typique des monuments historiques

•	 Bactériostatique et fongistatique naturel

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Silicate de 
potassium

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Effet clair foncé

DÉCORATION DE FAÇADES 
DE MONUMENTS HISTORIQUES

1

2

3

4

MUR EN BRIQUES ET PIERRES AVEC ENDUIT À LA CHAUX DÉCOLORÉE

La restauration de décoration de monuments historiques représente une opération d’assainissement complexe. Dans ce domaine 

Biocalce® Silicato Puro Pittura trouve la juste alliance grâce à sa nature minérale et à la compatibilité avec des enduits historiques 

ou restaurés. Biocalce® Silicato Puro Pittura et Biocalce® Silicato Fondo redonnent aux surfaces l’aspect original, en augmentant 

la protection, sans altérer le pouvoir respirant et en uniformisant l’aspect de la matière.

1

DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur support fini
≈ 0,15-0,25 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Puro Pittura
Peinture murale naturelle, certifiée, éco-compatible, à base 
de silicate de potassium pur stabilisé, avec terres et minéraux 
naturels colorés.

4
	 4

®

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT 
pour couche ≈ 0,15-0,25 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Fondo
Support intermédiaire de remplissage naturel, certifié, éco-
compatible, à base de silicate de potassium pur stabilisé.

3
	 4

®

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

RENDEMENT 
pour couche ≈ 0,2 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Consolidante
Fixatif consolidant cortical naturel, certifié, éco-compatible, 
à base de silicate de potassium pur stabilisé, en solution 
aqueuse, totalement sans solvants.

2
	 4

®
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MUR EN BRIQUES ET PIERRES AVEC ENDUIT À LA CHAUX DÉCOLORÉE

La restauration de décoration de monuments historiques représente une opération d’assainissement complexe. Dans ce domaine 

Biocalce® Silicato Puro Pittura trouve la juste alliance grâce à sa nature minérale et à la compatibilité avec des enduits historiques 

ou restaurés. Biocalce® Silicato Puro Pittura et Biocalce® Silicato Fondo redonnent aux surfaces l’aspect original, en augmentant 

la protection, sans altérer le pouvoir respirant et en uniformisant l’aspect de la matière.

DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur support fini
≈ 0,15-0,25 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Puro Pittura
Peinture murale naturelle, certifiée, éco-compatible, à base 
de silicate de potassium pur stabilisé, avec terres et minéraux 
naturels colorés.

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT 
pour couche ≈ 0,15-0,25 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Fondo
Support intermédiaire de remplissage naturel, certifié, éco-
compatible, à base de silicate de potassium pur stabilisé.

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

RENDEMENT 
pour couche ≈ 0,2 ℓ/m2

Biocalce® Silicato Consolidante
Fixatif consolidant cortical naturel, certifié, éco-compatible, 
à base de silicate de potassium pur stabilisé, en solution 
aqueuse, totalement sans solvants.
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•	 Assainissant 

•	 Résistant aux agents atmosphériques et aux 
moisissures

•	 Pouvoir hydrofuge élevé

•	 Respiration élevée

•	 Ample choix chromatique 

1

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Polymères-silice

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Teintes
uniformes

DÉCORATION DE FAÇADES 
EN PRÉSENCE DE MOISISSURES ET MOUSSE

5

4

3

2

Les moisissures et les champignons, provoqués par des conditions particulières de lumière et de température, sont la cause de 

la détérioration biologique des surfaces extérieures soumises à l’action de l’accumulation d’humidité. L’infestation des façades 

indique que les surfaces présentent une humidité trop élevée et que, par conséquent, elles restent souvent humides ou elles 

sèchent lentement. L’utilisation de Kerakover Eco Activ, à large spectre d’action contre la prolifération d’organismes infestant et 

un cycle de décoration minéral de haute protection de la gamme Kerakover Eco Silox, imperméable à l’eau mais respirant à la 

vapeur d’eau, garantit des surfaces extérieures complètement sèches et saines dans le temps.

MUR AVEC PRÉSENCE DE MOISISSURES ET MOUSSE
1

PRODUIT D’ASSAINISSEMENT
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine

≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Kerakover Eco Activ
Produit d’assainissement éco-compatible à l’eau, prêt à 
l’emploi, idéal dans le GreenBuilding. À faible teneur en 
solvants, respecte l’environnement et la santé des opérateurs.

2

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Primer
Primaire d’accrochage fixatif éco-compatible à base de 
microémulsions acryl-siloxanes pures à pouvoir liant élevé.

3
	 4

®

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Base intermédiaire organique minérale éco-compatible, à 
base acryl-siloxane à l’eau pour la préparation des supports 
avant le cycle de peintures, idéale dans le GreenBuilding.

4
	 2

®

DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine

≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Peinture organique minérale éco-compatible, à base acryl-
siloxane à l’eau, avec additifs antibiodétériogènes, couvrante 
à effet opaque.

5
	 2

®

	 4 

®
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DÉCORATION DE FAÇADES 
EN PRÉSENCE DE MOISISSURES ET MOUSSE

Les moisissures et les champignons, provoqués par des conditions particulières de lumière et de température, sont la cause de 

la détérioration biologique des surfaces extérieures soumises à l’action de l’accumulation d’humidité. L’infestation des façades 

indique que les surfaces présentent une humidité trop élevée et que, par conséquent, elles restent souvent humides ou elles 

sèchent lentement. L’utilisation de Kerakover Eco Activ, à large spectre d’action contre la prolifération d’organismes infestant et 

un cycle de décoration minéral de haute protection de la gamme Kerakover Eco Silox, imperméable à l’eau mais respirant à la 

vapeur d’eau, garantit des surfaces extérieures complètement sèches et saines dans le temps.

MUR AVEC PRÉSENCE DE MOISISSURES ET MOUSSE

PRODUIT D’ASSAINISSEMENT
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine

≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Kerakover Eco Activ
Produit d’assainissement éco-compatible à l’eau, prêt à 
l’emploi, idéal dans le GreenBuilding. À faible teneur en 
solvants, respecte l’environnement et la santé des opérateurs.

également rouleau ou pinceau

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Primer
Primaire d’accrochage fixatif éco-compatible à base de 
microémulsions acryl-siloxanes pures à pouvoir liant élevé.

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Base intermédiaire organique minérale éco-compatible, à 
base acryl-siloxane à l’eau pour la préparation des supports 
avant le cycle de peintures, idéale dans le GreenBuilding.

DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine

≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Peinture organique minérale éco-compatible, à base acryl-
siloxane à l’eau, avec additifs antibiodétériogènes, couvrante 
à effet opaque.
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•	 Respiration élevée

•	 Pouvoir hydrofuge élevé

•	 Résistant aux agents atmosphériques et aux 
moisissures

•	 Ample choix chromatique 

1

5

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Polymères-silice

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Teintes
uniformes

DÉCORATION DE FAÇADES EN PRÉSENCE 
D’HUMIDITÉ DE REMONTÉES CAPILLAIRES

4

2

3

MUR HUMIDE, SUJET A DES REMONTÉES CAPILLAIRES

Les limites techniques et d’application des enduits habituels à base de ciment, chaux et adjuvants chimiques à basse respiration pour 

l’assèchement cortical des murs sont aujourd’hui dépassées par Biocalce®, le système révolutionnaire d’assèchage naturel des murs 

qui aspire et libère vers l’extérieur l’humidité des murs. Les résultats obtenus grâce aux finitions Kerakover Eco Silox sont: murs sains et 

asséchés en profondeur, de façon définitive, car ce système élimine l’eau plus vite qu’elle n’est absorbée par la maçonnerie.

1

ENDUIT NATUREL SÈCHE-MUR
Biocalce® Zoccolatura

RENDEMENT ≈ 12 kg/m2 
Biocalce® Rinzaffo
RENDEMENT ≈ 15 kg/m2

par cm d’épaisseur

Biocalce® Zoccolatura 
Biocalce® Rinzaffo
Il est spécifique dans les interventions d’assainissement des 
maçonneries sujettes à des gonflements, des érosions et 
des décrochages provoqués par l’exposition aux agressions 
atmosphériques et à l’action d’effritement des concentrations 
salines pour remontée d’humidité capillaire.

2

FINITION RESPIRANTE

RENDEMENT 
≈ 1,6 par mm d’épaisseur

Biocalce® Intonachino Fino
Produit de ragréage naturel certifié éco-compatible de chaux 
naturelle pure NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1, pour la 
finition à grain fin hautement respirant des enduits.

3
	 4

®

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Primer
Primaire d’accrochage fixatif éco-compatible à base de 
microémulsions acryl-siloxanes pures à pouvoir liant élevé.

4
	 4

®

AVEC UNE INTERVENTION DE DÉSHUMIDIFICATION LOCALISÉE: UNIFORMISER LA SURFACE ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEL ENDUIT

O
PT

IO
N

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Support intermédiaire organique minéral éco-compatible, à 
base acryl-siloxane à l’eau pour la préparation de supports 
avant le cycle de peintures. À effet grain fin.

	 2

®

DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine

≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Peinture organique minérale éco-compatible, à base acryl-
siloxane à l’eau, avec additifs antibiodétériogènes, couvrante 
à effet opaque.

5
	 2

®

	 4

	 5
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MUR HUMIDE, SUJET A DES REMONTÉES CAPILLAIRES

Les limites techniques et d’application des enduits habituels à base de ciment, chaux et adjuvants chimiques à basse respiration pour 

l’assèchement cortical des murs sont aujourd’hui dépassées par Biocalce®, le système révolutionnaire d’assèchage naturel des murs 

qui aspire et libère vers l’extérieur l’humidité des murs. Les résultats obtenus grâce aux finitions Kerakover Eco Silox sont: murs sains et 

asséchés en profondeur, de façon définitive, car ce système élimine l’eau plus vite qu’elle n’est absorbée par la maçonnerie.

ENDUIT NATUREL SÈCHE-MUR
Biocalce® Zoccolatura

RENDEMENT ≈ 12 kg/m2 
Biocalce® Rinzaffo
RENDEMENT ≈ 15 kg/m2

par cm d’épaisseur

Biocalce® Zoccolatura 
Biocalce® Rinzaffo
Il est spécifique dans les interventions d’assainissement des 
maçonneries sujettes à des gonflements, des érosions et 
des décrochages provoqués par l’exposition aux agressions 
atmosphériques et à l’action d’effritement des concentrations 
salines pour remontée d’humidité capillaire.

FINITION RESPIRANTE

RENDEMENT 
≈ 1,6 par mm d’épaisseur

Biocalce® Intonachino Fino
Produit de ragréage naturel certifié éco-compatible de chaux 
naturelle pure NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1, pour la 
finition à grain fin hautement respirant des enduits.

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Primer
Primaire d’accrochage fixatif éco-compatible à base de 
microémulsions acryl-siloxanes pures à pouvoir liant élevé.

AVEC UNE INTERVENTION DE DÉSHUMIDIFICATION LOCALISÉE: UNIFORMISER LA SURFACE ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEL ENDUIT

O
PT

IO
N

RENDEMENT moyen pour 
couche ≈ 0,1-0,2 ℓ /m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Support intermédiaire organique minéral éco-compatible, à 
base acryl-siloxane à l’eau pour la préparation de supports 
avant le cycle de peintures. À effet grain fin.

DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine

≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Peinture organique minérale éco-compatible, à base acryl-
siloxane à l’eau, avec additifs antibiodétériogènes, couvrante 
à effet opaque.
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•	 Anti-carbonatation

•	 Pour le remplissage

•	 Avec des microparticules géoactives de silicate

•	 Résistant aux agents atmosphériques et aux moisissures

•	 Mat à effet vibrant 

•	 Selon la norme CE 1504-2 (C)

1

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Silicate de 
potassium

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Effet clair foncé

DÉCORATION
RENDEMENT 

sur support fini ≈ 0,35 ℓ/m2 
pour deux couches

GeoLite® MicroSilicato
Géopeinture minérale certifiée, éco-compatible, à base de 
microparticules géoactives de silicate pour régénérer et 
protéger les surfaces en béton par cristallisation.

3
	 3

®

DÉCORATION D’ÉLÉMENTS EN BÉTON 
ARMÉ SIMPLE ET PRÉFABRIQUÉ DANS 
DES ENVIRONNEMENTS NON AGRESSIFS

2

3

REFECTION DE FAÇADES EN BÉTON ARMÉ REFECTION DE FAÇADES EN BÉTON ARMÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS NON AGRESSIFS

La réfection monolithique réalisée avec GeoLite® et GeoLite® MicroSilicato est insensible à l’agression de l’anhydride carbonique et 

protége définitivement le béton de la pénétration d’eau pluviale et des substances agressives. GeoLite® est le premier géomortier 

classé R4 selon la norme EN 1504-3 extra fine, qui en plus de passiver le fer selon la norme EN 1504-7, est aussi indiquée pour 

la reconstruction volumétrique selon la norme EN 1504-3 et la protection des surfaces selon la norme EN 1504-2. La réfection 

monolithique complètement cristallisée et conforme aux exigences de performance requises par la norme EN 1504, ne représente 

plus le point faible de la structure et conserve, sans altération dans le temps, la durabilité typique des roches minérales. Toutes les 

surfaces en béton restaurées ou non, pourront être régénérées et protégées avec GeoLite® MicroSilicato seulement 4 heures après 

la réfection.

1

REFECTION
RENDEMENT ≈ 17 kg/m2

par cm
d’épaisseur

GeoLite®

Geomortier minéral certifié, éco-compatible, à base de geo-
liant à réaction cristalline, pour la passivation, la réfection, le 
ragréage et la protection monolithique de structures en béton 
détérioré.

2

	 3

®
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DÉCORATION
RENDEMENT 

sur support fini ≈ 0,35 ℓ/m2 
pour deux couches

GeoLite® MicroSilicato
Géopeinture minérale certifiée, éco-compatible, à base de 
microparticules géoactives de silicate pour régénérer et 
protéger les surfaces en béton par cristallisation.

REFECTION DE FAÇADES EN BÉTON ARMÉ REFECTION DE FAÇADES EN BÉTON ARMÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS NON AGRESSIFS

La réfection monolithique réalisée avec GeoLite® et GeoLite® MicroSilicato est insensible à l’agression de l’anhydride carbonique et 

protége définitivement le béton de la pénétration d’eau pluviale et des substances agressives. GeoLite® est le premier géomortier 

classé R4 selon la norme EN 1504-3 extra fine, qui en plus de passiver le fer selon la norme EN 1504-7, est aussi indiquée pour 

la reconstruction volumétrique selon la norme EN 1504-3 et la protection des surfaces selon la norme EN 1504-2. La réfection 

monolithique complètement cristallisée et conforme aux exigences de performance requises par la norme EN 1504, ne représente 

plus le point faible de la structure et conserve, sans altération dans le temps, la durabilité typique des roches minérales. Toutes les 

surfaces en béton restaurées ou non, pourront être régénérées et protégées avec GeoLite® MicroSilicato seulement 4 heures après 

la réfection.

REFECTION
RENDEMENT ≈ 17 kg/m2

par cm
d’épaisseur

GeoLite®

Geomortier minéral certifié, éco-compatible, à base de geo-
liant à réaction cristalline, pour la passivation, la réfection, le 
ragréage et la protection monolithique de structures en béton 
détérioré.
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•	 Élasticité élevée

•	 Anti-carbonatation

•	 Pour le remplissage

•	 Résistant aux agents atmosphériques et aux moisissures

•	 Effet opaque 

•	 Selon la norme CE 1504-2 (C)

3

1

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Élastomère – 
acrylique

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Teintes
uniformes

DÉCORATION D’ÉLÉMENTS EN BÉTON 
ARMÉ SIMPLE ET PRÉFABRIQUÉ DANS 
DES ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS

2

DÉCORATION
RENDEMENT sur le 

support fini ≈ 0,3-0,35 ℓ/m2 

pour deux couches

Kerakover Eco Acrilex Flex
Peinture à l’eau organique, minérale, éco-compatible, anti-
carbonatation, lessivable, à effet opaque, à base de résine 
élastomère, idéale dans le GreenBuilding.

3
	 2

®

		  CONSOLIDER LES SUPPORTS INCONSISTANTS, FRIABLES OU POUDREUX AVEC DU PRIMAIRE FIXATIF

O
PT

IO
N

RENDEMENT moyen par 
couche ≈ 0,1-0,15 ℓ/m2 

Kerakover Eco Acrilex Primer
Primaire fixatif éco-compatible à base de microémulsion à 
pouvoir liant élevé, idéal dans le GreenBuilding.

	 4

®

REFECTION

RENDEMENT ≈ 17 kg/m2  
par cm d’épaisseur

GeoLite®

Geomortier minéral certifié, éco-compatible, à base de geo-
liant à réaction cristalline, pour la passivation, la réfection, le 
ragréage et la protection monolithique de structures en béton 
détérioré.

2

	 3

®

RÉPARATION D’ÉLÉMENTS EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON ARMÉ PREFABRIQUE DANS DES ENVIRONNEMENTS AGGRESSIFS

Le grand défi remporté par les ingénieurs Kerakoll avec GeoLite® a été de développer pour la première fois un géomortier extrafin, qui non 

seulement passive à nouveau l’acier (selon la norme EN 1504-7) et redonne à la structure son monolithisme, mais qui possède également 

un niveau esthétique supérieur par rapport aux mortiers de ragréage habituels. GeoLite® de classe R4, conforme au marquage CE 

selon la norme EN 1504-3, est parfaite pour régulariser les surfaces d’éléments en béton qui ne sont pas reconstruits de façon 

centimétrique. Dans les environnements particulièrement agressifs mais aussi pour garantir une protection supplémentaire en plus 

de celle déjà fournie par le cycle de réfection, toutes les surfaces, même celles déjà décorées, pourront être protégées avec des 

finitions élastomères de la gamme Kerakover Eco Acrilex Flex, conforme à norme EN 1504-2 (C), en mesure d’apporter une adhésion 

élevée au support et une protection totale du béton grâce à une excellente capacité de créer une barrière de protection contre les 

agents de détérioration extérieurs.

1
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DÉCORATION
RENDEMENT sur le 

support fini ≈ 0,3-0,35 ℓ/m2 

pour deux couches

Kerakover Eco Acrilex Flex
Peinture à l’eau organique, minérale, éco-compatible, anti-
carbonatation, lessivable, à effet opaque, à base de résine 
élastomère, idéale dans le GreenBuilding.

		  CONSOLIDER LES SUPPORTS INCONSISTANTS, FRIABLES OU POUDREUX AVEC DU PRIMAIRE FIXATIF

O
PT

IO
N

RENDEMENT moyen par 
couche ≈ 0,1-0,15 ℓ/m2 

Kerakover Eco Acrilex Primer
Primaire fixatif éco-compatible à base de microémulsion à 
pouvoir liant élevé, idéal dans le GreenBuilding.

REFECTION

RENDEMENT ≈ 17 kg/m2  
par cm d’épaisseur

GeoLite®

Geomortier minéral certifié, éco-compatible, à base de geo-
liant à réaction cristalline, pour la passivation, la réfection, le 
ragréage et la protection monolithique de structures en béton 
détérioré.

RÉPARATION D’ÉLÉMENTS EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON ARMÉ PREFABRIQUE DANS DES ENVIRONNEMENTS AGGRESSIFS

Le grand défi remporté par les ingénieurs Kerakoll avec GeoLite® a été de développer pour la première fois un géomortier extrafin, qui non 

seulement passive à nouveau l’acier (selon la norme EN 1504-7) et redonne à la structure son monolithisme, mais qui possède également 

un niveau esthétique supérieur par rapport aux mortiers de ragréage habituels. GeoLite® de classe R4, conforme au marquage CE 

selon la norme EN 1504-3, est parfaite pour régulariser les surfaces d’éléments en béton qui ne sont pas reconstruits de façon 

centimétrique. Dans les environnements particulièrement agressifs mais aussi pour garantir une protection supplémentaire en plus 

de celle déjà fournie par le cycle de réfection, toutes les surfaces, même celles déjà décorées, pourront être protégées avec des 

finitions élastomères de la gamme Kerakover Eco Acrilex Flex, conforme à norme EN 1504-2 (C), en mesure d’apporter une adhésion 

élevée au support et une protection totale du béton grâce à une excellente capacité de créer une barrière de protection contre les 

agents de détérioration extérieurs.
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DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine

≈ 0,3-0,4 ℓ/m2

Keradecor Eco Klima Paint
Peinture thermo-isolante organique 
minérale éco-compatible, à base de 
résines vinyliques à l’eau, lavable, 
résistante aux moisissures.

3

DÉCORATION DES MURS INTÉRIEURS 
EN PRÉSENCE DE CONDENSATIONS 
ET MOISISSURES

•	 Thermo-isolant, anti-condensation

•	 Idéale sur peintures existantes

•	 Résistant aux moisissures

•	 Lavable, respirant

•	 Excellent degréde blancheur

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Vinyliques – à 
l’eau

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Blanc

1

2

3

	 2

®

PRODUIT D’ASSAINISSEMENT
RENDEMENT 

pour 2 couches sur fond 
avec finition civile fine

≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Kerakover Eco Activ
Produit d’assainissement éco-
compatible à l’eau, prêt à l’emploi, 
idéal dans le GreenBuilding. À 
faible teneur en solvants, respecte 
l’environnement et la santé des 
opérateurs.

1
	 4 

®

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE
RENDEMENT 

moyen pour couche
≈ 0,1-0,15 ℓ/m2

Keradecor Eco Prontofix
Primaire fixatif éco-compatible à 
base de résines acryliques pures à 
pouvoir liant élevé.

2
	 4 

®

également rouleau ou pinceau
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SUPPORT CYCLE DE PEINTURES
RENDEMENT 

moyen pour couche
≈ 0,1-0,15 ℓ/m2

Keradecor Eco Prontofix
Primaire fixatif éco-compatible à 
base de résines acryliques pures à 
pouvoir liant élevé.

DÉCORATION DES MURS INTÉRIEURS 
EN PRÉSENCE DE CONDENSATIONS 
ET MOISISSURES

•	 Lavable, respirant

•	 Résistant aux moisissures

•	 Nettoyage facile

•	 Idéale sur peintures 
existantes

•	 Mat

•	 Effet velouté

DÉCORATION 
DES MURS INTÉRIEURS 
EN PRÉSENCE DE SALETÉ

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Styrolène-
acrylique

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Teintes claires

1

2

DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine 

≈ 0,18-0,2 ℓ/m2

Keradecor Eco Paint
Peinture organique minérale 
éco-compatible, à base de résine 
styrène-acryliques à l’eau, lavable, 
résistante aux moisissures.

2
	 2

®

	 4 

®1
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•	 Mat

•	 Respirant

•	 Excellente couverture

•	 Pour le remplissage

•	 Idéal pour les salles de bain, 
cuisines et n’importe quelle 
pièce de la maison

•	 Idéal sur peintures existantes

•	 Compatible avec tous types 
d’enduits traditionnels

DÉCORATION DES MURS INTÉRIEURS 
EN ENVIRONNEMENTS HUMIDES: 
SALLES DE BAIN ET CUISINES

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Vinylique 

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Blanc et teintes 
claires 

1

2

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE
RENDEMENT 

moyen pour couche
≈ 0,1-0,15 ℓ/m2

Keradecor Eco Prontofix
Primaire fixatif éco-compatible à 
base de résines acryliques pures à 
pouvoir liant élevé.

1
	 4 

®

DÉCORATION

CO
LO

RÉ
E

RENDEMENT pour 2 
couches sur fond avec 

finition civile fine 
≈ 0,2-0,25 ℓ/m2

Keradecor Eco Color
Peinture respirante veloutée 
organique minérale éco-
compatible, à base de résines 
vinyliques à l’eau, couvrante à 
effet opaque.

B
LA

N
CH

E

RENDEMENT pour 2 
couches sur fond avec 

finition civile fine 
≈ 0,2-0,25 ℓ/m2

Keradecor Eco White
Peinture respirante organique 
minérale éco-compatible de 
remplissage et couvrante à effet 
opaque.

2
	 2

®

	 4

®
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•	 Mat

•	 Idéal pour enduits déshumidifiants

•	 Excellente respiration

•	 Ample choix chromatique 

•	 Idéal sur peintures existantes

•	 Nettoyage très facile

DÉCORATION DES MURS INTÉRIEURS 
EN PRÉSENCE D’EFFLORESCENCES SALINES

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Polymère silice

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Tintes claires et 
foncées

1

2

3

DÉCORATION
RENDEMENT pour 2 

couches sur fond avec 
finition civile fine

 ≈ 0,15-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Pittura
Peinture organique minérale 
éco-compatible, à base acryl-
siloxane à l’eau, avec additifs 
antibiodétériogènes, couvrante à 
effet opaque.

3
	 2

®

SUPPORT CYCLE DE PEINTURES
RENDEMENT 

moyen pour couche
≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Fondo
Support intermédiaire organique 
minéral éco-compatible, à base 
acryl-siloxane à l’eau pour la 
préparation de supports avant le 
cycle de peintures.

2
	 2

®

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE
RENDEMENT 

moyen pour couche
≈ 0,1-0,2 ℓ/m2

Kerakover Eco Silox Primer
Primaire d’accrochage fixatif 
éco-compatible à base de 
microémulsions acryl-siloxanes 
pures à pouvoir liant élevé. A l’eau 
et à faible teneur en solvants.

1
	 4 

®
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•	 Couvre et élimine les tâches

•	 Lessivable

•	 Couleurs intenses et brillantes

•	 Résistant aux moisissures

DÉCORATION 
DES MURS INTÉRIEURS EN PRÉSENCE 
DE MOUSSE ET DE SUIE

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Styrolène-ac-
rylique

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Tintes claires et 
foncées

1

2

DÉCORATION
RENDEMENT 

pour 2 couches sur fond 
avec finition civile fine

≈ 0,18-0,2 ℓ/m2

Keradecor Eco Super Paint
Peinture organique minérale 
éco-compatible, à base de 
résine styrène-acryliques à 
l’eau, lessivable, résistante aux 
moisissures.

2
	 2

®

SUPPORT 
RENDEMENT 

pour 2 couches sur fond 
avec finition civile fine

≈ 0,2-0,35 ℓ/m2

Keradecor Eco Smak Paint
Peinture murale éco-compatible à 
base de résine pliolite en solvant 
inodore, à effet couvrant élevé 
pour les supports avec présence 
de tâches.

1
	 2

®
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•	 Naturellement respirant

•	 Décoration d’une grande valeur 
esthétique ou à effet marmorino

•	 Polyvalence de l’application

•	 Compatibles avec des peintures 
anciennes

DÉCORATION 
DES MURS INTÉRIEURS À LA CHAUX 
AVEC UN EFFET ASSAINISSANT

1

2

Respiration     

Hydro-protection     

Origine chimique Chaux grasse 
CL-90 

Protection contre 
les moisissures     

Nettoyage     

Couleurs Clair Foncé

ASSAINIR LE MUR EN PRESENCE DE MOISISSURE VISIBLE

O
PT

IO
N

RENDEMENT pour 2 
couches sur fond avec 

finition civile fine
≈ 0,2-0,3 ℓ/m2

Kerakover Eco Activ
Produit d’assainissement éco-compatible 
à l’eau, prêt à l’emploi, idéal dans le 
GreenBuilding. À faible teneur en solvants, 
respecte l’environnement et la santé des 
opérateurs.

	 4 

®

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE
RENDEMENT

≈ 0,15-0,25 ℓ/m2
Biocalce® Fondo Universale
Support universel uniformisant, minéral, 
certifié, à base de chaux grasse pure CL 
90-S sélectionnée et conforme à la norme 
EN 459-1 et caséine naturelle micronisée.

1

3

®

bio

EFFET ASSAINISSANT
La chaux naturelle pure CL 90-S bloque le 
développement des micro-organismes, elle est 
bactériostatique et anti moisissures naturel 
(certifiée CSTB) et elle garantit la protection 
des allergènes situés à l’intérieur grâce au pH 
fortement basique.

DÉCORATION NATURELLE

CH
A

U
X

RENDEMENT au m2 
sur support fini ≈ 0,2-0,3 ℓ/m2 

en deux couches

Biocalce® Tinteggio
Peinture murale naturelle certifiée, à base 
de chaux grasse pure CL 90-S sélectionnée 
conforme à la norme EN 459-1 et terres 
naturelles, pour la décoration hautement 
respirant.

CH
AU

X 
RA

GR
ÉÉ

E

RENDEMENT au m2 
(kg/m2 avec une épaisseur 

de 1 mm) ≈ 1,5 kg

Biocalce® Spatolato
Mortier-joint étalé à la spatule pour 
intérieurs, naturel, certifié, à base de chaux 
grasse pure CL 90-S sélectionnée et de 
terres colorées naturelles, conforme à la 
norme EN 459-1.

2

4

®

bio

4

®

bio
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Couleurs des vernis

Ces teintes sont purement indicatives.

Vernis ligne Aqualite Eco

Noir A 020 - gamme B Blanc A 001

Absolus

Perle A 002 - gamme B Magnolia A 003 - gamme B

Ivoire A 004 - gamme B Cendre A 005 - gamme B

Cachemire A 006 - gamme B Tête de Maure A 007 - gamme B

Neutres
Gris Fer A 008 - gamme B Bleu Ciel A 009 - gamme B

Moutarde A 010 - gamme A Terre Cuite A 011 - gamme A

Vert Gazon A 012 - gamme B Amarante A 013 - gamme A

Décoratifs

Aqualite Eco Smalto Lucido - Brillant

Graphite A 014 - gamme B Bleu Foncé A 015 - gamme B

Jaune Vif A 016 Marron A 017 - gamme B

Vert foncé A 018 - gamme B Rouge vif A 019

High-Tech

Aqualite Eco Smalto Satinato - Satiné

Ces teintes sont purement indicatives.

Code Emballage Palette
07785 A 001 14 ℓ  462 ℓ

06548 A 001 4x2,5 ℓ  300 ℓ

06607 A 001 6x0,75 ℓ  324 ℓ

14183 A 016 14 ℓ  462 ℓ

07620 A 016 4x2,5 ℓ  300 ℓ

06396 A 016 6x0,75 ℓ  324 ℓ

14184 A 019 14 ℓ  462 ℓ

07618 A 019 4x2,5 ℓ  300 ℓ

06503 A 019 6x0,75 ℓ  324 ℓ

Code Emballage Palette
gamme A 14 ℓ  462 ℓ

gamme A 4x2,5 ℓ  300 ℓ

gamme A 6x0,75 ℓ  324 ℓ

gamme B 14 ℓ  462 ℓ

gamme B 4x2,5 ℓ  300 ℓ

gamme B 6x0,75 ℓ  324 ℓ

Code Emballage Palette
07845 A 001 14 ℓ  462 ℓ

06565 A 001 4x2,5 ℓ  300 ℓ

06563 A 001 6x0,75 ℓ  324 ℓ

14185 A 016 14 ℓ  462 ℓ

07882 A 016 4x2,5 ℓ  300 ℓ

07394 A 016 6x0,75 ℓ  324 ℓ

14186 A 019 14 ℓ  462 ℓ

07898 A 019 4x2,5 ℓ  300 ℓ

07395 A 019 6x0,75 ℓ  324 ℓ

Code Emballage Palette
gamme A 14 ℓ  462 ℓ

gamme A 4x2,5 ℓ  300 ℓ

gamme A 6x0,75 ℓ  324 ℓ

gamme B 14 ℓ  462 ℓ

gamme B 4x2,5 ℓ  300 ℓ

gamme B 6x0,75 ℓ  324 ℓ
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Couleurs des vernis pour le bois et le fer

Ces teintes sont purement indicatives.

Keradecor Eco Oldstyle

Graphite Micacé Noir MicacéArgent Micacé

Marron Micacé

Fer Micacé

Vert Micacé

Keradecor Wood

Douglas AcajouNeutre Blanc

Noyer Noyer foncéChâtaignier Chêne foncé

Ébène Vert

Aqualite Eco Smalto Lucido - Brillant
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Ces teintes sont purement indicatives. Pour leur choix se reporter au nuancier des couleurs Kerakoll®.

Finitions pour extérieurs
Code Typologie Couleur Gamme

C3001 A C S B

C3002 A C S B

C3003 A C S B

C3004 A C S B

C3005 A C S B

C3006 A C S B

C3007 A C S B

C3008 A C S B

C3010 A C S B

C3011 A C S B

C3012 A C S B

C3013 A C S B

C3014 A C S B

C3015 A C S A

C3016 A C S A

C3017 A C S B

C3018 A C S B

C3019 A C S A

C3020 A C S AA

C3021 A C S A

C3022 A C S B

C3023 A C S A

C3024 A C S AA

C3025 A C S B

C3026 A C S B

C3027 A C S AA

C3028 A C S A

C3029 A C S B

C3030 A C S B

C3031 A C S A

C3032 A C S B

C3033 A C S A

C3034 A C S B

C3035 A C S B

C3036 A C S B

C3037 A C S B

C3038 A C S AA

C3039 A C S B

C3040 A C S AA

C3041 A C S B

C3042 A C S B

C3043 A C S B

C3044 A C S B

C3045 A C S B

C3046 A C S AA

C3047 A C S B

C3048 A C S A

C3049 A C S B

C3050 A C S B

Code Typologie Couleur Gamme

C3051 A C S B

C3052 A C S B

C3053 A C S B

C3054 A C S B

C3055 A C S A

C3056 A C S A

C3057 A C S B

C3058 A C S B

C3059 A C S B

C3060 A C S A

K1001 A C S B

K001.009 A S B

K002.008 A S A

K006.006 A S B

K007.002 A C S B

K007.003 A C S B

K007.004 A S B

K007.005 A C S B

K007.006 A S B

K009.007 A S AA

K011.002 A C S B

K011.004 A S B

K011.006 A S B

K017.002 A S B

K019.001 A C S B

K020.002 A C S B

K022.006 A C S B

K023.008 A C S B

K025.005 A S A

K025.006 A C S B

K025.009 A C S B

K026.007 A C S B

K026.008 A C S B

K026.009 A C S B

K027.003 A C S B

K027.006 A C S B

K028.001 A C S A

K028.007 A C S B

K028.010 A C S B

K029.005 A C S B

K029.006 A C S B

K029.007 A C S B

K029.008 A S B

K029.010 A C S B

K030.002 A C S B

K032.006 A C S B

K032.007 A S B

K033.006 A S B

K034.002 A C S B
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Finitions pour extérieurs
Code Typologie Couleur Gamme

K034.009 A S B

K035.001 A S A

K035.003 A S A

K035.007 A C S AA

K035.008 A C S B

K036.001 A A*

K036.004 A A*

K036.009 A C AA

K037.003 A A*

K037.004 A A*

K037.008 A A*

K038.003 A A*

K039.003 A A*

K039.004 A A*

K039.005 A A*

K043.005 A C S A

K043.007 A C S A

K043.008 A S B

K044.005 A S AA

K044.006 A C S AA

K044.007 A S B

K044.008 A S AA

K044.009 A S AA

K045.002 A AA

K045.005 A S AA

K050.001 A AA

K050.005 A S B

K050.009 A S B

K050.010 A S B

K051.002 A S AA

K051.004 A S A

K051.007 A S A

K051.008 A S B

K051.009 A S B

K051.010 A S B

K052.004 A S A

K052.005 A A

K052.007 A S A

K053.005 A A

K053.006 A S A

K054.004 A S AA

K054.005 A S A

K054.006 A S AA

K054.007 A AA

K054.010 A S A*

K058.006 A S B

K058.010 A S B

K059.001 A C S B

K059.006 A S B

Code Typologie Couleur Gamme

K059.007 A S B

K060.008 A S A

K060.010 A S AA

K061.004 A S B

K061.007 A S A

K061.008 A A

K061.009 A S AA

K061.010 A S AA

K064.007 A S A

K065.007 A S A

K065.010 A S A

K067.009 A S A

K068.005 A S B

K071.003 A S B

K073.003 A S B

K075.007 A S A

K076.005 A S A

K080.001 A C S B

K084.001 A C S B

K094.001 A S AA

K099.001 A S B

K099.003 A S B

K100.002 A S B

K108.002 A S B

K110.001 A S AA

K115.001 A S AA

K117.003 A S A*

K118.002 A S A

K119.001 A S B

K120.001 A S AA

K128.008 A B

K128.009 A B

K129.006 A AA

K129.009 A C S B

K135.003 A A

K137.001 A S A*

K138.004 A B

K140.004 A A

K145.001 A S A*

K147.005 A AA

K147.007 A AA

K147.009 A AA

K150.003 A AA

K151.004 A A

K152.004 A A

K156.002 A S A*

K160.002 A S A*

K166.006 A C S B

K169.007 A C B

Ces teintes sont purement indicatives. Pour leur choix se reporter au nuancier des couleurs Kerakoll®.
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Finitions pour extérieurs

Finitions organiques minérales acryliques et siloxane

Finitions minérales à base de chaux

Finitions minérales à base de silicate

A 
C 
S

Couleurs applicables avec:

�Sensible aux fortes expositions des rayons UV

LÉGENDE DES SYMBOLES

Ces teintes sont purement indicatives. Pour leur choix se reporter au nuancier des couleurs Kerakoll®.

Kerakoll® se réserve de vérifier la faisabilité technique de la couleur demandée.

Code Typologie Couleur Gamme

K172.006 A AA

K172.008 A AA

K172.009 A S B

K182.009 A AA

K192.001 A AA

K192.003 A AA

K192.005 A A*

K195.003 A S A*

K195.006 A AA

K195.007 A A

K195.008 A AA

K208.004 A AA

K213.003 A AA

S001.004 A C S B

S002.007 A S AA

S004.001 A C S B

S005.002 A C S B

S006.001 A C S B

S011.003 A C S B

S011.005 A S B

S012.001 A C S B

S012.002 A C S B

S017.003 A S A

S018.004 A S A

S020.005 A S B

S023.006 A C S B

S023.007 A C S B

S023.009 A C S B

S024.007 A C S B

S025.007 A C S B

S026.001 A C S A

S026.010 A C S B

S028.006 A C S B

S030.006 A C S B

S031.004 A S B

S031.005 A S B

S031.006 A S B

S031.008 A C S B

S032.004 A C S B

S032.006 A C S B

S034.004 A S B

Code Typologie Couleur Gamme

S035.006 A C S B

S035.009 A C S B

S036.003 A S AA

S036.006 A S AA

S037.006 A S AA

S038.001 A S A*

S043.005 A C S B

S043.006 A S B

S043.009 A S B

S043.010 A C S B

S044.010 A C S B

S045.006 A S AA

S046.003 A S A

S046.006 A S AA

S046.009 A S A

S047.005 A S AA

S050.004 A S B

S050.006 A S A

S050.009 A S B

S051.008 A S AA

S052.005 A S B

S052.006 A S A

S052.008 A S AA

S054.005 A S A*

S058.004 A S B

S059.005 A S AA

S059.007 A C S A

S061.007 A S B

S061.008 A S A

S062.008 A S AA

S065.007 A S A

S068.003 A S A

S076.005 A S AA

S115.001 A S AA

S121.002 A S B

S143.001 A S A*

S169.001 A S A

S169.002 A S A

S194.005 A S AA

S203.004 A S AA



Finitions pour extérieurs

Les informations relatives à la conservation sont valides seulement si les produits sont conservés dans l’emballage d’origine, en lieu sec et à l’abri du gel et de sources de chaleur. Dans tous les cas se référer aux indications 
présentes sur l’emballage.

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Ces informations ont été mises à jour au mois d’avril 2018 (réf. GBR Data Report – 05.18). Elles pourraient être sujettes 
à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de 
l’actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques 
et d’application. Toutefois, dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon 
notre Société. Par conséquent, il est conseillé d’effectuer un essai préalable afin de vérifier l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.



www.kerakoll.com
KERAKOLL Spa - via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel +39 0536 816 511 Fax +39 0536 816 581 e-mail: info@kerakoll.com

Systèmes de décoration éco-compatibles
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